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Tania i czysta energia dc 
radiotelefonow roznych marek: 


: ;(H pakiety akumulatorowe Ni-MH i 
^ 4 Ni-Cd obj^te programem ochrony 
LJ przed zanieczyszczaniem 
srodowiska. 
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Odbiorniki na amatorskie 
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Pod koniec listopada ubieglego 
roku Julian Jarzombek SP3PL 
obchodzil wspanialy zloty 
jubileusz swojej aktywnosci 
nadawczej. 

str. 55. 


Propagacja 
VHF i UHF 




Jasny slad spalajqcego si§ 
w atmosferze kosmicznego 
pylu ma wfasciwosci 
odbijania sygnalow. Meteor 
scatter to jeden z rodzajdw 
propagacji VHF i UHF 
omawianych w artykule. 

Str. 30. 







Glosy Ziemi 

Bez w^tpienia do najefek- 
towniejszych przejawow 
"naturalnego radia" nalezq 
tzw. "chory": konglomeraty 
niezwykle zroznicowanych 
dzwi^kdw o zmiennych to- 
nacjach, roznym czasie 
trwania i nat^zeniu. Ich wy- 
st^powanie jest £ci£le zwi^- 
zane z pojawianiem si§ zo- 
rzy polarnej. 

Str. 34. 
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FORTY-ONER 

Telegraficzny minitransceiver FORTY-ONER na 
pasmo 40m, skonstruowany przez Wfodka 
SP5DDJ, jest rozbudowanq wersjq minitransceivera 
"49'er" zaprojektowanego przez N6KR. 

Str. 50. 




J « 

ffjlf 








yrm 


If 





Kolekcjo- 

nerzy 

W ostatnim czasie 
coraz wi^cej 
kolekcjonerdw 
starych odbiorni- 
kdw radiowych 
zaklada wtasne 
strony internetowe 
lub wydaje ksi^zki 
prezentuj^ce 
kolekcje zbiorow 
i historic radio- 
tech niki. Rdwniez 
i w naszym kraju 
aktywnie dziala 
wielu pasjonatow 
tego hobby. W 
artykule przed- 
stawiamy sylwetki 
niektdrych z nich. 

Str. 40. 


przewodnik 


Radiof elefony CB 
(cz^sc 1 ) 

Wspolczesne radiotelefony CB to bardzo 
zlozone uklady o zrdznicowanym wyposaze- 
niu, mozliwosciach i cenach. W artykule 
przedstawiamy podstawowe parametry 
transceiverow CB. Na polskim rynku spotkad 
mozna przede wszystkim produkty dwdch 
firm: Alana i Presidenta. Omawianie poszcze- 
gdlnych modeli zaczynamy od A. 

Str. 36. 
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Radio naturalne 

Na swiecie jest wielu radioamatordw, ktorzy 
z powodzeniem rejestrujq naturalne emisje radio- 
we, b$dqce efektem zjawisk wyst$pujqcych na Zie- 
mi i w jej atmosferze. Sq to emisje powstajqce 
w wyniku wystgpowania zdrz polarnych , wylado- 
wah atmosferycznych, burz magnetycznych czy 
trzgsieri ziemi. 

Wi^kszosd tych niezwyklych zjawisk mozna 
odebrad i zarejestrowad w pasmach VLF i ELF 
o bardzo niskich, sipgajqcych pojedynczych her- 
cow czgstotliwosciach. W Stanach Zjednoczonych 
powstal nawet oficjalny, finansowany przez NASA 
program badawczy, tzw. Inspire Project , majqcy na 
celu zainteresowanie miodziezy szkolnej prowa- 
dzeniem nasluchdw w pasmach VLF i ELF. Jest to 
niezbadany, fascynujqcy £wiat zjawisk , ktore sq 
prawie niezauwazane przez sluzby profesjonalne . 
Daje to olbrzymiq szans$ prowadzenia pionierskich 
eksperymentdw i przezycia przygody, jaka towa- 
rzyszyla prekursorom radiofonii. 

Chodzi tu o fenomeny akustyczne, ktdrych rdzne 
odmiany skladajq si$ na zjawiska nazywane m.in. 
"muzykq Ziemi". 

Czy wiecie, ze moc impulsu elektromagnetycz - 
nego wyzwolonego w czasie wyladowania atmos- 
ferycznego jest tak wysoka, ze w praktyce jego pro- 
dukty foniczne mozna odbierad nawet z odleglogci 
tysi^cy kilometrdw ? 

Co jeszcze mozna zarejestrowac podczas naslu- 
chow "naturalnego radia" dowiecie si $ z zamiesz- 
czonego wewnqtrz numeru artykulu "Giosy Ziemi". 

Pomysl na KKK (Korespondencyjny Kurs Krotko - 
falarski) spotkal si$ z duzym uznaniem wielu krdt- 
kofalowcdw. Nam zalezy na tym, aby wziqlo w nim 
udzial jak najwigcej naszych Czytelnikow, niema- 
jqcych jeszcze uprawnieh. 

W dziale Hobby polecam opis minitransceivera 
QRP - Forty Oner, ktory moze by 6 pierwszym urzq- 
dzeniem poczqtkujqcego krotkofalowca. 

Zaawansowanych konstruktordw zainteresujq 
zapewne kolejne informacje o usprawnianiu od- 
biornikdw KF. Takze kolekcjonerzy starych radio- 
odbiornikdw znajdq cos ciekawego dla siebie. 

Andrzej Janeczek 
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IC-V8000 


PLC kontrolowane 


14 grudnia w URTiP wWar- 
szawie obradowala Rada Te- 
lekomunikacji. W trakcie spo- 
tkania przyj^to dwie wazne 
uchwafy. Pierwsza z nich do- 
tyczyla stanowiska zespolu 
do spraw PLC (powofanego 
przez prezesa URTiP 12 
wrzesnia br.), ktory dokonal 
wst^pnej analizy prawnej 
i mozliwoSci technicznych 
uzytkowania w Polsce urzq- 
dzeri i systemow pozwalajq- 
cych na transmisje danych za 
pomocq sieci energetycznych 
niskiego napi^cia (tzw. sys- 
tem PLC). 

W dyskusji nad materialem 
przygotowanym przez ten ze- 
spof uczestnicy zebrania pod- 
kreslali, ze w przypadku 
wprowadzenia system u PLC 
na polski rynek telekomunika- 


cyjny, wsytuacji, gdy nie ist- 
niejq w tej chwili w Polsce 
normy okreslajqce zasady 
kompatybilnosci z istniejqcy- 
mi systemami radiokomunika- 
cyjnymi, konieczna jest da- 
leko idqca ostroznosd. 
W przypadku powodowania 
zakldceri pracy sfuzb radioko- 
munikacyjnych operatorzy 
i instalatorzy systemdw PLC 
powinni zapewnic ich sku- 
teczne i szybkie usuwanie. Po 
zapoznaniu si^ ze stanowis- 
kiem zespolu podsumowujq- 
cym wyniki jego prac, czlon- 
kowie Rady podj^li jedno- 
glosnie uchwal$, ze w chwili 
obecnej jest mozliwe wpro- 
wadzenie pilotazowych syste- 
mdw typu PLC, przy jedno- 
czesnej ich starannej kontroli 
technicznej. 


FT 8900 to nowy czteropas- 
mowy radiotelefon (10m/6m/ 
2m/70cm) firmy Yaesu. Jest 
on przystosowany do zakre- 
sow cz^stotliwosci: 28,000- 
29,700MHz, 50,000-54,000 
MHz, 1 08,000-1 80,000MHz, 
320, 000-480, 000MHz, 
700-985MHz. Nadajnik umo- 
zliwia prac? w nastepujqcych 
zakresach: 28,000-29,700 
MHz, 50, 000-54, 000MHz, 
1 44,000-1 46, 000MHz 
(148,000MHz), 430,000- 
440,000MHz (450,000MHz). 
Urzqdzenie jest przystosowa- 
ne do pracy emisjami F3 i F2 


z krokiem: 5/10/12.5/15/20/ 

25/50kHz. 

Pozostale parametry: 

- impedancja anteny: 50Q, 

- wymiary: 1 40x41 ,5x1 68mm, 

- waga: ok. 1 kg, 

- moc wy. nadajnika: 50/20/ 
10/5W (29/50/1 44MHz), 
35/20/1 0/5W (430MHz), 

- maksymalna dewiacja: 
5kHz, 

- cz$st. przemiany odbiorni- 
ka: 45,05MHz/450kHz, 
47,25MHz/450kHz, 

- czulosd odbiornika dla 
1 2dB SINAD: < 0,2pV, 

- moc wyj. m.cz.: 2W/8&. 


Tanie radiotelefony PMR (Pri- 
vate Mobile Radio) cieszq si^ 
coraz wi^kszym zaintereso- 
waniem, szczegdlnie wsrod 
mlodziezy. 

Urzqdzenia te sq z reguly wy- 
korzystywane do porozumie- 
wania si<* na niewielkq odleg- 
losc, a ich zaletq jest to, ze 
nie trzeba placic rachunkow 
za przeprowadzone rozmo- 
wy, w przeciwieristwie do te- 
let'onow komorkowych. 

W ostatnim czasie firma Cob- 
ra wypuscila na rynek kolejny 
radiotelefon z grupy PMR 
(zdj^cie). Radiotelefon ten 
pracuje w pasmie 70cm 
z mocq dochodzqcq do okolo 
500mW i zapewnia wi^kszy 
zasi^g Iqcznosci niz radiotele- 
fony LPD. 

Parametry urzqdzenia: 

- cz^stotliwosc pracy: 
446,00625. ..446,09375MHz, 

- liczba kanalow PMR: 8, 

- odst^p mi^dzykanalowy: 
12,5kHz, 

- moc nadajnika: 0,5W, 

- liczba tonowCTCSS: 38 
(67,0-250,3Hz). 


Mozliwosci radiotelefonu: 

- cyfrowa regulacja glosnoS- 
ci i wlqczanie urzqdzenia, 

- funkcja szybkiego skano- 
wania kanaldw, 

- automatyczny, idealnie 
pracujqcy squelch, 

- funkcja wylqczenia 
blokady odbiornika 
(monitor), 

- funkcja uruchamiania 
nadawania w chwili 
mowienia VOX, 

- funkcja oszcz^dzania 
energii, 

- wskaznik napi^cia 
zasilajqcego, 

- wyswietlacz LCD, na ktd- 
rym sq sygnalizowane 
wszystkie ustawienia. 


Na rynku ukazal si$ nowy sa- 
mochodowy transceiver VHF/ 
FM na pasmo 2m firmy ICOM 
IC-V8000. 

Moc wyjsciowa urzqdzenia 
dochodzi do 75W, zai pasmo 
pracy odbiornika zawiera si$ 
w zakresie 136-174MHz. 
Urzqdzenie jest programowa- 
ne za pomocq PC i posiada 
dekoder i koder CTCSS oraz 
DTMF, 207 kanaldw pami^ci, 
1 0dB tlumik antenowy. 

Inne wybrane parametry: 

- zakres pracy Tx: 
144.148MHz, 

- moc wyjsciowa TX: 

75, 25, 1 0, 5W, 

- stopnie przemiany 
RX: 21,7MHz/ 

450kHz, 


- wyjscie antenowe: SO-239 
(500), 

- zasilanie: 1 3,8V/DC (max 
15A), 

- wymiary: 1 50x50x1 50mm, 

- waga: 1,09kg. 

Wi^cej informacji pod adre- 
sem: http://www.icomameri- 
ca.com/amateur/2mmobile/ 
index.html#v8000. ^ 
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75 lat Radio Katowice 



Pod koniec ubieglego roku 
Radio Katowice obchodzHo 
75-lecie swego istnienia. 
Radio Katowice jest rozglos- 
ni^ z bogatymi tradycjami. 
Warto przy tej okazji przypo- 
mniec, ze otwarcie Rozglosni 
Katowickiej Polskiego Radia 
mialo miejsce 4 grudnia 1927 
roku. Pierwsza ogolnopolska 
audycja z Katowic "O drwalu 
i biedzie", autorstwa Stanisla- 
wa Ligonia, zoslala wyemito- 
wana 7 lipca 1 929 roku, a po 
wojnie rozgloSnia wznowila 
nadawanie programu 6 marca 
1945 roku. Plerwszym dyrek- 
torem i kierownikiem progra- 
mowym rozglosni w latach 
mi^dzywojennych byl prof. 
Stanislaw Tymieniecki, za£ 


Cyryl Litwi risk! byl pierws 2 ym 
dyrektorem techniczny roz- 
gloSni. jednq z pierwszych 
spikerek rozglosni byfa Hele- 
na Reutt-Tymieniecka (rok 
1927}. 

Sygnalem rozglosni katowic- 
kiej byly "mlotki". 

Obecnie Radio Katowice na- 
daje na czterech cz^stotiiwo^- 
ciach UKF-FM: 102,2MHz 
w Katowicach, 103MHz 
w Bielsku-Bialej, 98,4MHz 
w Cz^stochowie, 97MHz 
w Raciborzu. Jednq z najcie- 
kawszych inicjatyw radia jest 
slynne dyktando wymyslone 
przez Krystyn^ Bochenek 
w 1987 r. oraz konkursy: 
"Slqzak roku" i "Zlota miejs- 
cowosd". 


O amatorskich Iqcznosciach 
z pokladem Mi^dzynarodowej 
Stacji Kosmicznej juz pisaliS- 
my na lamach SR. W ostatnim 
czasie zgfosifo si$ wiele szkdl 
zainteresowanych Iqcznosciq 
z astronautami. Aby umozli- 
wic szkole iakq rozmow^, mu- 
szq byd spefnione okreSlone 
warunki (patrz dzial Porady). 
jak poinformowaf SP2DX, 
w Polsce jest juz kilka szkdl 
zainteresowanych Iqcznosciq 
z astronautami na pokladzie 
1SS. Ostatnio rozmawiali z as- 


NEC Mobiling uruchamia 
wjaponii uslug^ zwanq PRI- 
MODE, dzi^ki ktdrej b^dzie 
mozliwe drukowanie zdj^d 
zrobionych przez telefon ko- 
morkowy. Firrna planuje od 
pofowy stycznia 2003 r. roz- 
poczqd instalacj^ terminal! 
drukujqcych w ogdlnie do- 
st epnych i cz^sto odwiedza- 
nych miejscach, jak sklepy, 
restauracje itp. Do marca 
2004 r. NEC Mobiling zamie- 
rza zainstalowac 10 tys, ta- 
kich urzqdzeri. Wydruk jed- 
nego zdj^cia b$dzie koszto- 
wal ponizej jednego dolara. 


tronautami uczniowie szkoly 
z Izraela i z Francji - z rewela- 
cyjnym wynikiem, olbrzymim 
entuzjazmem i duzym rozglo- 
sem w mediach. Z punktu wi- 
dzenia edukacyjnego uznano 
to "spotkanie z astronaut^ 
w klasie" za wielki sukces. 

PZK jest zywotnie zaintereso- 
wany tym, aby wiele poiskich 
szkdl zgfosilo swdj udzial 
w Iqcznosci z astronaut^ na 
pokladzie ISS. 

Wi^cej informacji pod adre- 
sem: www.ariss-eu.org 


a firma szacuje, ze uzytkow- 
nicy rocznie b$dq drukowali 
zdj^cia za 4 min USD. Termi- 
nal, do ktorego podlqcza si$ 
telefon komdrkowy, umozli- 
wia uzytkownikowi PRIMO- 
DE wybdr konkretnego zdj$- 
cia i wydrukowanie go. Do- 
celowo terminale majq bye 
wyposazone w zlqcza kart 
pami^d, co rozszerzy zasto- 
sowanie PRIMODE nie tylko 
na telefony komdrkowe, ale 
takze na inne zrodla cyfrowe- 
go obrazu, jak kamery czy 
aparaty. 
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Z iniejatywy Henryka Pacha 
SP6ARR w pierwszy dzieri 
Swiqt Bozego Narodzenia 
2002 roku (w godzlnach od 
19.00 do 22.00) wystartowal 
ze studia Polskiego Radia 
Wroclaw na UKF i TV INTER- 
NET pierwszy okolicznoscio- 
wy program radiowo-telewi- 
zyjny poswi^cony krotkofa- 
lowcom. 

W studiu byli zaproszeni krot- 
kofalowcy, ktdrzy utrzymy- 
wali kontakt z calq krotkofa- 
larskq Poloniq rozsianq po 
swiecie. Byla to okazja prze- 
kazania im indywidualnych 
zyezeri swiqtecznych i nowo- 
rocznych: radiowo, telefo- 
nieznie lub w technice wi- 
deo. W podobny sposdb kole- 
dzy z zagranicy kierowali zy- 
czenia do kraju. Pliki wideo 
i audio byly przesylane do 
studia elektronieznie (video 
MPEG!, 352x288, 25fps, 
CBR, 1150kbps, Layer 2, au- 


dio 48000Hz, czas pliku do 
20s). 

Prdbnej emisji wideo i audio 
mozna byfo na blezqco slu- 
chad i oglqdad na stronie 
www.prw.pl. 

jak wynika z wst^pnych ra- 
portdw o oglqdalnosci i slu- 
chalnosci, program mial tylu 
odbiorcdw, co bardzo zna- 
czqca transmisja sportowa, 
I Kolegium Programowe pod- 
j^lo juz decyzje o ponowie- 
niu takich audycji w 2003 ro- 
ku. 

Program zostal nagrany 
w technice telewizyjnej. B$- 
dzie tez wydana specjalna 
plyta dokumentujqca to wy- 
darzenie multimedialne 
w studiu PR Wroclaw. 

W imieniu SP6ARR dzi^kuje- 
my za wspaniafq wspolprac^ 
wszystkim zagranieznym 
I polskim krotkofalowcom, 
ktdrzy w tym przedsi^wzi^ciu 
wzi^ll udzial. 


Yaesu FT-897 


Dost^pny juz takze w naszym 
kraju Yaesu FT-897 z wyglq- 
du przypomina FT847 i jest to 
kolejny nowoczesny, prze- 
noSny transceiver na pasma 
MF/HF/VHF/UHF {160-10m) 
plus 6m, 2m i 70cm o mocy 
20W (100W). Umoiliwia pra- 
c<* nie tylko popularnymi 
emisjami: SSB, CW, AM, FM, 
ale takze emisjami cyfrowy- 
mi, jak RTTY, PSK31-U, 
PSK31-L czy SSTV i Pactor 
(1200/9600). 


Zakresy cz^stotliwosc! od- 
biornika sq do^c imponujqce: 
1 0QkHz-56MHz; 
76-1 54MHz; 420-470MHz. 
Przy zasilaniu 13,8VDC mak- 
symalna moc nadajnika wy- 
nosi 1 00W/HF-6M, 50W/2m 
lub 20W/70cm. 

W stosunku do opisywanego 
juz w SR FT847 rdzni si^ ga- 
barytami i wagq, wielosciq 
funkcji, miejscem do umiesz- 
czenia 2 bated i. 
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Pod koniec ubieglego roku od- 
bylo si$ kilka waznych spo- 
tkaii krdtkofalowcbw SP. Je- 
dno z nich odbyfo si$ 22 listo- 
pada w siedzibie Klubu NOT 
przy kopalni Rymer na przed- 
miesciu Rybnika. Oprocz 32 
czlonkdw Rybnickiego OT 
PZK w spotkanlu uczestniczyii 
przedstawiciele ZG PZK 
(5P2JMR i SP2P!) oraz Kole- 
zanki i Koledzy z Malopols- 
kiego OT PZK w Krakowie 
{SP9MAT, SP9MAX, SP9ADV), 
OT PZK z Kotow tc (5P9HQJ, 
SP9DQY, SP9ENO) i Gorno- 
slqskiego OT PZK w Piekarach 
Slqskich. 

Gosciem honorowym by! wi- 
ceprezes Stowarzyszen ia Inzv- 


nierow iTechnikow Gornicl- 
wa O/Rybnik Pan Adolf Sosna. 
WlaSnie dzi^ki zaangazowa- 
niu Stowarzyszenia Kiub Krot- 
kofalarski PZK SP9PRO zna- 
lazl nowq siedzib?. 

W trakcie spotkania odbylo 
si^ walne Zebranie Rybnic- 
kiego OT PZK, podczas ktore- 
go zostaly odczytane i przyj^- 
te sprawozdania czlonkdw 
Zarzqdu OT 31 za ostatni rok, 
W wyniku dyskusji podj^to 
rownlez kilka uchwal. Uczes- 
tnicy spotkania odwiedzili 
m.in. radiostacj^ pracujqcq 
pod znakiem SN800R z okaz- 
ji 800 lat Rybnika, 

Kilku uczestnikow spotkania 
przedstawia zdj^cie. 




Od lewej: Marek Ambroziak 
SP5IY), Prezes PZK Piotr 
Skrzypczak SP2JMR, Prezes 
URTiP Witold Crabos, Dyrek- 
tor Gabinetu Prezesa URTiP 


Krystyna Rosian-Kuchn, Dy- 
rektor Departamentu Zarzq- 
dzania Cz^stotliwosciami To- 
masz Niewodniczariski 
SP6AYP. 



Firma Pharos Science & Ap- 
plications rozpocz^la produk- 
cje samochodowego zestawu 
Pocket GPS Navigator Kit, 
przeksztalcajqcego telefon 
komorkowy, bazujqcy na 
platformie Microsoft Pocket 
PC Phone Edition, w system 
nawigacyjny. Zainstalowane 
w komputerze oprogramowa- 
nie wyswietlajqce mapy i tra- 


sy jest obslugiwane za pomo- 
cq ekranu dotykowego. Uzyt- 
kownik moze dzi^ki niemu 
otrzymywac graficzne i gloso- 
we wskazowki na temat prze 
biegu trasy, a ponadto pro- 
gram automatycznie generuje 
poprawki umozliwiajqce po- 
wrot na wlasciwq drog$. Ze- 
staw jest sprzedawany za ok. 
200 USD. 


Regulamin Obshigi QSL czlonkow PZK, cd. 


Okr^gowi QSL Managerowie 

W SR 1/2003 zostal opubli- 
kowany Regulamin Obslugi 
QSL czlonkow PZK (tak zwa- 
ny „Leszczyriski"). Aktualny 
regulamin zawiera jeszcze 
punkt dotyczqcy Okr^gowych 
QSL Managerow. Ponizej 
drukujemy ten punkt jako 
uzupelnienie regulaminu. 
DOkr^gowi QSL Managero- 
wie powolani jak w pkt. II. 
1 wykonujq swoje obo- 
wiqzki na zasadach spo- 
lecznych, jednak w oparciu 
o kwartalne oceny ich pra- 
cy (wielkosc obrotu QSL, 
terrninowosc itp.) mogq za 
swojq prac$ otrzymywac 
symbol icznq rekompensat^ 
rzeczowq, 

2) Okr^gowi QSL Managero- 
wie reaiizujq obrot kart 
QSL pomi^dzy Central nym 
Biurem QSL a Oddzialowy- 
mi Biurami QSL funkcjonu- 
jqcymi na terenie danego 
okr^gu SP. 

3) Wstosunku do Oddziato- 
wych Biur QSL, ktore ryt- 
micznie oraz zgodnie z za- 


sadami okreslonymi w ni- 
niejszym Regulaminie prze- 
sytajq karty QSL, wyst^pujq 
do Prezydium ZG PZK 
z wnioskami o nadanie tym 
Biurom prawa do wysylki 
kart QSL bezposrednio do 
Centra Inego Biura QSL. 

4) W wyjqtkowych i uzasad- 
nionych przypadkach 
Okr^gowi QSL Managero- 
wie mogq realizowac indy- 
widualnq obslugi QSL 
czlonkdw PZK z terenu 
przypisanego im okregu SP, 
lecz wylqcznie na koszt 
tych ostatnich. 

5) Okr^gowi QSL Managero- 
wie krajowe karty QSL 
przyslane dla stacji pols- 
kich aktualnie nieobsfugi- 
wanych przez PZK (nie 
umleszczonych na aktual- 
nyc:h wykazach) stemplujq 
pieczqtkq „ZWROT" o uz- 
godnionej wczesniej tresci, 
wpisujq biezqcq dat£ i od- 
sylajq w najbiizszej prze- 
sylce. 

6) Okr^gowi QSL Managero- 
wie majq obowiqzek zagra- 


niczne karty QSL przeslane 
dla stacji polskich aktual- 
nie nieobslugiwanych 
przez PZK (nieumieszczo- 
nych na aktualnych wyka- 
zach) przechowywad przez 
okres co najmniej 8 miesi^- 
cy. Jesii w okresie tym zain- 
teresowany wplaci za bie- 
zqce lub nast^pne pdlrocze 
skladk$ PZK, karty QSL 
przeznaczone dla niego $q 
w calo^ci przekazane do 
wlasciwego Oddzialu. 

7) Zwrotowi nie podlegajq za- 
graniczne karty QSL: 

- przeslane na znaki nie ist- 
niejqce, 

- tzw. "WRONG CALL" 
i "UNKNOWN CALL", kto- 
rych odbioru odnadwil 
w sposdb jednoznaczny za- 
interesowany. 

8) Do podstawowych obo- 
wiqzkow Okr^gowych QSL 
Managerow nalezq: 

a) biezqce prowadzenie Re- 
jestru obrotu kart QSL za- 
Iqcznik nr 5, 

b) terminowe przekazywa- 
nie do Sekretariatu ZG PZK 


kwartalnych sprawo2dari 
z obrotu kart QSL zalqcznik 
nr 6, oraz kwartalnych za- 
potrzebowan na znaczkl 
pocztowe zalqcznik nr 7. 

c) regularnie przesylajq kar- 
ty QSL do : 

- oddzialowych Biur QSL 
po zgromadzeniu 1 kilo- 
grama kart QSL, jednak 
nie rzadziej niz jeden raz 
w miesiqcu, 

- Centralnego Biura QSL 
po zgromadzeniu odpo- 
wiedniej ilosci kart QSL, 
jednak nie rzadziej niz 
jeden raz na dwa tygo- 
dnie. 

9iKoszty zakupu znacz- 
kow pocztowych zwiqza- 
nych z obrotem kart QSL 
oraz z niezb^dnq korespon- 
dencjq, jak i zakupu mate- 
rialow pomocnic 2 ych t j . : 
papieru pakowego, kleju, 
sznurka, ta^my klejqcej, ko- 
pert, niezb^dnych do pra- 
widfowego funkcjonowama 
Okr^gowego Biura QSL po- 
krywane sq w calomel ze 
srodkdw centralnych PZK. 
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Tunery SAT/PC 


Firmie Opera Software praw- 
dopodobnie udalo si? rozwiq- 
zad problem przeglqdania bo- 
gatych stron internetowych na 
niewlelkim wyswtetlaczu te- 
lefonu komorkowego. We- 
dlug nowej technologit stwo- 
rzonej przez Opera Software 
zawartosd stron interneto- 
wych organizowana jest 
wten sposob, a by jej szero- 
kosc nie przekraczala rozmia- 
row telefonu. Dzi?ki temu po- 
ruszanie si? po zawartoSci 
witryny polega jedynie na 
przewijaniu strony w gore 
i w ddl. Stosowane dotych- 
czas metody zakladaly po 
prostu filtrowanie zawartosci 
i wy^wietlanie jedynie cz?$ci 
serwisu. Innowacja Opery 


moze stanowic powazne za- 
grozenie dla planow Micro- 
soft, a takze dla technologii 
WAP. Informacja o nowej 
technologii Opery zbiegla si? 
z wtadomosciq o inicjatywie 
polegajqcej na napisaniu nor- 
weskiej przeglqdarki prak- 
tycznie od poczqtku. Nowo 
powstaly engine b?dzie pod- 
stawq wersji Opera 7.0, 
w ktorej znajdzie si? rowniez 
narz?dzie symulujqce wy- 
swietfanie strony WWW na 
ekranie telefonu. B?dzie ono 
sluzylo pomocq autorom 
stron internetowych, ktdrzy 
chcieliby, aby wyniki ich pra- 
cy prezentowaly si? rownie 
czytelnie, jak na ekranie 17- 
calowego monitora. 


Pod koniec grudnia ukazaly 
si? po promocyjnych cenach 
cyfrowe karty DVB Sat do 
komputerow PC. Karty te 
umoziiwiajq m.in.: 

- darmowy odbior ok. 1 700 
niekodowanych sateiitar- 
nych programdw TV 
i Radio, w tym polskie: TV 
Polonia, TVN, TVN7, 
TeleS, TV Puls, VIVA Pols- 


ka, Polonia 1, Niepokala- 



now 2, Polsat 1/2, 

- dost?p do ok. 1 000 progra- 
mow kodowanych, 

- nagrywanie audycji na 
twardy dysk i magnetowid, 

- wysoka, cyfrowa j a kosc ob- 
razu i diwi?ku (sprz?towy 
dekoder MPEG-2), 

- wyjscia zewn?trzne TV, au- 
dio - mozliwosc oglqdania 
i odsluchiwania na telewi- 
zorze i sprz?cie audio, 

- bardzo bogate oprogramo- 
wanie, 

- dost?p do internetu przez sa- 
telit? (http://www.yansat.pl/ 
uslugi.html), 

- wspomaganie odtwarzania 
filmow DVD. 

Opisy kart po adresem http:// 

www.yansat.pl/porowna- 

nie. html. 


Terminy egzamimow 



Harmonogram sesji egzaminacyjnych Komisji Egzaminacyjnej d/s Operatordw Urzqdzen 
Radiowych w Sluzbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej na 2003 rok 


Dzieri Godz. 

Miejsce egzaminu 

25.01.03 9“ 

Siedziba Slqskiego Oddzialu Okr?gowego URTiP, Siemianowice Slqskie 
ul. Wrdblewskiego 75 

25.01.03 II 00 

Siedziba Zarzqdu Wojewddzkiego LOK, Poznan ul. Niezlomnych 1 

8.03.03 11“ 

Swi?tokrzyski Oddzial Terenowy PZK, Siedziba URTiP uL Urz?dnicza Kielce 

22.03.03 9“° 

Siedziba Slqskiego Oddzialu Okr?gowego URTiP, Siemianowice Slqskie 
uL Wrdblewskiego 75 

29.03.03 i0“ 

Harcerski Klub hqcznosci SP 5ZI P7U1. Kasprowicza 1 07 (SP), Warszawa 

12.04.03 11“ 

Komenda Hufca ZHP WROCLAW (klub SP6ZDA), Sobotka k/Wrodawia 
ul. Karkonoska 1 5 

26.04.03 10“ 

Harcerski Osrodek Lqcznosci, Bydgoszcz ul, Libelta 8 

10.05.03 10™ 

Oddzial Terenowy PZK ul, Basztowa 15/1 7, Krakdw, ul. Orkana 2 (kino Sokol), 
Zakopane 

10.05.03 10™ 

RacHokTub ,,FALA W ”SP1 KQR przy ZSM; ul, Arciszewskiego 21 Kolobrzeg 

24.05.03 9“ 

Siedziba Slqskiego Oddzialu Okr?gowego URTiP, Siemianowice Slqskie 
ul* Wrdblewskiego 75 

31.05.03 10 to 

Zarzqd Rejonowy LOK w tomzy ul. Zjazd 1 6, 1 8-400 Lomza 

28.06.03 11“ 

Klub Krbtkofalowcdw PZK SP5PPK, ul. Krypska 31, Warszawa 

29.06.03 II 00 

Klub PZK SP8PIX Mlodziezowy Dorn Kultury, ul. Partyzantow, Wlodawa 

16.08.03 11“ 

Harcerski Klub Lqcznosci SP5ZIP, oboz harcerski, woj. Kujawsko-Pomorskie *) 

20.09.03 11“ 

Siedziba Zarzqdu Wojewddzkiego LOK, Poznari uL Niezlomnych 1 

20.09.03 10“ 

Oddzial Terenowy PZK ul. Basztowa 1 5/1 7, Krakdw, ul. Orkana 2 ( kino Sokol), 
Zakopane 

20.09.03 1 0 30 

Oddzial Terenowy PZK Szczecin 

27.09.03 11“ 

Siedziba Zarzqdu Wojewddzkiego LOK, Poznaii ul, Niezlomnych 1 

27.09.03 11“ 

Klub Krotkofa lowed w PZK SP5PPK, ul. Krypska 31 , Warszawa 

27.09.03 9“ 

Siedziba Slqskiego Oddzialu Okr?gowego URTiP, Siemianowice Slqskie 
ul. Wrdblewskiego 75 

11.10.03 10“ 

Siedziba Zarzqdu Wojewddzkiego LOK, Olsztyn ul. Westerp latte 1 

'25.10.03 ICF - 

Klub Radiokomunikacji i Informatyki SP8YDB, przy Zespole Szkdl 
Elektronicznych, ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin 

23.11.03 10 00 

Harcerski Klub Lqcznosci SP5ZIP, ul. Kasprowicza 107 (SP), Warszawa 

29.11.0T9® r- 

Siedziba Slqskiego Oddzialu Okr?gowego URTiP, Siemianowice Slqskie 
ul. Wrdblewskiego 75 

6.12.03 11 w 

Klub KrdtkoTalowcow PZK SP5PPK, ul. Krypska 31 , Warszawa 


Uwaga: Stosownie do art. 15 ust.3 rozporzqdzenia Ministra Lqcznosd z dn.28 maja 2001 r. w 
sprawie swiadectw operatora urzqdzeri radiowych (Dz.U. 57 poz 599) Prezes URTiP moze wyzna- 
czyc dodatkowq sesj? egzaminacyjnq, okreslajqc jej termin i miejsce. Wniosek w powyzszej 
sprawie naiezy zlozyc do Prezesa URTiP z miesi?cznym wyprzedzeniem. Wniosek w sprawie 
zmiany terminu sesji uj?tych w harmonogramie naiezy zlozyc do Przewodniczqcego Komisji 
Egzaminacyjnej z miesi?cznym wyprzedzeniem. 


2 lutego mlnie 45 lat nadawa- 
nia Radiowego Biuletynu In- 
formacyjnego, popularnego 
w srodowisku krotkofalarskim 
programu. Obecnie program 
przygotowuje, realizuje, pro- 
wadzi i nadaje od ponad 
trzech lat z Grodziska Mazo- 
wieckiego pod znakiem 
SP5PRW/5 Jerzy Kucharski 
SP5BLD. 

RBI mozna sluchac w kazdq 
niedziel? o godzinie 10.30 
czasu lokalnego w pasmie 
40m emisjq SSB na QRG 
7090kHz ±QRM. 

Program RBI jest odbierany 
w caJej Polsce. Sfyszainosc 
programu w pasmie 40m po- 
twierdzajq tez sluchacze po- 
chodzenia polskiego z Nie- 
miec, Francji, Wielkej Bryta- 
nii, Czech, Slowacji, Rosji, 
Litwy, BtaJorusi i Ukrainy. 

W paz'dzterniku 2002 r. mi- 
n?fo 26 lat dzialalnosci w Rc- 
dakcji RBI kolegi jurka 
SP5BLD. 

W niedziel? 2.02.2003 r. zo- 
stanie nadany okolicznoscio- 
wy Radiowy Biuletyn Infor- 
macyjny poswi?cony w cafos- 
ci historii programu. 

Od grudnia 2001 r. RBI ma 
swojq stron? internetowq: 
http ://r b i . rad io . org. p I/* 

Adresy e-mailowe do RBI to: 
sp5bld@poczta.onet. pi, 
sp5bld@wp.pl, sp5b1d@in- 
teria.pl, radiowybiuletyninfor- 
macyjny@intena.pl. Adres 
pocztowy: Jerzy Tadeusz Ku- 
charski, ui. Suikowsklego 21, 
05-825 Grodzisk Maz., tel.: (22) 
'724 23 80 lub 603 545 765. 
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Siemens zaprezentowal tele- 
fon komdrkowy U10 - pierw- 
szy model tej firmy mogqcy 
pracowad w sieci WCDMA 
(Wideband Code Division 
Multiple Access). U10 moze 
dziatac w systemie UMTS, ale 
rdwniez w standardach GSM/ 



^ ^ Hay Ins... 


m I ° c 


BRtt ¥ KTRIIS 



Japortski operator sieci ko- 
mdrkowych J-Phone zapre- 
zentowaf dwa telefony wypo- 
sazone w dwa kolorowe ekra- 
ny I kamer^, Pierwszy z nich - 
j-108 - produkowany przez 
Toshiba ma ekran o przekqt- 
nej 2,2 cala, pracujqcy 
w doit wysokiej rozdziei- 
czoSd QVGA (320x240 pik~ 
sell). Wmontowany w klapk^ 
"cyfrak" zbudowano na bazie 
czujnika CCD o rozdzielczos- 
ci 310 tysi^cy punktow. Z ko- 
lei przeznaczony dla kobiet |- 
SA05 firmy Sanyo ma nieco 
mniejszy ekran (1,8 cala), 
a do funkcji specjalnych ko- 
morki nalezy mozliwosc wtq- 
czenia... lusterka - obraz z ka- 
mery moze bye przesyJany na 
zywo do mniejszego wyswiet- 
lacza umieszczonego pod 
obiektywem. Rzecz jasna, ze 
wzgl^du na strategiezne za- 
dania, wyswietlacz ten musi 
spefniad okreSlone normy ja- 
kosci, dlatego wybrano urz^- 
dzenie generujqce ok. 65 ty- 
si^cy kolordw. 


GPRS 900/1800 i 1900MHz. 
Nowy telefon jest pierwszym 
rezultatem wspolpracy tech- 
nieznej Siemensa z Motorola. 
Siemens udost^pni U10 wy- 
branym operatorom, aby im 
pomdc w odpowiednim dob- 
raniu infrastruktury i uslug 
UMTS. Model U10 wyposa- 
zono w cyfrowq kamer$, po- 
trafiqcq obracac si$ o 180* 
i nagrywac filmy wideo wraz 
z dzwi^kiem lub robic zdj$- 
cia. Przy wykorzystaniu 
MMS-ow i poczty elektro- 
nieznej jest mozliwe wysyfa- 
nie i otrzymywanie kllpdw 
wideo, zdj^c oraz melodii. 
Przy korzystaniu ze stand ardu 
WAP 2.0 jest takze mozliwe 
pobieranie aplikaeji bazujq- 
cych na Javie. Aparat moze 
si$ komunikowad z urzqdze- 
niami peryferyjnymi dzi^kt 
modulowi Bluetooth, zlqczu 
USB lub IrDA. U10 akceptuje 
pliki muzyezne w takich for- 
matach, jak MPEG-4, MP3 
i AAC (Advanced Audio Co- 
ding). Telefon jest wyposazo- 
ny w 2MB pami^ci, ktore 
mozna rozszerzac kartami ty- 
pu MultiMediaCard. Siemens 
zamierza wykorzystad testo- 
wanie przez operatorbw sieci 
3G do sprawdzenia swojego 
najnowszego produktu. 


TS21I 

Na europejski rynek trafil pier- 
wszy telefon kom6rkowy firmy 
Toshiba. Komorka oznaezona 
symbolem TS21 i jest jednym 
z niewielu na naszym konty- 
nencie urzqdzeb obslugujq- 
cych standard i-mode (umozli- 
wla on m.in. przeglqdanie 
stron WWW i korzystanie 
z poczty elektronieznej), ma 
koloruwy wyswietlacz pracu- 
jqcy w 256 kolorach i jest 
zgodna ze standard ami GSM 
900/1 800MHz oraz GPRS 
Class 8. Telefon zawiera 20 
wbudowanych dzwonkow po- 
lifonicznych, pami^c na 10 
dodatkowych, jego ksiqzka 
miesci 250 pozycji, a kalen- 
darz umozliwia przypomina- 
nie o waznych terminach 
i przechowywanie notatek. 
Akumulator aparatu wystareza 
na 180 godzin czuwania lub 
trzy godziny rozmow, jego 
obudowa mierzy 120x51x21 
mm, a cafosd wazy 98g. 
Obecnie telefon jest dost^pny 
u holenderskiego operatora 
KPN Mobile. 


Delfa2 


Firmy Kyocera Wireless Corp. 
oraz Wild seed Ltd. zaprezen- 
towaly podezas wystawy 
CTIA Wireless LT. & Internet 
2002 wspdlnie zaprojektowa- 
ny telefon komorkowy, prze- 
znaczony gtownie dla mtode- 
go pokolenla. Znany pod na- 
zwq kodowq (Delta2) telefon 
wyposazono w Smart Skin - 
inteligentne obudowy, kt6- 
rych wymiana nie wiqze sl$ 
jedynie ze zmianq wyglqdu 
telefonu, lecz dostareza rdw- 
niez nowych dzwonkow, ani- 
maeji, obrazkdw, gier oraz 
odnosnikdw internetowych. 


Kazda z nakladek zaopatrzo- 
na jest bowiem w uklad sca- 
lony przechowujqcy wymie- 
nione wyzej dane oraz odpo- 
wiednie oprogramowanie ba- 
zujqce na systemie operacyj- 
nym Linux. Telefon wyposa- 
zono w kolorowy ekran LCD, 
radio FM, a diwl^kom 
dz wonka towarzyszq efekty 
^wietlne na klawiaturze. Ko- 
lejnq dekawq cechq aparatu 
jest jego ksztak przypomina- 
jacy banan. jest to prawdopo- 
dobnie nawiqzanie do konsoli 
typu Nintendo Game Soy. 



France Tdlecom R&D we 
wspdfpracy z firmq AMPHI- 
COM opracowaly urzqdzenie 
pozwalajqce po raz pierwszy 
uzyskac tqcznosd telefon icz- 
nq z nurkiem pracujqcym pod 
wodq, Jest ono latwe w uzy- 
ciu i gwarantuje w kazdej 
chwili uzyskanie wyraznego 
pofqczenia z telefonu staejo- 
narnego lub komorkowego 
z osobq pozostajqcq w zanu- 
rzeniu, niezaleznie od gie?bo- 
kosci. 

W sklad urzadzenia wchodzi 
znajduj^ca si^ na powierzch- 
ni boja wyposazona w prze- 
kainikowy telefon GSM, ktd- 
ry zapewnia dwukierunkowq 


l^cznosd z podmorsk^j stacj^, 
b^d^ odpowiednikiem kla- 
syeznej kabiny telefonicznej. 
Stacja ta jest pof^ezona z boj^ 
przewodem i posiada urzet- 
dzenie do wybierania nurrse- 
row, specjalny ustnik umozli- 
wiaj^cy rozmow?, lamp^ 
oraz urz^dzenie przywotaw- 
cze. 

Brz^czyk i blysk swiatla 
uprzedzaj^ nurka o nadcho- 
dzqcym potqczeniu. Kontakt 
rozmowedw dokonuje si^ 
dzi^ki systemowi nastuchu 
podwodnego wykorzystujqce- 
go zdolnosc kosci do przewo- 
dzenia dzwi^ku pod wodq. 
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BLAST 


Pod koniec ubieglego roku 
w Iddzkiej firmie ProFit poja- 
wil si$ w promocyjnej cenie 
szerokopasmowy odbiornik 
(skaner) TRX-100 z analizq 
widmai 

Umozliwia on odbior sygna- 
I6w o cz^stotl iwo^ci od 
1 00kHz do 2,2GHz dla emtsji 
AM, FM, WFM. Duzq zaletq 
lego skanera jest dobry i czy- 
telny analizator widma az os- 
miu sqsledmch cz^stotliwo^- 
ci, pracujqcy nieprzerwanie. 
Kolejnym atutem tego modelu 
jest wbudowany deskrambler. 
Urzqdzenie ma imponujqcq 
panned (1000 komorek). Inne 
wlasciwo^ci TRX1 00: 

- odlqczaina antena 
z gniazdem BNC, 

- gniazdo sluchawki 
zewn^trznej dla prywatne- 
go odsluchu, 

- funkcjonalne pokr^tla VOL 
i DIAL, 

- wspdlpraca z komputerem 
PC - darmowe oprogramo- 
wanie. 


- zasilanie 3,6V Ni-Cd (bate- 
rie lub zasilacz 6-9V/DC), 

- niewielkie wymiary 
(62x1 1 7x28mm) i waga 
{200gX 

Warto dodac, ze ProFit oferuje 
takze dwa inne nowe skanery: 



Charge Me 


Firma Nearplay Systems opra- 
cowala urzqdzenia nazwane 
Charge Me - publicznie do- 
st<?pne kioski do ladowania 
telefonbw komdrkowych oraz 
palmtopow. Punkt "energety- 
zujqcy" potrafi obsluzyd do 
12 posiadaczy urzqdzeri pro- 
dukowanych przez firmy No- 
kia, Ericsson, Motorola, Sie- 
mens, Samsung, Sont oraz 
Palm. Jego uslugi majq kosz- 
towac 50 pensdw za 5 minut 
ladowania lub funta w przy- 
padkti 10-minutowej dawki. 
Pierwsze budki juz stan^ly 


pod koniec ubieglego roku na 
lotnisku Heathrow oraz na 
londynskich stacjach Victoria 
i Paddington. W nast«j?pnej 
kolejnosci majq powstac ich 
wersje przeznaczone do po- 
mieszczert zamkni$tych, ta- 
kich jak sklepy i kawiarnie. 
Zdaniem twdrcbw urzqdzenia 
ulatwi ono zycie osoboni 
podrozujqcym, ktore w czasie 
dluzszych wypraw mogq do- 
ladowad elektroniczne gadze- 
ty, np. podczas jednej z prze- 
siadek. 


Naukowcy Lucent Technolo- 
gies w laboratorium Bell Labs 
zaprojektowali prototyp 
dwdch ultraszybkich ukla- 
dow, ktore umozliwiajq surfo- 
wanie po Sieci i przesylanie 
danych przez telefon komdr- 
kowy 7 razy szybciej niz do- 
tychczas. W trakcie testow 
w laboratorium uklady odbie- 
raly dane z sieci z pr^dkosciq 
19,2Mb/s. Technologia na- 
zwana przez Lucenta BLAST 
(Bell Labs Layered Space-Ti- 
me) transmituje dane za po- 
mocq stacji bazowej i kilku 
anten. Jeden uklad wykrywa 
sygnal BLAST, drugi zai go 


dekoduje. Niewielkie rozmia- 
ry i maly pobor energli ozna- 
czajq, ze uklady te idealnie 
nadajq si$ do stosowania 
w telefonach komdrkowych 
i laptopach. Firma planuje 
sprzedac projekt ukladu pro- 
ducentom teiefondw, kart PC 
i innych urzqdzeri przenos- 
nych. Wynalazek Lucenta 
umozliwi operatorom zapew- 
nienie lepszej jakosci uslug 
i zwi^kszenie szybko^ci trans- 
teru danych. To zai moze 
przelozyd $i$ na wzrost liczby 
abonentdw, zwlaszcza w ob- 
liczu nowej generacji telefo- 
nii komdrkowej. 



Pod koniec ubieglego roku 
miaf miejsce pierwszy prze- 
kaz obrazu pomi^dzy satelita- 
mi za poured nictwem Iqcza 
laserowego. Uzyskany obraz 
zostaf przeslany klasycznym 
Iqczem radiowym (20GHz) 
do stacji odbiorczej Spot Ima- 
ge wTuluzie. Nowy system 
Iqczno^ci SI LEX, opracowany 
przez scisle wspdlpracujqce 
ze sobq francuskie Krajowe 
Centrum Badari Kosmicznych 
CNES oraz Europejskq Agen- 
cj? Kosmicznq ESA, a wypro- 
dukowany przez przedsi?- 
biorstwo ASTRIUM przy 
wspoludziale ponad dwu- 
dziestu europejskich podwy- 
konawcdw, umozliwia od tej 
chwili przekazywanie obra- 
zow wideo wysokiej rozdziel- 
czoSci (50Mbit/s) pomi^dzy 
terminalem Pastel satelity 


Spot 4 i terminalem Opale sa- 
telity Artemis. 

W ostatnim czasie CNES 
i ESA oraz specjali^ci z AST- 
RIUM sprawdzali skutecz- 
nosc dzialania laserowego Iq- 
cza pomi^dzy satelity ARTE- 
MIS, ktdrego orbita znajduje 
si$ na wysokoSci 31 000km 
oraz satelitq SPOT 4 na wyso- 
kosci 832km. 

Glownq zaletq laserowego Iq- 
cza optycznego jest jego duza 
dost^pnosc. W przypadku 
SPOT 4, jezeli zachodzi ko- 
niecznosc, mozna uzyskac 
Iqcznosc z ponad 50% orbily. 
Zwi^ksza to znacznie mozli- 
wosci bezposredniej trans- 
misji oraz skraca czas pomi^- 
dzy uzyskaniem obrazdw 
i udost^pnieniem ich uzyt- 
kownikom. 


X- 


WYPELNIJ I WY6UJ NA ADRES REDAKCJI $R 


W numerze 6 r 1/03 zainteresowaty mnie 
szczeg6lnie nast^puj^ce informacje 0 produktach 
w rubryce “Aktualno^ci" (prosimy zakre^lid 
numery): 

imi$ i nazwisko 

1 2 3 4 5 6 


Wsrod osob, ktore przeslq ten kupon 
z zakreslonyrni numerami, rozlosujemy 10 pfyt CD 
vi^danych przez 6wiat Radio. 

Kupon mozna wysiad poczt^ lub faksem - namiary 
w stdpce redakcyjnej 


utica, nr domu, nr m/eszkania 


kod, miejscowo&d 


: :N 
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d/a krotkofalowcow 


Antarktyda - D88/HL0 
Poludniowe Szetlandy 

Lee DS4CNB jest czfonkiem ekipy 
w koreanskiej antarktycznej bazie King 
Sejong (WABA HL-01), polozonej na 
King George Island, South Shetlands 
(AN-010). Jego pobyt w tej bazie ma 
trwad do listopada 2003. Od grudnia 
pracuje jako D88S, zapowiada aktyw- 
nosc na wszystkich pasmach i emis- 
jach. QSL na adres lub znak domowy. 

Antarktyda - DPI Atka Bay 

Felix DL5XL ma byd czfonkiem nie- 
mieckiej zimowej ekipy w bazie nau- 
kowej Neumayer, polozonej na lodzie 
Ekstroem Shelf Ire w zatoce Atka Bay 
polnocno-wschodniego Morza Wed- 
della (70"39'$, 08"15'W; IOTA AN- 
016, WABA DL-03, strefy CQ 38 i ITU 
67). Czas jego pobytu wtej bazie to 
marzec - iistopad 2003. Felix b^dzie 
pelnii obowi^zki radiooperatora i inzy- 
niera elektronika. W miar$ wolnego 
czasu b^dzie aktywny na pasmach 
amatorskich, gtownie na telegrafii plus 
SSB, RTTY, PSK31 i HELL, jego znak to 
DPI POL a serwis QSL zapewni Ray 
DL1ZBO - direct lub przez biuro 
DARC. Ray obiecuje powaznie trakto- 
wac raporty od nasluchowcow. 

Wi^cej informacji o tej ciekawej ba- 
zie, Ujcznie z fotografiami i linkiem do 
web kamery na stronie http://www.awi- 
bremerh a ven .de/Po 1 a r/n eu mayer 1 . htm I . 

Antarktyda - KC4 McMurdo Station 

Dave NK3T jest aktualnie czynny 
z McMurdo Station (AN-016, WABA K- 
09) jako KC4/NK3T. Pojawia si$ w trud- 
nym dla nas okienku czasowym - mi$- 
dzy 02.30 a 04.00 UTC wokolicach 
14243 kHz. QSL na znak domowy. 

Antarktyda - LU Trinity Peninsula 

Nowym operatorem stacji LU1ZV 
w argentyriskiej bazie Esperanza, Trini- 
ty Peninsula (WABA LU-06, IOTA AN- 
01 6) jest Jorge. Przebywal b^dzie na 
pofudniowej polkuli w czasie lata. QSL 
via LU4DXU. 

Antarktyda - UR Galindez Island 

W skladzie ukrairiskiej ekipy bazy 
Akademik Vernadsky, Galindez Island 
(WABA UR-01, IOTA AN-006) na aktu- 
alny sezon znalazl siq? Roman UT7UA. 
Na pasmach ma pojawic siq? wkrotce, 


niestety znak nie byl znany w momen- 
cie sporz^dzania tej informacji. 

HR Honduras 

Gerard F2JD b^dzie przebywal 
w Hondurasie do 3 marca. Czynny b^- 
dzie jako HR5/F2JD na 160-6 m, SSB 
i CW z La Entrada de Copan. Zapowia- 
da rowniez aktywnosc z kilku grup 
wysp IOTA. QSL via F6AJA, direct lub 
przez biuro. 

P5 Korea Potnocna 

Koniec marzeri. QSL manager Eda 
P5/4L4FN, Bruce KK5DO, poinformo- 
wal o niespodziewanym koricu pracy 
jedynej amatorskiej stacji z Korei Pof- 
nocnej. 22 listopada 2002 Ed zostaf we- 
zwany przez 'Radio Regulation Board" 
gdzie bez zadnych wyjasnieri zostal up- 
rzejmie poproszony o zakoriczenie 
wszystkich transmisji radiowych i spa- 
kowanie calego sprz^tu. Nast^pnego 
dnia spq?dzil prawie caly dzieh na da- 
chu, demontuj^c i pakuj^c swoje ante- 
ny. Pozniej pojawil si$ urzqjdnik pari- 
stwowy, ktory opiecz^towal wszystkie 
pudla. W grudniu Ed mial je wywiezc 
z Korei. Tak skoriczyla siq^ obecnosc te~ 
go kraju na pasmach amatorskich. 
Rzeczywistych przyczyn mozemy siq? 
tylko domyslac. Byd moze rozrastaj^cy 
si$ park antenowo-sprzqitowy Eda i to 
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pochodzqcy od wroga, czyli z zrodel 
amerykariskich, przestal byd akcepto- 
wany przez tzw. odpowiednie wladze. 
W tak szczelnie odizolowanym od 
reszty Swiata kraju byl to jednak otwar- 
ty kanal informacyjny, nie do korica 
pod kontrol^ tzw. odpowiednich sluzb. 
A moze ostatni film z superszpiegiem, 
agentem 007, zawieraj^cy sceny 
z agentami pdlnocnokoreariskimi stal 
si$ pretekstem do takich retorsji? Pod- 
stawowa misja Eda w Korei, czyli praca 
w ramach kontraktu United Nations 
World Food Program do czerwca 2003 
roku pozostala aktualna. Tyle ze juz 
bez akcentu krotkofalarskiego. 

Mimo ze jest juz po wszystkim, pole- 
cam do odwiedzenia strong Bruce'a 
KK5DO - http://www.amsatnet.com/ 
p5.html z historic dzialalnosci krotkofa- 
larskicj Eda w Korei Polnocnej, wielo- 
ma fotografiami i bilansem pracy P5/ 
4L4FN. Uderzajqcy jest na tych fotogra- 
fiach widok tamtego swiata - jedyn^ zy- 
w^ istot^ na zdj^ciach jest Ed. Z bilansu 
wynika, ze Ed nawi^zal 16 194 l^cz- 
nosci, w tym jest 1 2 1 70 roznych zna- 
kow stacji, szcz^sliwych z nawi^zania 
Iqcznosci z najtrudniejszym krajem 
programu DXCC. Interesuj^ce jest spo- 
strzezenie KK5DO, cytuj$ w oryginale: 
This means there were 4,024 duplicate 
(or triplicate etc) QSO's or 4,024 other 
hams that could have had a QSO with 
Ed. Po polsku znaczy to rrmiej wi^cej, 
ze moglo bye wi^cej o 4 024 szcz^sli- 
wych krotkofalowcow. 

Mimo ze zaliczam siq? do tej znaez- 
nie wi^kszej grupy krotkofalowcow bez 
Iqcznosci z Edem, oceniam jego pracq? 
bardzo wysoko. Slyszalem go wielo- 
krotnie na 21,225kHz, jak wykazywal 
niezwykte opanowanie w ogromnym 
pile-upie wolaj^cych stacji. Czas jaki 
mdgl poswi^cic na prac^ w eterze byl 
bardzo ograniezony - warto przyjrzec 
si^ wykresom i tabelkom na stronie 
KK5DO. W tych warunkach zrobil tyle 
ile mdgl. A ze nie wszystkim siq? udalo - 
coz, to tylko sport. 

SP Polska - staeje okoliczno^ciowe 

Z okazji 70. rocznicy zfamania 
przez polskich matematykow kodu 
Enigmy czynnych jest do 15 marca 
dwanascie stacji okolicznosciowych 
o prefiksach HF70 i SN70 oraz sufik- 
sach ukladaj^cych siq* w slowo ENIG- 
MA, np. HF70E, HF70N itd. Karty QSL 
na znaki podawane podezas Iqczno^ci. 

Sponsorowany przez SP DX Club, 
dyplom Enigma Award dost^pny jest 
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dla tych, ktorzy nawi^z^ l^cznosci z ty- 
mi stacjami. Dokfadne warunki b^d^ 
zamieszczone oddzielnie, mozna je 
rowniez znalezc na stronie klubu 
SP5ZCC http://www.sp5zcc.waw.pl/en/ 
enigma.html. 

ST Sudan 

Do konca czerwca z Sudanu ma bye 
czynny Marco ST1MN. Praca na wszys- 
tkich pasmach, uwaga jedynie, ze nie 
ma on doswiadezenia w pracy na pas- 
mach I moze miec przejsciowe proble- 
my z opanowaniem pile-upow. Mi^dzy 
15 marca a 10 kwietnia odwiedzi go 
Claudio IV30WC (ex 9E1C), ktory b$- 
dzie czynny jako STIC fqcznie z udzia- 
lem w CQ WPX SSB Contest. QSL za 
Igcznosci zSTIMN i STIC wylqcznie 
direct do IV30WC. 

VK Australia 

Dobre wiesci z Austral ii dotyczqce 
pasma 80m: David VK8AA/VK2CZ poin- 
formowal, ze wszystkie staeje austral ijs- 
kie b^d^ mogly od 1 styeznia 2004 uzy- 
wac segmentu 3776-3800kHz. 

VP6 Pitcairn Island 

Na poczqtku lutego z Pitcairn (IOTA 
OC-044) czynny b^dzie Ed W2SN, e- 
mai! maded@mindspring.com. Praca 
na 20-10 m gtownie na SSB pod zna- 
kiem VP6EM. QSL na znak domowy. 

Y1 Irak 

Mike OM2DX zastqpi Petera 
OM6TX/Y190M w ambasadzie stowac- 
kiej w Bagdadzie. Ma nadziej^ otrzy- 
mac znak Y19DX a jego pobyt tarn ma 
trwac od 2 do 4 lat. Planuje bye aktyw- 
nym na wszystkich pasmach CW, SSB, 
RTTY i PSK 31. Na 160 m nalezy pilno- 
wac cz^stotiiwoSd 1832-1 833kHz po 
20.30 UTC. QSL via OM3JVV. 

Szlachetne zdrowie..* 

Koniec ubieglego roku nie byt 
szcz^sliwy pod wzgl^dem wyzej wspo- 
mnianego zdrowia. Podczas pobytu na 
Fidzi Ron ZL1AMO, znany z bardzo 
wielu aktywnosci na Pacyfiku i znako- 
mity telegrafista, zachorowal na zapale- 
nie piuc i w bardzo ci^zkim stanie zo- 
staf przetransportowany samolotem do 
Auckland w Nowej Zelandii. Koszto- 
wafo to okolo 20 000 USD, co w pol^- 
czeniu z brakiem ubezpieczenia zdro- 
wotnego postawilo jego rodzin^ 
w trudnej sytuaeji. Spolecznosc krotko- 
talarska zareagowafa szybko - INDEXA 
zorganizowala fundusz ZL1AMO Air 
Ambulance Fund, by wspomoc rodzin^ 
Rona. Bruce KK5DO, wyzej wspomnia- 
ny przy okazji P5/4L4FN, postanowil 
fundusze przysfane na wsparcie Eda, 
a juz nie do wykorzystania w zwi^zku 
z aktualn^ sytuacjg w Korei Poinocnej, 
przeznaczyc na wsparcie ZL1 AMO. 

W grudniu Tedd KB8NW - wydawca 
bardzo cenionego biuletynu OPDX, 
mial klopoty z sercem. Poddany zostal 


operaeji typu bypass i powraca do 
zdrowia. 

Obu wielkim postaciom swiata DX- 
owego zyezymy pomyslnego powrotu 
do zdrowia. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-ma i I: andrzej . sa do wski @p wr . wroapl 
SP OX Club 


Redakcja SR w datszym ciqgu 
poszukuje chftnych do 
prowadzenia dziatu " Swiat 
CB ”, w tym wiadomosci 
DX-owych dla CB-stow, 


Wspotzawodnictwo IOTA SP DX C (31 .1 2.2002r) 


Znak 

suma 

wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

data 

uzupein. 

1 SP6BOW 

864 

188 

74 

14 

136 

180 

198 

74 

30-12-02 + 

2 SP5PB 

744 

188 

70 

13 

141 

132 

1 57 

43 

28-1 2-02 + 

3 SP8AJK 

705 

177 

67 

16 

110 

151 

1 35 

49 

26-06-01 

4 SP5TZC 

692 

187 

66 

8 

130 

111 

146 

44 

30-1 2-02 + 

5 SP2JKC 

644 

176 

57.. 

1 1 

109 

133 

120 

38 

25-06-02 

6 SP7GAQ 

632 

167 

64 

11 

102; 

106 

141 

41 

26-09-02 

7 SP6CZ 

627 

178 

60 

12 

90 

128 

1 17 v 

42 

25-09-02 

8 SP6NIC 

638 

187 

55 

12 

95 

119 

133 ::: 

37 

9-12-02 + 

9 SP5CJQ 

616 

179 

67 

11 

99 

106 

116 

38 

23-12-02 + 

10 SP5AUB 

537 

171 

54 

7 

73 

9:0 

109 

33 

5-03-01 

1 1 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

12 SP6IHE 

519 

171 

53 

11 

57 : 

92 

88 

47 

29-06-02 

13SP2BUC 

506 

187: 

46 

7 

83 

82 

65 

36 

10-12-02 + 

14 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 , 

102; 

102 

38 

21-03-02 

15SP6CE 

483 

158 

46 

8 

69 

93 

81 

28 

07-10-01 

16 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

1 5-06-99 

17SP8NCF 

429 

153 

47 

8 

51 

71 

73 

26 

21-12-02 + 

1 8 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

1 0-05-98 

19 SP8HXN 

424 

161 

41 

10 

58 

65 

71 

18 

11-12-02 + 

20 SP8BWR 

422 

148 

44 

9 

51 

56 

79 

25 

25-12-02 + 

21 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 

22 SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

6-09-02 

23 SP6AZT 

404 

141 

47 

12 

53 

57 

73 

21 

14-06-02 

24 SP6HEQ 

400 

139 

37 

6 

45 

81 

70 

22 

1 1 -08-00 

25 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 

26 SP9HTU 

387 

138 

46 

8 

46 

52 

76 

21 

24-09-02 

27SQ6SZ 

384 

137 

41 

8 

45 

57 

76 

20 

21-12-02 + 

28 SP9HWN 

380 

132 

40 

a 

44 

69 

71 

16 

28-12-02 + 

29 SP5VYF 

356 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

1 1 -04-99 

30 SP6AUI 

352 

149 

38 

6 

43 

46 

59 

11 

21-12-02 + 

31 SP4GFG 

336 

134 

32 

7 

40 

40 

68 

15 

4-05-02 

32 SP9AQY 

335 

111 

28 

7 

40 

60 

62 

27 

30-09-02 

33 SP2LLW 

326 

116 

37 

6 

32 ■ 

60 

59 

16 

10-11-98 

34 SP2ERZ 

322 

1 26 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 

35 SP4CUF 

318 

154 

29 

4 

26 

56 

38 

11 

28-1 2-02 + 

36 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 

37 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 

38 SP4NDU 

300 

146 

28 

7 

32 

35 

38 

14 

04-01-02 

39 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 

SP3FYM 

295 

122 

35 

7 

32 

59 

46 

IS 

9-09-02 

SWL 

1 SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-12-02 + 

2 SP2-0534-BY 105 

69 

8 

1 

7 

12 

4 

4 

20-1 2-02 + 


Tabela osiqgni^c na 9 pasmach 

(prowadzona przez SPDXC - SP5EWY, stan na dzien 31 .1 2.02 r.) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

270 

309 

331 

321 

334 

326 

335 

322 

327 

2875 

2 

SP2FAX 

244 

310 

321 

311 

327 

316 

324 

308 

316 

2777 

3 

SP9PT 

135 

285 

327 

307 

334 

326 

335 

313 

329 

2691 

4 

SP5CJQ 

143 

260 

309 

306 

331 

318 

328 

311 

312 

2618 

5 

SPBAjK 

59 

291 

324 

316 

335 

317 

335 

307 

326 

2610 

6 

SP9FKQ 

135 

244 

303 

301 

330 

316 

326 

301 

308 

2564 

7 

SP4EEZ 

174 

286 

324 

278 

329 

280 

320 

257 

287 

2535 

8 

SP9CTT 

129 

254 

315 

291 

326 

301 

320 

297 

299 

2532 

9 

SP5ENA 

112 

282 

320 

268 

332 

284 

330 

271 

319 

2518 

10 

SP3IOE 

173 

291 

320 

258 

333 

270 

328 

232 

305 

2510 
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Wyrsiki 
i reguiaminy 


SP-K 2003 

Aktualny regulamin zawodow KF 
i UKF zwanych SP-K o Mistrzostwo 
Polski Radiostacji Klubowych i Puchar 
Przechodni Prezesa LOK (obowiqzuje 
od 1 stycznia 2003 roku). 

Organizator zawodow: Wydziaf 
Szkolenia i Sportow Fqcznosci Zarzqdu 
Gfownego Ligi Obrony Kraju. 

Cel zawodow: 

- wylonienie Mistrzow Polski Radiosta- 
cji Klubowych, 

- doskonalenie umiej^tnosci operators- 
kich czlonkow klubow, w szczegdl- 
nosci mlodziezy, 

- wzmozenie aktywnosci radiostacji 
klubowych. 

W zawodach mogq brae udziaf 
wszystkie amatorskie radiostaeje klubo- 
we Polski nadawcze i nasfuchowe, po- 
siadajqce aklualne zezwolenia. Zezwa- 
la si$ na prac? ze stafego lub czasowe- 
go miejsca zainstalowania radiostacji. 
Termin i czas zawodow: 

- UKF: pierwszy czwartek kazdego 
miesiqca, od godz. 19:00 do godz. 
20:30 (emisje CW, S5B, FM klasyfika- 
eja fqczna); 

- KF: drugi czwartek kazdego miesiqca, 
od godz. 1 7:00 do godz. 1 8:00 (tyiko 
SSB), od godz. 18:00 do godz. 19:00 
(tyiko CW) 

Uwaga: Wszystkie radiostaeje uezes- 
tniczqce w zawodach wstrzymujq si^ 
od nadawania na 5 mi nut przed rozpo- 
cz^ciem i po zakohezeniu kazdej tury 
zawodow (na KF od 1 6:55 dol 7:00 i od 
19:00 do 19:05; 

na UKF od 18:55 do 19:00 i od 
20:30 do 20:35) 

Pasma i emisje: 

- KF CW: od 3510kHz do 3560kHz, 

- KF SSB: od 3600kHz do 3650kHz, 

- UKF CW: od 144.010MHz do 
144.150MHz, 

- UKF SSB: od 144.150MHz do 

144.500MHz - UKF FM: od 

145.200MHz do 145.575MHz. 
Wywolanie w zawodach: 

- telegrafia (CW): "test SP/K", 

- fonia (SSB, FM): "Wywolanie w za- 
wodach SP-K". 

Raporty: 

- KF: raport skfada z RS(T), numeru 
fqcznosci I dwuliterowego skrotu po- 
wiatu wedlug wykazu PZK, z ktorego 
radiostaeja pracuje w zawodach, np. 
59922WM na CW lub 59AC na fonii. 

- UKF: raport sklada si$ z RS(T), nume- 
ru fqcznosci i lokatora inp. 59901 
KOI OPR). 

Uwaga: na KF obowiqzuje numera- 


eja ciqgfa na CW i SSB, na UKF obo- 
wiqzuje numeraeja ciqgla na CW, SSB 
i FM. 

Z tq samq staejq mozna nawiqzac: 

- na KF: jednq fqcznosc na CW i jednq 
na SSB, razem dwie fqcznosci, 

- na UKF: jednq fqcznosc niezaleznie 
od rodzaju emisji (CW, SSB lub FM) 

- Stacja musi bye wykazana minimum 
w 1 6 dziennikach (tyiko na KF), 

- pierwsze i ostatnie QSO nie moze 
bye z wlasnym wojewodztwem. 
Nasfuch kazdej radiostacji mozna 

przeprowadzic w kazdej turze tyiko je- 
den raz kazdym dowolnym rodzajem 
emisji. Np. jesli zapisano nasfuch: 
SP5KAB 599 22 WM z SP8KDB 599 1 2 
IW, to zadnej z tych radiostacji nie 
mozna po raz drug! wykazywac 
w dzienniku zawodow na CW. Nasfu- 
chy tych staeji mozna wykazywac je- 
den raz na SSB, np. SP8KDB 58 09 IW 
z 5P5KAB 59 14 WM. Lub np. SP8KUB 
z SP7KWW, SP2KFQ z SP2KJH itd. 

Fqcznosci nie zalieza si^ w przypad- 
kach: 

- braku potwierdzenia w dzienniku ko- 
respondenta (i w przypadku braku 
dziennika korespondenta), 

- nawiqzania fqcznosci przed i po cza- 
sie trwania zawodow, 

- rozbieznoSci czasu w dziennikach 
korespondentow ponad 5 mi nut, 

- bl^dow w odebranym znaku kore- 
spondenta, 

- fqcznosci powtorzonych, 

- nieczytelnego zapisu w dzienniku. 
Fqcznosci powtorzone nalezy za- 

znaezye uwagq "RPT". 

Punktacja - w pasmie KF za bezbf^d- 
nq obustronnie potwierdzonq fqcznosc 
lub nasfuch zalieza si$: 

- za fqcznosd na CW: 4 punkty, 

- za fqcznosd na SSB: 2 punkty. 

Za Iqczno^d lub nasfuch z bf^dem 
w raporcie liezba punktow jest zmniej- 
szona i wynosi odpowiednio: 

- na CW: 2 punkty, 

- na SSB: 1 punkt. 

W pasmie UKF (nie dotyezy nasfu- 
chow) - za kazdy kilometr uzyskanej 
w czasie fqcznosci odlegfosci zalieza 
sie po jednym punkeie. Za bfqd w ra- 
porcie liezba punktow zmniejsza si^ 
o 25%. 

Nie zalieza si^ punktow za fqcznosci 
lub nasfuchy ze staejami, ktore nie 
przysfaly dztennikow w wyznaczonym 
terminie. Ostateczny wynik w kazdej 
turze to suma punktow za fqcznosci (w 
tym UKF itp.). 

W zawodach zabrania s\q: 


- uzywad wi^cej niz jednego nadajnika, 

- korzystac z pomocy osdb znajdujq- 
cych $\q poza pomieszczeniem, 
w ktdrym pracuje radiostaeja uezest- 
niczqca w zawodach, 

- korzystac z pomocniczych sieci (w 
tym UKF itp.). 

Dzienniki zawodow nalezy sporzq- 
dzic wedfug powszechnie stosowanych 
wzorow, oddzielnie za kazde pasmo, 
a na KF rowniez oddzielnie za CW 
i SSB. W dziennikach nalezy podawac 
czas lokalny. Dziennik powinien bye 
opatrzony piecz^crq klubu oraz musi 
bye podpisany przez operatorow biorq- 
cych udziaf w zawodach. Dzienniki 
nalezy przesyfac w terminie 7 dni we- 
dfug daty na stemplu pocztowym od 
daty zakoriczenia tury KF zawodow (w 
jednej przesyfee za KF i UKF) na adres: 
Liga Obrony Kraju 
Zarzqd Gfowny 

Wydziaf Szkolenia i Sportow Fqcznosci 
ul. Choctmska 14, 00-791 Warszawa 
lub pocztq elektronieznq: info@lok- 
zg.org.pl albo faksem: (22) 849 35 95 
z dopiskiem SP-K. 

Dziennik przysfany po terminie zo- 
stanie uzyty tyiko do kontroli, a punk- 
tow w nim wykazanych nie zalieza si^. 
Dziennik UKF powinien zawierac LO- 
KATOR, z ktdrego radiostaeja pracuje. 

Klasyt'ikacja w zawodach prowadzo- 
na jest w nast^pujqcych grupach: 

- A - fqczna w pasmie KF (CW+S5B) 

- B - CW w pasmie KF 

- C - SSB w pasmie KF 

- D - fqczna w pasmie UKF (CW + SSB 
+ FM} 

- E- fqczna staeji nasfuchowych KF 
(CW+SSB) 

Do klasyfikacji koricowej (rocznej) 
zalieza si^ wyniki dziesi^ciu najlep- 
szyeh tur miesi^cznych jako sum^ punk- 
tow uzyskanych w tych turach. VV przy- 
paclku uzyskania jednakowej liezby 
punktow przez dwie lub kilka staeji, wy- 
zs ze miejsce przyznaje si^ staeji, ktora 
uzyskafa wi^cej punktdw na CW. 

Tytufy i nagrody: 

- za zaj^cie pierwszych miejsc w kla- 
syfikacji fqcznej w grupach A,D,E (w 
grupach D i E z ponizszym zastrze- 
zeniem) nadaje si^ tytuf Mistrza Pols- 
ki Radiostacji Klubowych i wyroznia 
pucharem. Uwaga: tytuf Mistrza Pols- 
ki w grupie D przyznaje si$ w przy- 
padku udziafu w klasyfikacji korico- 
wej minimum 50 radiostacji, a w gru- 
pie E odpowiednio minimum 20 ra- 
diostacji. 

- za zaj^cie pierwszego miejsca w kla- 
syfikacji fqcznej (CW+SSB) w pasmie 
KF, radiostaeja klubowa zdobywa Pu- 
char Przechodni Prezesa LOK, 
a w przypadku zaj^cia pierwszego 
miejsca w 3 kolejnych lub w 5 do- 
wolnych latach puchar ten przecho- 
dzi na wfasnosc klubu; 

- za zaj^cie II i III miejsca w grupach 
A i D wyroznia si^ tytufem Wice- 
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mistrz Pol ski 

i pucharem (w grupie 

4 SP1 BVG 

55 

3 SP2KAC 

129 

D przy udziale minimum 50 radiosta- 

5 3Z0GZB 

48 

4 SP4KHM 

103 

cji, a w grupie E minimum 20 stacji; 

7MHz/CW 


5 SP9KAO 

114 

- za zaj^cie pierwszego miejsca w gru- 

1 SP2AVE 

35 

C - operatorzy stacji indywidualnych - 

pach B i C wyrdznia si§ pucharem; 

2 SP5ASY 

35 

nauczyciele, uczniowie, studenci 

- we wszystkich grupach do szdstego 

3 SP4AWE 

32 

1 SP7AWG 

140 

miejsca wlqcznie przyznaje si$ dyp- 

4 SP9DTH/9 

27 

2 SQ4NR 

114 

lomy; 


5 SP4FVS 

25 

3 SQ9IDE 

109 

- dodatkowo Zarzqd Okr^gowy LOK, 

3,7MHz/SSB 


4 SP2CMD 

107 

ktorego radiostacje w klasyfikacji 

1 SP9FRZ 

66 

5 SP2ILQ 

99 

l^cznej KF i 

UKF zaj^ly pierwsze 

2 SP5KAB 

61 

D - operatorzy stacji indywidualnych 

miejsce, wyroznia si$ pucharem 

3 SP8LLB 

49 

1 SP5KP 

169 

i dyplomem, a odpowiednio do sz6s- 

4 SQ7GDS 

49 

2 SP5ANJ 

165 

tego miejsca dyplomami. 

5 SP800B 

48 

3 SP7GIQ 

162 

Zawody przeprowadza oraz wyniki 

3, 7+7MHz/SSB 


4 SP4HHI 

146 

ustala komisja s^dziowska powolana 

1 3Z6V (SP6DVP) 

151 

5 SP1NQN 

145 

przez Wydzial Szkolenia i Sportow 

2 3Z7Z 

130 

E - operatorzy stacji nasluchowych 

tqcznosci Zarzqdu Glownego LOK. 

3 SP5NZA 

124 

1 SP-25-465 

124 

Decyzje komisji sej ostateczne. 

4 SP5COC/1 

122 

2 SP-1058 

93 



5 HF2KFV 

102 

3 SP9-3101 3 

93 

Ratownictwo Gornicze 2002 

3, 7+7MHz/CW+SSB 


4 SP4-21 01 K 

89 

A - KF - stacje indywidualne CW+SSB 

1 SP2JNK 

146 

5 SP7-03248 

20 

1 SP7GIQ 

93 (dyplom) 

2SN4R 

134 

Pasmo 144MHz 


2 SP6MQO 

86 (dyplom) 

3 SP2KAC 

115 

F - kluby 


3 SP8HWM 

84 (dyplom) 

4 SP7RJI 

60 

1 SN800R 

557 

4 SQ8JMU 

83 

5 SP3AAI 

57 

2 SP9ZHQ 

379 

5 SP7FGA 

81 

3,7MHz/CW+SSB 


3 SP9PDG/9 

366 

B - KF - stacje indywidualne CW 

1 SP2QG 

81 

4 SP7KKX/8 

242 

1 SP1AEN 

32 (dyplom) 

2 SN4R 

77 

5 SP7YFN 

221 

2 SP1GPI 

31 (dyplom) 

3 SP5FLB 

64 

G - operatorzy stacji indywidualnych 

3 SQ2AJI 

28 (dyplom) 

4 SP7FGA 

58 

1 SQ9IWR 

560 

C - KF - stacje indywidualne SSB 

5 SQ6ADB/6 


2 SP9MQT 

550 

1 SP9JZT 

74 (dyplom) 

7MHz/CW+SSB 


3 SP9UOJ 

550 

2SP9NFB 

73 (dyplom) 

1 SP7KDJ 

70 

4 SQ9FMU 

540 

3SP1DMD 

70 (dyplom) 

2 SP9AQY 

53 

5 SQ9BDB 

530 

3 SP5MXB 

70 (dyplom) 

3, 7+7M Hz/CW 




5 SP4SHL 

69 

1 SP9NFB 

83 

Narodowe Swi^to NiepodlegloSci 

D - KF - stacje klubowe CW+SSB 

2 SP1AEN 

78 

2002 


1 SP2PIK 

103 (dyplom) 

3 SP9QJ 

65 

Cz?sc KF 


2 SP2KFW 

1 02 (dyplom) 

4 SP5AHR 

43 

Stacje indywidualne 


3 SP9KDA 

87 (dvplom) 

5 SP5PKK 

37 

1 SP2GUC 

6106 

4 SP4PBI 

86 

1 44MHz/FM+SSB 


2 SP7GIQ 

5798 

5 SN800R 

85 

1 SP9KDA/P 

2551 

3 SP4TKB 

5794 

E - KF - stacje nasluchowe CW+SSB 

2 SQ6DXP 

1943 

4 SP6MQO 

5348 

1 SP-01 77-JG 

64 (dyplom) 

3 SQ9CWO 

1727 

5 SP8BVN 

5222 

2 SP4-21 1 68 

38 (dyplom) 

4 SP3FTA 

1017 

Stacje klubowe 


A - VHF - stacje indywidualne FM 

5 SP9UOj 

986 

1 SP2KFW 

6055 

1 SP6FAF/6 

3564 (dyplom) 

3,5+7+ 1 44/SSB+FM 


2 SP2PIK 

5832 

2 SP9TTT 

1 304 (dyplom) 

1 SQ6ILC 

1442 

3 SP3PMA 

5805 

3 SQ9UU 

1280(dyplom) 

2 SQ2EAN 

827 

4 SP2KAC 

4572 

4 SQ9HZC/9 

1267 

3 SP2KFW 

566 

5 SP9KRT 

4509 

5 SQ9FK 

1085 

4 SP9MRQ 

471 

Stacje nasluchowe 


B - VHF - stacje klubowe FM 

5 SP5QWJ 

344 

1 SP-01 00-ZA 

4396 

1 SN800R 

1638 (dyplom) 

SWL 


2 SP-01 77-JG 

2900 

2 SP9PDG 

763 (dyplom) 

1 SP3-1 058 

107 

3 SP3-1058 

2530 

3 SP9KDC/9 

762 (dyplom) 

2 SP2300lg 

34 

4 SP-01 42-JG 

2040 

4 SP9KJM/9 

654 

3 SP9-2801 0 

14 

5 SP-054-ZA 

1826 

5 SP9PGB/9 

611 

4 SP3-1 9033 

9 

Cz$£c UKF 
Stacje indywidualne 


Zawody Warszawskie 2002 

Dzieri Nauczyciela 2002 

1 SP2FAX 

9188 

Stacje QRP 


Pasmo 3,5MHz 


2 SP3VSC 

7608 

CW 


A - kluby dzialajqce przy szkofach lub 

3 SP7QMP 

6290 

1 SP3KB 

34 

placowkach os'wiatowych 

4 SP2FAV 

4177 

2 SP7MJL 

26 

1 SP2PIK 

156 

5 SP3JMZ 

3774 

SSB 


2 SP2ZFT 

149 

Stacje klubowe 


1 SP4SAF 

91 

3 SP2KFV 

137 

1 SP9KJM 

3325 

2 SNOAB 

57 

4 SP9PDG 

126 

2 SP9KUP 

2276 

7MHz/SSB 


5 SP9KTL 

115 

3 SP9KRT 

1552 

1 SP3CUG 

70 

B - kluby 


4 SP9PGB/9 

1272 

2 SP2PZH 

58 

1 SP9KUP 

148 

5 SP2KFW/2 

1044 

3SN4R 

57 

2 SP2KFW 

141 

- 
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Jak nawiqzac Iqcznosd 
z ISS Alpha 

Jak wiadomo, na pokfadzie 
ISS jest amatorska radiosta- 
cja, ktdra umozliwia prowadzenie \qcz- 
noici z naziemnymi stacjami amators- 
kimi. Poniewaz przewiduje si$, ze ISS 
b^dzie krqzyla nad Ziemiq przez bar - 
dzo dlugi czas, jest okazja wykorzystac 
kosmicznq radiostacj $ amatorskq do 
zapoznania szerokich rzesz mlodziezy 
szkolnej z problematykq Kosmosu 
(tqcznofciq radiowq, astronomiq, mate - 
matykq, fizykq, biologiq i wielu innymi 
dziedzinami wiedzy). 

W szkole, w ktorej pracuj$, jest klub 
krotkofalarski i jest czynny sprzgt. Czy 
moglibyfcie na lamach Waszego pisma 
napisac, w jaki sposob uczniowie szkol 
mogq nawiqzad Iqcznosd z ISS ? 

Mariusz , nauczyciel z Warszawy 

Przypominamy, ze wchwili obecnej 
czynna jest radiostacja UKF w pasmie 2- 
metrowym, ktdra pracuje m.in. dla Euro- 
py na ponizszych czestotliwoSciach: 

- Up-link dla mowy: 145,200MHz 

- Down-link dla mowy: 145,800MHz 

- Up-link dla Packet Radio: 
145,990MHz 

- Down-link PR: 145,800MHz 
Jak poinformo- 

waf SP2DX, przygo- 
towany jest specjal- 
ny program umozli- 
wiajqcy szkolom 
przeprowadzen ie 
Iqcznosci z ISS. Wszyst- 
kie informacje pomocne 
dla szkdl, by przeprowadzid rozmowe 
z astronautq, zawarte sq w ksiqzeczce 
edukacyjnej - pomocy dla nauczycieli - 
wydanej przez Europejskq Agencje 
Kosmicznq ESA ("An Astronaut in the 
Classroom", ESA, cena 20 euro, 1 1 5 
stron, ISBN 0379066). 

Ponizej podajemy skrot najistotniej- 
szych informacji. 

Stacja ISS przelatuje nad okreslonym 
punktem na Ziemi w czasie maks. 10 
minut i aby w tak krdtkim czasie krot- 
kofalowcy mogli przeprowadzic wiele 
QSO i umozliwid szerszemu gronu 
mlodziezy szkolnej rozmow z astro- 
nautami - operacja wymaga starannego 
przygotowania zardwno technicznego, 
jak i organizacyjnego. 

Konieczne zatem jest: 

- Znajomo^c jezyka angielskiego (nau- 
czyciel, uczniowie) - operator radio- 
stacji amatorskiej, ktory umozliwia 
szkole IqcznoSd z ISS; uczniowie - to 


oni b$dq zadawad pytania i sluchad 
odpowiedzi astronauty. 

- Radiostacja amatorska UKF przysto- 
sowana do Iqcznosci z ISS. 

- Telefon i poczta elektroniczna na 
miejscu w szkole. 

- Wniosek o przydzial czasu na Iqcz- 
no£d z ISS - na formularzu, ktory 
mozna Sciqgnqc z Internetu [http:// 
ariss.gsfc.gov/Appl ication/ 
ARISSapp.txt]. Wniosek powyzszy 
via PZK otrzymuje koordynator Iqcz- 
noSci szkolnych, Juergen Hahn 
DL3LUM [jh.hahn@gmx.net] 

Szkola po zaakceptowaniu popra- 

wnie zlozonego wniosku otrzymuje po- 
twierdzenie i oczekuje w kolejce na 
przydzial szczeliny czasowej na Iqcz- 
noSd radiowq z astronautq. Przedstawi- 
ciel szkoly jest powiadamiany przez 
ARISS-Europe natychmiast po otrzyma- 
niu przydzialu czasowego. 

Nast^pnie stacja radiowa w szkole 
jest ostatecznie przygotowywana do 
QSO - sprawdzenie aparatury, Sciqg- 
ni^cie parametrow orbitalnych ISS z In- 
ternetu (tzw. elementy Keplera; musi is- 
tnied IqcznoSd telefoniczna podczas 
Iqcznosci radiowej z ISS). 

Po udanej Iqcznosci z astronautq 
szkola powinna zlozyd sprawozdanie 
do ARISS-Europe z opisem wnioskdw 
i ew. wrazeh z Iqcznosci. 

Kolejka oczekujqcych szkol jest dose 
dluga i moze sie zdarzyd, ze czekanie 
na przydzial czasu moze potrwac na- 
wet rok, ale trzeba pami^tad, ze taka 
rozmowa z astronautq musi bye po- 
przedzona wielu godzinami zaj^d 
szkolnych, przygotowujqcych ueznidw 
merytoryeznie do rozmowy. Pytania do 
astronauty muszq bye starannie wybra- 
ne i nalezy si$ uzbroic w cierpliwoSc. 

Odbiornik nasluchowy KF 
na bazie "EKB" 

KiedyS napisali^cie slusz- 
nie, ze zbudowanie w wa- 
runkach amatorskich dobrego wielo- 
pasmowego odbiornika nasluchowego 


a 
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nie jest latwe. Duzym problemem sq 
obwody rezonansowe a takze konstruk- 
eja mechaniczna, w tym przelqcznik 
zakresow oraz ska I a cz$stotliwo£ci 
z przekladniq. 

Choc konstrukcje oparte na mikropro- 
cesorowych syntezerach czqstotliwosci 
sq prostsze mechanicznie, to wymagajq 
dodatkowo znajomosci informatyki, 
w tym programowania i nie sq tanie. 

Wydaje mi si$, ze jednym ze sposo- 
bow uzyskania odbiornika nasluchowe- 
go jest modernizaeja demobilowego 
odbiornika radiokomunikacyjnego, jaki 
mozna jeszcze kupic na rdznych giel- 
dach, w tym takze poprzez ogloszenia 
w miesi$czniku. 

Slyszalem na pasmie , ze w Waszych 
pismach by\o opracowanie przystoso- 
wania dbiornika typu "EKB" na pasma 
KF. Ja i moi koledzy mamy takie od- 
biorniki z uszkodzonymi i brakujacymi 
lampami. Czy mogli by^cie na lamach 
SR zamiefcic schemat i opis jak "ozy- 
wi£" takie urzadzenia. Z gdry dzi$kuj$ 
w imieniu wielu nasluchwcow. 

janusz, Sochaczew 

Posiadany odbiornik EKB moze bye 
uszkodzony elektryeznie, ale musi bye 
sprawny mechanicznie, bowiem opis 
wykonania odbiornika nasluchowego 
jest oparty o konstrukcje mechanicznq 
i niektore podzespoly (b^bnowy prze- 
lqcznik zakresow z obwodami rezo- 
nansowymi oraz agregat kondensatora 
zmiennego z przekladniq i skalq) oraz 
dostepny w sieci handlowej AVT kit od- 
biornika nasluchowego CW-SSB/80m 
o symbolu AVT 2148. 

W ten sposob, niewielkim nakladem 
pracy i dokladajqc kilka dodatkowych 
latwych do zdobycia podzespolow moz- 
na uzyskac odbiornik nasluchowy CW- 
SSB pokrywajqcy pasmo od 1,45MHz 
do 22,5MHz w szeSciu podzakresach (1 : 

1 .45.. .2.4MHz, 2: 2,2...3,75MHz, 3: 

3.6.. .5.9MHz, 4: 5,6...9,2MHz, 5: 

8.75.. .14.4MHz, 6: 13,75...22,5MHz). 

Schemat ideowy zmodernizowane- 

go odbiornika EKB przedstawiono na 
rysunku 1 i moze on bye z powodze- 
niem zaadaptowany do innego odbior- 
nika demobilowego. 

Sygnal z wejScia antenowego jest 
skierowany na oryginalny filtr anteno- 
wy, a nastepnie na strojony obwdd wej- 
sciowy wzmacniacza w.cz. (jeden 
z obwod6w Sp4-Sp9). Wzmacniacz 
w.cz. (T1), podobnie jak i mieszaez 
(T2), pracujq na popularnych dwu- 
bramkowych tranzystorach MOSFET ty- 






pu BF966. Tranzystory te charakteryzu- 
jq si? duzym wzmocnieniem, duzq im- 
pedancjq we/wy, przez co bylo latwo 
zaadaptowac je do oryginalnych obwo- 
dow rezonansowych. Na wyj^ciu 
wzmacniacza w.cz. znajduje si? rdw- 
niez strojony pojedynczy obwod w.cz., 
sk^d sygnal jest podawany na pierwsz^ 
bramk? tranzystora 12 - mieszacza. Do 
drugiej bramki dochodzi sygnal z prze- 
strajanego generatora (VFO). Wlasciwy 
generator tworzy tranzystor polowy T4 
BF245C wraz z oryginalnym obwodem 
rezonansowym Sp18-Sp23. Po genera- 
torze znajduje si? separator na tranzys- 
torze T3 - takze BF245C - sk^d dopiero 
sygnal jest skierowany na mieszacz. 

Wszystkie obwody rezonansowe 
umieszczone w przekiczniku zakresdw 
zawierajq wspolpracuj^ce z nimi kon- 
densatory stale i zmienne (trymery oraz 
wspdlbieznie strojone kondensatory 
C20, C38, C66). Sygnal p.cz. 900kHz 


z wyjScia tranzystora 12, poprzez pierw- 
szy filtr p.cz., jest skierowany na uklad 
drugiej przemiany cz?stotliwosci, a na- 
st?pnie detektor i wzmacniacz m.cz. 

Mozna zastosowac tutaj gotowy kit 
AVT 2148 z tym, ze nalezy go zestroid 
na cz?stotliwo£d I p.cz. 700kHz. 

Po zapoznaniu si? z rozmieszcze- 
niem najwazniejszych elementow od- 
biornika zamieszczonych na rysunku 2 
demontujemy niepotrzebne uklady 
i pozostawiamy nast?pujqce moduly: 

- ramk? nosn^ z przel^cznikiem rodza- 
jow emisji i potencjometrem 

- blok przel^cznika b?bnowego i kon- 
densator zmienny 

- uklady wzmacniacza w.cz., I genera- 
tora oraz mieszacza 

- filtr wejsciowy 

- filtrlp.cz. 

W przel^czniku b?bnowym oraz filt- 
rze p.cz. nie dokonujemy zadnych 
przerobek. 


Na plycie czolowej pozostawiamy 
niezb?dne organy regulacyjne oraz 
miernik wychylowy. Mozna w miejsce 
przyciskdw "1 ,2" i "7,2" zamontowad 
potencjometry. 

Sprawdzamy i czyscimy oraz oliwi- 
my uklady mechaniczne odbiornika 
(przelqczniki, przekladnie skali), a takze 
sprawdzamy uklad oswietlenia wska- 
zowki i ewentualnie usuwamy usterki. 

Uklady lampowego wzmacniacza 
w.cz., generatora i mieszacza przera- 
biamy na tranzystorowe wedlug za- 
mieszczonego schematu. 

OczywiScie vyszystkie pol^czenia 
powinny bye jak najkrdtsze, co sprowa- 
dza si? do przylutowania niezb?dnych 
podzespolbw do wyprowadzeh 1 -4 po- 
szczegolnych sekcji przelqcznika. 

Caly montaz mozna wykonad w po- 
wietrzu, wykorzystujqc istniejqce listwy 
oraz podstawki lampowe. Mozna takze 
pokusic si? o przyci?cie plytek z lami- 

Rys. 2. Rozmieszczenie elementow 
odbiornika EKB 

1 - wzmacniacz w.cz. (DF669) 

2 - mieszacz (DF97) 

3 - 1 generator (DF688) 

4 - 1 wzmacniacz I p.cz. (DF699) 

5- 2 wzmacniacz I p.cz. (DF699) 

6- 3 wzmacniacz I p.cz. (DF699) 

7- 11 generator 932kHz + II mieszacz 
(DF699) 

8, 9 - przetwornica 60V (2xOC821) 

10, 11 - wzmacniacz II p.cz. 
(2xOC811) 

12 - III generator - BFO (OC81 1) 

13- 1 wzmacniacz m.cz.(OC81 1) 

14- 2 wzmacniacz m.cz . (OC81 1) 

15, 16 - przeciwsobny wzmacniacz 
koheowy m.cz. (2xOC811) 

17 - przelqcznik b^bnowy 

18 - kondensator zmienny 

19 - obwody generatora (L osc. 1-6) 

20 - obwody wejsciowe w.cz. (FW 1-6) 

21 - obwody wyjsciowe w.cz. (FW 1-6) 

22 - filtr wejsciowy 

23 - gniazdo zasilania 
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natu micdziowanego jednostronnie 
i zaprojektowac druk. 

Zamiast rezonatorbw piezoceramicz- 
nych XI i X2 mozna zamontowac rosyj- 
ski filtr elektromechaniczny EMF na 
cz?stotiiwo£c 500kHz. OczywiScie taka 
opera cja wymagala uzycia oryginalnego 
rezonatora - pilota w miejsce X3. 

Najplerw nalezy uruchomid uklad 
AVT 2148 (przydatny moze bye tutaj 
opis z EdW 7/97). Cata operaeja prze- 
strojenia uktadu na cz?stotliwosc 
700kHz sprowadza si? do wymiany 
kondensatorow. Aby obwod z fUtrem 
FI zestroic na I p.cz., nalezy wymienic 
wartosci kondensatorow na wi?ksze: 
C1=4,7nF, C2=10nF. Z kolei aby gene- 
rator dawat sygnat o wartosci 1 350kHz, 
wartosc kondensatora CIO nalezy 
zwi?kszyc do 1 nF. 

Dopiero po zestrojeniu tego ukladu 
na 700kHz {np. za pomocej generatora) 
mozna wstawic go do wewnqtrz urzq- 
dzenia i dot^ezye do wyjscia filtru Spl 7. 

Z uruchomieniem ukladow z tran- 
zystorami T1-T4 nie powinno bye prob- 
lemow, o ile nie popelnili^my bl?dow 
w montazu. 

Uruchomienie odbiornika sprowa- 
dza si? do podania sygnatu z generato- 
ra w.cz. o wartosci z zakresu skali. 

Po wst?pnym uruchomieniu i upew- 
nieniu si?, ze dziata uklad pierwszej 
przemiany, dokonujemy ostateeznego 
zestrojenia i kalibracji podzakresow me- 
lody dwupunktow^ (dolny zakres - za 
pornoc^ rdzenia w cewce, zas w gor- 
nym zakresie za pomoc^ trymera). 

Zestrojony odbiornik pracuje popra- 
wnie z antenami niskoomowynrti (50- 


75Q) zapewniaj^c czutoSd rz?du 0,5- 
1 pV w zakresie 1 ,5-22MHz. 

Wolne miejsce, powstate po usuni?- 
ciu modulow, mozna zagospodarowac 
na zamontowanie zasilaeza sieciowego 
1 2V. Oczywlscie nalezy zastosowac 
uktad scalony w stabilizatorze (np. 
7812) oraz ustawic transformator z dala 
od uktadow, aby wyeliminowac przy- 
diwi?k sieciowy. 

A moze ktos przerobil EKB w inny 
sposob i zechce podzielic si? swoimi 
doswiadezeniami? 


r rivTi Konwerter SSTV 

Bardzo ucieszylem si? ?. ar- 
i tykuiu SP3P j zamieszczo- 
nego wSRtl/02 o pracy 
557V. Tak si? sklada, ze ja posiadam 
niedokonezony konwerter wg DL2RZ 
(otrzymahm w "spadku" z poptzednie- 
go mojego kiubu). Ch?tnie bym go te- 
raz dokohezyf i uruchomil do odbioru 
telewizji amatorskiej SSTV ' ale nie po- 
st adam schema tu am jego opisu . 

Bardzo prosz? o zamieszczenie 
wszelkich informaeji o tym konwerte- 
rze , a przede wszyst/dm o schemat 
ukiadu Iqcznie z zasilaezem oraz infor- 
macj? skqd brae sygnal do nadajnika. 

Andrzej Lisik , Krakow 

Poszukiwany schema! monitora 
SSTV wed lug DL2RZ zostal przedsta- 
wiony na rysunku 3. Uktad zawiera 
cz?sc akustyezn^ oraz stopnie syn- 
chronizacji i odchylania, zrealizowane 
w oparciu o siedem wzmacniaczy ope- 
racyjnych typu 741 . 


W urz^dzeniu wykorzystano lamp? 
o odchylaniu magnetyeznym. 

Sygnal SSTV z wyjscia akustyeznego 
transceiver lub odbiornika jest dopro- 
wadzony do ogranieznika US1, ktory 
dostareza na wyjsciu sygnatu prostok^t- 
nego. Dot^czony po mm uktad demo- 
dulalora z obwodem rezonansowym 
LI , C4 zamienia wartos'c cz?stotliwosci 
(1,5-2, 3kHz) na odpowiednie napi?cia 
odpowiadajgce wartosciom jasnosci 
obrazu. Demodulacja FM zachodzi na 
dolnej cz? sci krzywej rezonansowej 
obwodu LI, C4. Zdemodulowany syg- 
nat zostaje wzmocniony we wzmacnia- 
czu operacyjnym US2 i wyprostowany 
wukladzie Graetza. Na wyjsciu pros- 
townika wvst?puje podwojna cz?stotli- 
wosc m.cz. (2,4-4,6kHz) i w ten sposob 
uzyskano duzq odpornosc na sygnaty 
zaktocaj^ce. Po ukladzie prostowni- 
czym jest wkjezony zlozony filtr dolno- 
przepustowy ttumiqcy sygnaty pasozyt- 
nicze, a przepuszczaj t ycy sygnaty 
wizyjne. Krzywa przenoszenia filtru 
opada powyzej 900kHz, a przy cz?stot- 
liwosci 2,4kHz osiqga tlumienie okofo 
20dB. Wzmacniacz wizyjny z tranzys- 
torem T1 dostareza amplitudy potrzeb- 
nej do wysterowania lampy obrazowej. 
Impulsy synchronizacji otrzymuje si? 
z sygnaiu na wyjsciu ogranieznika US1 . 
Aby cz?stotliwosci zakfocajqce nie 
wpiywaly na synchronizacj?, filtr powi- 
nien miec w^skie pasmo przenoszenia. 
Z drugiej jednak strony filtr taki ma dtu- 
gi czas narastania, co z kolei moze spo- 
wodowac, ze amplituda sygnatu nie 
osi^gnie swej maksymainej wartosci 
w ci^gu Sms. 
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Wzmacniacz aktywny US3 jest tak 
skonstruowany, ze przy cz^stotliwosci 
1200Hz ma dobroc 15, Przy wyprosto 
waniu i wygladzeniu impulsu 
synchronizacji (punkt TP2) nast^puje 
w ukiadzie US4 uformowanie sygnalu 
do ksztahu prostokqtnego. Z wyjscia te- 
go ukladu impulsy sq pobierane do syn- 
ch ronizacjj Jjnii. Generator ten pracuje 
w ukiadzie multiwibratora na tranzys- 
torach 12 i T3, skqd poprzez wzmac- 
niacz na ukiadzie US5 steruje par$ 
komplementarnq T4 i T5 z wlqczonymi 
cewkami odchylania (lmax=0,5A) po- 
ziomego. Para komplementarnych tran- 
zystorow T6 i 17 steruje cewkami od- 
chyiania pionowego. Impulsy ramki zo- 
stajq oddzielone od impulsow linii 
w trzykrotnym ukiadzie catkujqcym 
i uformowane do ksztaitu prostokqt- 
nego we wzmacniaczu US6. Dalej, po- 
przez uklad rdzniczkujqcy, z sygnalu 
prostokqtnego wytwarzane sq impulsy 
wyzwalajqce dla generatora podstawy 
czasu. Generator ten z ukladem US7 
wytwarza przebiegi piloksztaltne i ste- 
ruje dale] tranzystory T6 i 17. Przez na- 
ciSni^cie przycisku S3 mozna r^cznie 
wyzwalad generator. 

Na rysunku 4 przedstawiono sposob 
zasilania lampy obrazowej 5FP7 (MP 
13-39) z magnetycznym odcbylaniem 


i calym ukladem zasilania. Zasilacz do- 
starcza nast^pujqcych napi^c: ±12V/ 

0. 6 A stab, z tranzystorami T4 i T5 do 
zasilania wzmacniaczy operacyjnych, 
±100V/5mA stab, do polaryzacji siatki 

1 . i zasilania tranzystora T1, +400 V do 
polaryzacji siatki 2. lampy obrazowej, 
+8kV do zasilania anody lampy obra- 
zowej. 

W celu wytworzenia wysokiego na- 
pi^cia anodowego wykorzystano multi- 
wibrator astabilny z tranzystorami T1 
i 12 generujqcy impulsy prostokqtne 
o cz^stotliwosci 16kHz. Tranzystor T3 
jest wzmacniaczem tych impulsow i za 
posrednictwem transformatora TR3 do- 
starcza napi^cia o wartosci 570V. Po- 
przez laricuch powielaczy z diodami 
D7-D23 i kondensatorami lOnF uzys- 
kuje si? napi^cie 8kV. 

Cewka LI zawiera 490 zwojow dru~ 
tu CuL 0,1 mm na rdzeniu plytkowym 
B65541 (Siemens). Rownolegle do niej 
jest dotqczony dobrany kondensator 
o pojemnosci 3,3-4,7nF oraz rezystor 
o rezystancji rz^du 2,5k. Cewka L2 za- 
wiera 560 zwojow takiego samego dru- 
tu, na takim samym rdzeniu jak cewka 
LI. Wykorzystano tutaj uzwojenia 
przekaznikow prqdu zmiennego na na- 
pi^cie 220V. Mozna rowniez zastoso- 
wac kubkowe rdzenie ferry to we l do- 


brac lub przeliczyc odpowiedniq liczb^ 
zwojow. Transformatory TR1 i TR2 to " 
dowolne transformatory m.cz. pocho- 
dzqce z miniaturowych odbiornikow 
radiowych starszego typu o przekladni 
1:5. 

Transformatory zasilajqce powinny j 
miec nast^pujqce parametry: 

TRI - 220V, uzwojenie wtdrne 6,3V/ 

0,3 A i 1 00V/20mA, 

TR2 - 220V, uzwojenie wtorne 1 8V/2,2A, 

TR3 - 220V, uzwojenie wtbrne 1 2,6V/ 1 A. 

Ekran lampy zostal przysloni^ty 
szybkq z zoltego szkla w celu stlumie- 
nia niebieskiej poswiaty. Uruchomienie 
monitors nalezy rozpoczqc od spraw- 
dzenia wszystkich napi^c zasilajqcych. 
Przy uruchamianiu ukladu potencjo- 
metr P2 powinien bye ustawiony w ta- j 
kim polozeniu, aby wzmacniacz nie 
osiqgnql nasycenia. W nast^pnej kolej- ; 
nosci potenejometr P4 ustawiamy tak, 
aby na kolektorze tranzystora T1 napi^- 
cie wynosilo 80V (bez sygnalu). Poten- 
cjometrem P5 ustawiamy cz^stotliwosc 
rezonansu filtru aktywnego na 1200Hz 
(za pomocq generatora m.cz.). Nast^p- 
nie podaje si^ wzorcowy sygnal SSTV 
na wejscie i kontroluje impulsy w pun- 
ktach TP1 i TP2. Potenejometr PI powi- 
nien bye tak ustawiony, aby ograniezye 
zaklocenia o wi^kszej amplitudzie, 
a jednoczesnie uzyskac wystarczajqcy 
poziom dla otrzymania stabilnej syn- 
chronizacji (napi^cie szczytowe impul- 
sow w punkeie TP2 jest zblizone do 
okolo 0,2V). CzuloSc synchronizacji 
lampy obrazowej ustawiana jest za po- 
mocq potencjometru P9. Regulacji filtru 
wizyjnego dokonuje si$ poprzez wsu- j 
wanie rdzeni do cewek L2 i L3 tak, aby 
uzyskac najbardziej czytelny obraz. 

Wszystkie przewody polqczeniowe: 
nadajnika, odbiornika, magnetofonu, i 
mikrofonu i kamery powinny bye ekra- 
nowane i zakohezone wtykami diodo- j 
wymi zgodnie z rysunkiem 5. 

Do nadawania sygnalu potrzebna 
jest kamera TV z przemiennikiem na- 
dawczym SSTV wspdlpracujqcym 
z wejsciem mikrofonowym nadajnika 
SSB. 

Mozna rowniez podfqczyc nagrany 
sygnal SSTV na tasmic magnetofonowej 
lub naj lepiej wykorzystac sygnal z PC 
(wiele informaeji Iqcznie z programami 
jest na plytach CD-SR). 



/Camera widikonowa FSTV SP3PJ ktora 
wraz z konwerlerem DL2RZ stuzyla 
do nadawania obrazdw SSTV w syste- 
mie Robot 8s 
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W cz?sci pierwszej, zamieszczonej 
w Swiecie Radio 1/03, pokazano 
w skrocie mozliwe kierunki digitaliza- 
cji w Amatorskiej Sfuzbie Radiowej. 
Odbywad si? to b?dzie na marginesie 
digitalizacji tqcznosci profesjonalnej li- 
czqcej kilkaset milionow urzqdzeri 
i w decydujqcym stopniu b?dzie uza- 
lezniona od post?pu technologicznego 
(hardware) i programistycznego (soft- 
ware). Literatura na temat radia definio- 
wanego oprogramowaniem (Software 
Defined Radio - SDR) w samym Inter- 
necie zajmuje ponad 400 pozycji, nie 
mdwiqc juz o licznych publikacjach 
ksiqzkowych. Dotyczy ona jednak nie- 
mal wyjqcznie urzqdzeri profesjonal- 
nych, gdyz na urzqdzenia amatorskie 
czas dopiero nadchodzi. Co nas czeka, 
mozemy si? domyslad, ale aby trafniej 
ocenic rozwdj sytuacji warto przyjrzed 
si? temu co dzieje si? w sferze profesjo- 
nalnej fqcznosci radiowej. 

Profesjonalna komunikacja radiowa 

Wspomniany juz w cz?$ci pierwszej 
Bill Pasternak WA6ITF w drugiej cz?$ci 
swojego artykufu stwierdza, ze nastqpi- 
lo zdecydowane przyspieszenie kroku 
w kierunku digitalizacji komunikacji 
radiowej. Obecnie niemal kazdy ak- 
tywny cztowiek posiada telefon komdr- 
kowy, pager lub telefon konwencjonal- 
ny. Dobrodziejstwo szybkiej komunika- 
cji stalo si? jednak uciqzliwe dla oto- 
czenia. Obecnie w niektorych restaura- 
cjach, budynkach publicznych, szko- 
lach i oczywi£cie w kinach i na koncer- 
tach nie wolno jest wlqczac telefonow 
komdrkowych lub pagerdw. 

Dynamicznie rozwijajqca si? komu- 
nikacja przy wykorzystaniu ruchomych 
radiotelefondw (r?cznych i w pojaz- 
dach), w warunkach silnej konkurencji, 
spowodowab powstanie na rdznych 
obszarach globu wielu platform (syste- 
mow radiowych) wzajemnie niekompa- 
tybilnych (PCS, GSM, GPRS, CDMA, 
Bluetooth, 802.11b i inne). Rozne sq 
cz?stotliwo£ci, sposoby kodowania in- 
formacji i zakresy sieci. Do tego docho- 
dzq sieci trankingowe, zamkni?te na 
obszarze okreSlonych instytucji lub za- 
kfadow, zapewniajqce ruchomq Iqcz- 
no£c wewn?trznq. 

W sieci telefonow komdrkowych 
problem rozwiqzano, wprowadzajqc 
specjalnq ustug? "roaming", ktora za 


dodatkowq opiate pozwala przejSd 
z jednej sieci do drugiej. 

W chwili obecnej odbywajq si? ob- 
szerne badania i dyskusje na temat wy- 
korzystania SDR do uproszczenia syste- 
mu, ujednolicenia platform i zwi?ksza- 
nia szybkosci dost?pu do wybieranego 
korespondenta. W publikacji Pioneera 
przewiduje si?, ze do 2008 roku moze 
nastqpid wprowadzenie technologii 
SDR na bazie Swiatowej we wszystkich 
regionach. 

W systemie radiotelefonii ruchomej 
wyst?puje: 

- stacja bazowa 

- stacja ruchoma (r?czna lub przewoz- 
na) 

Kazda z nich posiada indywidualny 
system. 

Dyskusja na temat zastosowania 
SDR, ktore adaptowaloby platformy do 
wspofdziatania systemdw radia rucho- 
mego sprowadza si? do pytania: 

- czy instalowac w radiach ruchomych 
(telefon komorkowy) SDR, ktdry prze- 
Iqczalby radiotelefon do systemu sta- 
cji bazowej w nowej strefie? 

- czy instalowac w stacji bazowej 
SDR, ktdry w danym kanale (z danq 
komdrkq) rozpozna system w jakim 
komorka pracuje i nawiqze kontakt 
w jej systemie? 

- czy zainstalowac w radiu ruchomym 
SDR, ktdry bylby kazdorazowo prze- 
programowywany przez stacja bazo- 
wq, po wejsciu do strefy jej dziala- 
nia? 

Oczywi^cie dyskusja obraca si? nie 
tylko wokol problemdw technicznych 
ale i kosztowych. 

Dyskusja tego tematu obejmuje mo- 
dernizacj? i ujednolicenie systemdw 
nie tylko komercyjnych, ale takze sfuzb 
obronnych i paristwowych. Dyskuto- 
wane sq w ETSI MExE standardy dla 
SDR. 

W dyskusjach nad powyzszymi te- 
matami zwraca si? uwag? na wystqpie- 
nie trzech podstawowych grup zagad- 
nieri zwiqzanych z FPGA (Field Pro- 
grammable Gate Arrays): 

- opracowanie teoretycznych zabzen - 
algorytmow przetwarzania sygnab 
i wielowarstwowej architektury syste- 
mu, 

- opracowanie technologii i inzynierii 
wykonania odpowiednich ukladdw 
elektronicznych na podstawie opra- 


cowan teoretycznych (specjalizowa- 
ne mikroprocesory), 

- zastosowania ich w praktyce przy jak 
najmniejszych kosztach (wykorzysta- 
nie dotychczasowych urzqdzeri ra- 
diowych). 

Dopiero harmonijne wspdfdziafanie 
tych trzech grup moze zapewnid po- 
myslne wprowadzanie SDR do tqcznos- 
ci ruchomej. 

Obecnie mnozq si? publikacje na te- 
mat mozliwych architektur takich syste- 
mdw, a w swiecie technologii sygnali- 
zuje si? juz opanowanie przetworni- 
kdw analogowo-cyfrowych z prdbko- 
waniem 25 megasampli na sekund?. 

Prace te sq prowadzone przy zaan- 
gazowaniu miliarddw dolardw. Wkrot- 
ce Amatorska Sbzba Radiowa (ARS) 
b?dzie mogta skorzystac z tych badart 
i osi^gni^c na zasadach jak dotychczas 

- eksperymentowania przy minimal- 
nych kosztach materialnych i duzym 
zaangazowaniu radioamatordw zatrud- 
nionych w przemySle i instytutach. 

Problemy prawne 

Zastosowanie SDR wiqze si? z za- 
sadnicz^ zmian^ filozofii przepisow re- 
gulujqcych korzystanie z radia. Prob- 
lem ten dotyczy glownie sluzb komer- 
cyjnych i innych, w mniejszym stopniu 
ASR, lecz warto si$ z nim zapoznac. 

Do tej pory licencje radiowe sciSle 
okre^laly cz^stotliwosci (pasma), rodza- 
je modulacji i szereg innych szczego- 
Idw. Obecnie, wprowadzanie SDR po- 
woduje, ze radio moze samo dobierac 
optymalnq cz^stotliwosc, zmieniac mo- 
dy pracy, dostosowujqc si? do obiera- 
nego sygnalu lub wedlug zyczenia ope- 
ratora. SDR daje mozliwosd stosowania 
wielu nowych rodzajow modulacji, juz 
znanych i b?dqcych w opracowaniu, 
w tym kryptomodulacji. SDR powodu- 
je, ze podzial na modulacje analogowe 
i cyfrowe staje si? nieostry. 

Dawniej producent sprz?tu radiowe- 
go uzyskiv/al "dopuszczenie" scisle 
okreslajqce parametry urzqdzenia. 
Wszelka zmiana tych parametrow wy- 
magata ponownego zbadania przez in- 
stytut i wydania nowego "dopuszcze- 
nia". Obecnie producent dostarcza do 
urzqdzenia SDR oprogramowanie, kto- 
re pozwala na wielorakq zmian? para- 
metrow. 

W tej sytuacji Federalna Komisja Ko- 
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munikacji USA (FCC) wydata najpierw 
[6] zapytanie na temat roli SDR w uno- 
woczesnianiu komunikacji i potrzeby 
zmiany przepisdw. Nast^pnie odbylo 
si$ 19 Forum dyskusyjne poswi^cone 
SDR, na ktdrym zwrocono mi§dzy in- 
nymi uwag$ na to, ze SDR powinno 
ulatwid dost^p do radiokomunikacji 
takze dla 54 milionow niepetnospraw- 
nych Amerykanow. Na koniec wprowa- 
dzono nowe zasady, ktore mozna stres- 
cic nastepujqco: FCC wydaje na urzq- 
dzenie numer identytikacyjny, ktory 
musi bye podawany na etykiecie (la- 
bel). W radiach z SDR zmiany oprogra- 
mowania mogq bye dokonywane bez 
zmiany numeru identyfikaeji, a FCC b$- 
dzie wydawato "electronic label" dla 
osob piszqcych programy (develo- 
perow), umozliwiajqce wprowadzanie 
zmian w SDR, w ktorym majq bye za- 
stosowane. Etykieta ta powinna bye wy- 
swietlana na ekranie LCD. Producent 
musi zapewnid, aby osoby nieupowaz- 
nione nie mogly dokonywac zmian 
w oprogramowaniu SDR. 

PodkreSlid nalezy, ze to wszystko 
w malym stopniu ogranicza ASR, ktorej 
podstawowym zadaniem jest ekspery- 
mentowanie. Jedynym problemem jest 
przestrzeganie praw autorskich oprog- 
ramowania dostarezanego przez produ- 
centa wraz z urz^dzeniem z SDR. 


Amatorska Shizba Radiowa 

ARRL utworzylo Grup§ Roboczq ds. 
SDR (SDRWG), ktdra 1 lipca 2002 zto- 
zyla obszerny (14 stron) raport dla 
Technology Task Force (TTF) dzialajq- 
cej w ramach ARRL. W skladzie tej 6- 
osobowej grupy, prowadzonej przez 
Boba Larkinsa W7PUA, znajdujq si$ ta- 
kie osobistosci ze swiata amatorskiego 
jak SM5BSZ, AC4DL, N3JMN/7J1 AKO, 
KF6DX i AC50G. 

Zadaniem SDRWG jest: 

- zach^canie i popieranie stosowania 
SDR i zmienianie poglqdow i infor- 
maeji wsrod radioamatordw, 

- organizowanie, dokumentowanie 
i rozpowszechnianie ciekawych roz- 
wiqzari w projektach SDR i ich zasto- 
sowania, 

- przelamywanie bariery psychicznej 
wsrod radioamatorow w stosowaniu 
nowych technik jak SDR, 

- obrona projektow radioamatorow da- 
jqcych dost^p do sygnalow cyfro- 
wych i algorytmdw. 

Dwie sprawy: Digital Voice i modu- 
lacja w widmie rozproszonym, chod te- 
matyeznie zwiqzane z SDR i DSP, nie 
sq tematem prac SDRWG. 

Raport wskazuje na udane proby 
pierwszych odbiornikow SDR WinRa- 
dio WR-3150i produkowanych w Au- 
stralii oraz wielokanalowych skanerow 


pracujqcych do 4GHz]. W QEX z 1999 
opisany jest wielomodalny transceiver 
DSP-10 dla pasma 2-metrowego stero- 
wany komputerem (PC). Projektami op- 
rogramowania dost^pnego dla radio 
amatorow bezplatnie zajmuje si$ GNU 
Project. 

W raporcie poruszane sq zalety 
i wady wspdtczesnych SDR (zakres dy- 
namiki 85dB, czuloSc na poziomie 
0,3pV przy CW i SSB) oraz wskazywa- 
ne sq kierunki znaeznego ulepszania 
urzqdzen. 

Na koniec raport podaje 11 zagad- 
nieh, ktorymi powinni zajqc si$ radio- 
amatorzy eksperymentatorzy, w szcze- 
golnoSci mlodzi entuzjasci technik cyf- 
rowych. 

Na terenie USA dziala szereg klu- 
bow radioamatorskich powiqzanych 
z instytutami i uczelniami, ktore spe- 
cjalizujq si$ w okreslonej dziedzinie. 
Jednym z nich jest Tucton Amateur 
Packet Radio (TAPR) zajmuj^cy si$ 
obecnie takze SDR. 

W nast^pnej cz^sci opisane b$dq 
konkretne, wyzej wymienione urzqdze- 
nia oraz wyjaSnione niektore problemy 
techniczne zwiqzane z SDR. 

Zdzisfaw Bienkowski SP6LB 
sp6lb@laborex.com.pl 
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nstalacja anten drutowych 


Wprowadzenie 

Podczas pracy z terenowego QTH, 
jak rowniez przy instalowaniu anten 
w QTH stacjonarnym, do podwieszenia 
anten drutowych wykorzystuje si<> natu- 
ralne podpory, jakimi sq wysokie oko- 
liczne drzewa. Anteny dipolowe oraz 
zdajqce pomyslnie egzamin w warun- 
kach polowych popularne wielopasmo- 
we anteny G5RV i W3DZZ, jak i inne 
anteny zasilane symetrycznje (a wi§c 
nie wymagaj^ce skutecznego systemu 
uziemienia) mogq bye mstalowane 
w warunkach polowych: 

- w sposob tradycyjny (pozlomo po- 
mi^dzy dwoma wysokimi drzewami), 

- od szczytu korony drzewa ukosnie 
w strong ziemi (Slooper pdffalowy, 
antena T2FD lub anteny wielopasmo- 
we G5RV, lub W3DZZ), 

w konfiguraeji odwroconcj duzej litc- 
ry V. 

Dla konfiguraeji ukosnej oraz 
w ksztafcie odwroconej duzej litery 

V wymagany jest tylko jeden punkt 
podwieszenia anteny (w miare mozli- 
wosci wysoko nad podfozem). Od pun- 
ktu podwieszenia przewod anteny jest 
skierowany ukosnie w strong ziemi. 
Dla anten ukosnych wysokosc podpory 
powinna bye nieco wi^ksza niz dfugosc 
przewodu anteny drutowej. 

Dla anten w konfiguraeji odwroco- 
nej duzej litery V, zalecany k^t rozwar- 
cia pomi^dzy pofowkami anteny powi- 
nien wynosid od 90 do 1 20‘ (wysokosc 
podpory moze bye w przyblizeniu blis- 
ka pofowie diugosci anteny drutowej). 
W praktyce kqt ten zalezy w glownej 
mierze od dost$pno£ci okolieznych 
podpor natural nych, do ktorych pod- 
wiesza si$ dolne kohee anteny (inne 
drzewa lub krzewy). 

Podczas pracy anteny na nadawanie 
wyst^puj^ na koricach anteny napi^cia 
wysokiej cz^stotliwosci. Dfatego dolne 
kohee anten ukosnych oraz anten 
w konfiguraeji odwroconej duzej litery 

V powinny bye zamontowane w spo- 
sob pewny, co najmniej na wysoko^ci 
od 2 do 3 metrow nad podfozem (tak, 
aby nie mozna bylo do nich dosi^gn^c 
z miejsc powszechnie dost^pnych). 

Zywe drzewo nie jest izolatorem, za- 
tem przewod anteny powinien mied izo- 
lacj$ w tej cz^sci anteny, ktora moze 
stykac si$ z koronq drzewa. W ten spo- 
sob uniknie si§ efektu rozstrajania ante- 
ny w momentach gdy przewod anteny 
b§dzie dotykai do gaf^zi. Natomiast 
cz^sc rozwieszona swobodnle w po- 
wietrzu moze bye pozbawiona izolacji. 


Przerzucanie linki z uwi^zartym do 
niej ci^zarkiem ponad korony drzewa 

Podczas instaiaeji anten, z wyko- 
rzystaniem wysokich drzew jako pod- 
por, najtrudniejsz^ operaejq jest prze- 
rzucenie ponad koronq drzewa linki do 
wciqgania anteny. Dla niezbyt wyso- 
kich drzew mozna przywofac swoje 
umiej^tnosci z lat chfopi^cych i spro- 
bowac przerzucic ponad koronq drze- 
wa cienk^ link^ z uwi^zanym do niej 
ci^zarkiem. Na ogof jest dosyc trudno 
wycelowac dokladnie ponad najwy- 
zszym punktem na koronie drzewa. je£- 
li aktualnie osicigni^ty rezultat nie za- 
dowala nas, sci^gamy link$ z ci^zar- 
kiem z korony drzewa i dokonujemy 
nast^pnych prob, az do uzyskania za~ 
dowalaj^cego rezultatu. Po ilus nieuda- 
nych prdbach moze si$ to w koncu 
udac (powodzcnic zalezy od tego, jak 
szybko przypomnimy sobie umiej^tnos- 
ci z lat mfodzienezyeh lub z wojska). 

Gdy drzewo jest na tyle wysokie, ze 
niemoziiwym b^dzie przerzucenie 
ponad koronq drzewa linki z ci^zar- 
kiem, nalezy si^gn^c do innych metod, 
ktore mog^ bye przydatne, zwfaszcza 
dla osob mniej sprawnych w umiej^t- 
nosci "rzutu ukosnego", pod k^tami po- 
wyzej 45 stopni wzgl^dem powierzch- 
ni ziemi. 

Mozna np. skorzystac z umiejetnos- 
ci w^dkarskich (swoich lub kolegi) 
i probowac przerzucic ci^zarek przy- 
wi^zany do zyfki w^dkarskiej ponad 
korony drzewa, uzywaj^c w^dki z ko- 
fowrotkiem do spinningu. 

Jeszcze inn^ metodq jest uzyeie ba- 
lonu napefnionego helem, do ktorego 
przymocowane b^dq dwie bardzo cien- 
kie zyfki w^dkarskie, trzymane przez 
dwie osoby, nakierowuj^ce po dwoch 
przeciwnych stronach balon ponad ko- 
ron$ drzewa. Metoda ta sprawdza si§ 
tylko przy zupefnie bezwietrznej pogo- 
dzie. W tej metodzie powaznym prob- 
lemem moze bye zdobycie heiu do na- 
petnienia balonu. 

Po przerzuceniu ponad koronq drze- 
wa zyfki w^dkarskiej z przywi^zanym 
do niej ci^zarkiem, odwi^zujemy ci^- 
zarek i przyezepiamy do kohea zyfki 
w^dkarskiej wfasciw^ link^ o grubosci 
i wytrzymafosci wystarczaj^cej do udz- 
wigni^cia ci^zaru anteny wraz z lini^ 
zasilaj^c^ anteny. Nast^pnie, zwijaj^c 
zyfk^ w^dkarsk^ z powrotem na szpu 1 $ 
kolowrotka, przeci^gamy wlasciw^ lin- 
k^ ponad korony drzewa. Aby linka nie 
zsun^fa si^ w sposob niekontrolowany 
z korony drzewa, najlepiej zwi^zac j$ 


w p^tl^ zamkni^tq (ucinamy nadmiar 
linki i pozostawiamy tylko dfugo^c wy- 
starczaj^c^ do opasania drzewa z obu 
jego stron) i przywiqzac do I nq 
p£tli do pnia drzewa, na wysokos^ci 
uniemozliwiaj^cej fatwe dosi^gni^cie 
z powierzchni ziemi. Dzi^ki temu p^tla 
z linki siuzqcej do wciqgania anteny na 
drzewo zostanie napr^zona, co b^dzie 
przeciwdziafac zsuni^ciu si^ linki z ko- 
rony drzewa przy podmuchach wiatru 

1 kofysaniu si$ korony drzewa. 

Opisane powyzej metody przerzuca- 
nia cienkiej zyfki w^dkarskiej nad koro- 
nami drzew sprawdzajq si^ do wyso- 
kosci drzew okofo 10-12 metrow. Taka 
wysokosc v/ystareza juz do instalowa- 
nia dosyc skutecznych anten druto- 
wych na pi$c gornych amatorskich 
pasm KF. Jest to jednak zbyt mafa wyso- 
kosc dla anten, ktore mogfyby skutecz- 
nie pracowac takze na dolnych pas- 
mach amatorskich KF. Do instaiaeji an- 
ten na dolne amatorskie pasma KF przy- 
datne drzewa wyzsze anizeli 1 5 met- 
row. Przerzucenie linki nad drzewami 
o sTedniej i duzej wysokosci (ponad 
15m) wymaga zastosowania innych 
metod niz wymienione powyzej. 

Zgodnie z zasadq, iz potrzeba jest 
matkei wynalazkow chciafbym opisac 
urzqdzenie przydatne do przerzucania 
zyfek w^dkarskich z uwi^zanym do 
nich ci^zarkiem ponad koronami 
drzew o wysokosciach nawet 20 do 30 
metrow. Skonstruowaf je Gary Gordon, 
K 6 KV. Opis urz^dzenia ukazuje si$ za 
zgod$ konstruktora (opis "Flingshot" 
zamieszczony zostaf w QST June 
2000). Informacje i zalecenia podane 
w niniejszym artykule S 3 kompilaejq in- 
formaeji zawartych w ww. artykule 
QST oraz moich wfasnych doswiad- 
czen w tej dziedzinie. Fotografie 1 oraz 

2 dzi^ki uprzejmosci K 6 KV. 

Urzqdzenie konstrukcji K6KV do 
wyrzucania ci^zarka na uwi^zi 

Pomysf si^ga pocz^tkow radia. To 
wowczas - po raz pierwszy - zaistnial 
problem zawieszenia przewodu anten 
na mozliwie duzej wysokosci nad po- 
wierzchni^ ziemi. Naturalnymi podpo- 
rami byfy wysokie drzewa. Juz wtedy 
uzywano procy do przerzucania nad 
koronami drzew linki z ci^zarkiem. Na- 
st^pnie - za pomoc^ przerzuconej 
ponad korony drzewa linki - wciqgano 
na drzewo przewod anteny. 

Wspofczesna wersja urz^dzenia 
skonstruowanego przez K 6 KV skfada 
si$ z procy (jak^ znamy z lat chfopi^- 
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cych) oraz kolowrotka w?dkarskiego, 
na szpuli ktorego nawini?ta jest zylka 
w?dkarska, a do korica zylki przywi^- 
zany jest ci?zarek. 

Zasada pracy urz^dzenia do wyrzu- 
cania ci?zarka na uwi?zi jest prosta, ale 
jak zwykle diabel tkwi w szczegolach. 
Konstrukcja urz^dzenia do vvyrzucania 
ci?zarka na uwi?zi z zylki w?dkarskiej 
musl uwzgl?dniac wszelkie uwarunko- 
wanla zwi^zane z wyrzucanlem ci?zar~ 
ka. Kolowrotek w?dkarski, zylka w?d- 
karska oraz ci?zarek przywi^zany do 
zylki w?dkarskiej musz^ bye scisle do- 
pasowane do tego zastosowania. Nie 
moze to bye "kolowrotek" w postaci 
zwyklej szpuli do nawijania zylki w?d- 
karskiej, lecz (konieeznie) musi to byd 
kolowrotek spinningowy. Na szpuli ko- 
lowrotka do spinningu musi pomiescic 
si? zylka w?dkarska o dostateeznej dl- 
ugosci. Zylka w?dkarska powinna bye 
trzy razy dluzsza niz wysokosc drzewa, 
nad ktorym b?dziemy przerzucac zylk? 
z ci?zarkiem. Powinien to bvd jednolity 
odcinek zylki w?dkar$kiej (bez w?zlow 
l^cz^cych kilka odcinkow zylki). Zylka 
w?dkarska musi miec odpowiedni^ wy- 
trzymaloSd, aby nie ulegla zerwaniu 
podezas wyrzucania ci?zarka z urzq- 
dzenia. 

Nalezy zdawac sobie spraw?, ze ci?- 
zarek jest wyrzucany z urz^dzenia 
z pr?dkosci 3 przekraczaj^ lOOkm/h, 
a zylka w?dkarska rozwija si? ze szpuli 
kolowrotka z pr?dko$ci 4 dochodz^c^ 


do 20 000 obrotow na minute Przy tak 
duzyeh pr?dkosciacb na zylk? i na 
szpul? kolowrotka spinningowego 
dzialaj^ napr?zenia {w czasie lotu ci?- 
zarka ukosnie do gory). Dlatego zasto- 
sowana zylka w?dkarska powinna mied 
dostateczn^ wytrzymalo^c a jednoczes- 
nie powinna bye na tyle cienka, aby na 
szpuli kolowrotka zmiescilo si? od 1 00 
do 150 metrow zylki. Na tym nie kori- 
cz^ si? wymagania wzgl?dem zylki 
w?dkarskiej. Zylka w?dkarska powinna 
bye z jednej strony dostateeznie elas- 
tyczna (a wi?c nie moze bye zbyt gru- 
ba), ale jednoczesnie musi bye na tyle 
mocna, aby nie zrywala si? w momen- 
cie wyrzucania ci?zarka z urz^dzenia. 

Aby sprostac napr?zeniom dzialaj^- 
cym na zylk? w?dkarsk 3 podezas wy- 
rzucania ci?zarka, powinna ona bye 
nawini?ta na szpul? kolowrotka w spo- 
sob rownomierny, bez "skr?tow" oraz 
bez p?tli hamuj^cych j^ dodatkowo 
podezas rozwijania ze szpuli kolowrot- 
ka w momencie wyrzucania ci?zarka. 
Podezas wykonywania rzutu zylka po- 
winna rozwijac si? swobodnie (bez za- 
ci?c i szarpni?c) ze szpuli kolowrotka 
spinningowego. Aby to osi^gnqc, nale- 
zy (przygotowuj^c urzqdzenie do rzutu) 
nawijac zylk? w?dkarsk$ na szpul? ko- 
lowrotka pod lekkim naci^giem (jedn$ 
r?k$ obracamy r^czk? kolowrotka 
a drug^ przytrzymujemy zylk? pomi?- 
dzy paicami), co spowoduje lekkie na- 
ciqgni^cie zylki i zapobiegnie tworze- 
niu si? skr?t6w i p?tli. Dzi?ki prowad- 
nicy kolowrotka, zylka jest rozprowa- 
dzana rdwno- 
miernie podezas 
nawijania na 
szpul? kolowrot- 
ka. Zapobiega to 



skr?caniu si? zylki 
podezas nawijania na 
szpul? i umozliwi r6w- 
nomierne rozwijanie zyl- 
ki ze szpuli kolowrotka 
podezas wyrzucania ci?- 
zarka z urzqdzenia. 

Podezas prob przerzuca- 
nia ponad koron^ wysokiego 
drzewa ci?zarka przywiqzane- 
go do zylki dobrze jest miec za- 
pasow^ szpul? z nawini?t 4 zylk^ 
w?dkar$k$ (szpule do kolowrot- 
k6w spinningowych wymien- 
ne). Nim nab?dziemy dostateeznq 
wpraw? w poslugiwaniu si^ urz^- 

Rys, 1. Urzqdzenie podezas wyrzucania 
ci^zarka (poiozenie urzqdzenia wzgl$- 
dem giowy zalezy od tego czy jest to 
WWW osoba lewor^czna czy prawor$czna) 


dzeniem, nalezy liezye si$ z utrat^ ci^- 
zarkow (wraz z zylk^ w^dkarsk^), ktdre 
ugrz^zn^ w koronie (przy zbyt niskiej 
trajektorii rzutu mog^ zapl^tac si^ 
w gal^zie drzewa) i nie dadz^ si^ ^ci^g- 
n^c z drzewa. 

Ci^zarek (najlepiej z olowiu) powi- 
nien miec ksztalty owalne, co zmniej- 
szy tendeneje do zapl^tywania si^ 
w koronie drzewa po nieudanych rzu- 
tach i umozliwi jego odzyskanie (przez 
zwijanie zylki z powrotem na szpul^ 
kolowrotka). 

Z praktyki wynika, iz ci^zarek powi- 
nien wazyc okolo 3 do 6dkG. Mozna 
stosowac ci^zarkl sprzedawane w skle- 
pach ze sprz^tem w^dkarskim lub wy- 
konac je samodzielnie z blachy lub ze 
sztabki olowianej (nadaj^c im za po- 
moc^ mlotka i kowadla ksztalty owal- 
ne). Ci^zarkiem o wadze 3dkG mozna 
przerzucic zylk^ nad drzewem o wyso- 
kosci az 40 metrow a ci^zarkiem o wa- 
dze 6dkG nad drzewem o wysokosci 
do 23 metrbw. 

Konstrukcja urz^dzenia do wyrzucania 
ci^zarka na uwi^zi 

Na rysunku 1 pokazano urzqdzenie 
w pozycji wykonywania rzutu ci^zar- 
kiem na uwi^zi z zylki w^dkarskiej. 

Natomiast na rysunku 2 pokazano 
istotne szczegoly budowy urz^dzenia. 

Konstrukcja urz^dzenla jest prosta 
a szczegbly dobrze widoczne na ry- 
sunku. Najwazniejszym problemem, 
ktdry nalezy rozwi^zac przy konstrukcji 
urz^dzenia, jest sposdb mocowania ko- 
lowrotka spinningowego na r^koje^ci 
procy. Kolowrotek powinien znajdo- 
wad si^ z przodu procy (w kierunku 
rzutu) i ponizej wylotu ci^zarka wyrzu- 
canego z procy. Sposdb zamocowania 
kolowrotka pokazano na fotografii 2. 
K6KV zamontowal kolowrotek spinnin- 
gowy na trzpieniu pof^ezonym z doi- 
nym koricem r^kojesci procy. 

Trening 

Zanim udamy si$ na "grubego zwie- 
rza", nalezy odbye trening w jakims od- 
osobnionym miejscu. Podezas treningu 
nab^dziemy wprawy w poslugiwaniu 
si$ urz^dzeniem. Mlejsce treningu po- 
winno znajdowac si? z dala od wszel- 
kiej naziemnej zabudowy, z dala od 
tras, po ktbrych mogq poruszac si? 
przechodnie, z dala od parkingow sa- 
mochodowych oraz od napowietr- 
znych linii energetycznych. Nalezy wy- 
rzucac ci?zarek ukosnie do gdry pod 
kqtem 45-60* wzgl?dem powierzchni 
ziemi. Za pomoc^ stopera mozna 
z grubsza ocenic maksymalnq wyso- 
kosc, na jak^ wzniesie si? ci?zarek wy- 
rzucony z urz^dzenia. I tak: 4 sekundy 
odpowiadaj^ wysokosci okolo 15 met- 
row, 5 sekund wysokosci okolo 30 met- 
row, 6 sekund wysokosci 40 metrdw 
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i 7 sekund wysoko^ci az 60 metrow. 
Zamiast stopera mozemy uzyd metody 
odmierzania czasu stosowanej przez 
skoczkow spadochronowych. Nalezy 
liczyc, wymawiaj^c w naturalnym tem- 
ple, kolejno: 121, 122, 123, 124, 125, 
126 i 127. Pomi^dzy poszczegolnymi 
liczbami uzyskamy odst^py jednose- 
kundowe. 

Pami^tac nalezy o potencjalnych za- 
grozeniach wymienionych ponizej 
w sekcji poswi^conej BHP i rozpoczy- 
nac pierwsze proby od niewielkiej slly 
naci^gu procy. 

BHP 

Podczas uzytkowania (i treningu) na- 
lezy zdawac sobie spraw^ z potencjal- 
nych zagrozen dla otoczenia, osob po- 
stronnych jak i samego siebie, jakie 
mog$ bye zwiqzane z wyrzucaniem 
ci^zarka (o masie tylko nieco mniejszej 
mz masa pocisku naboju rewolwero- 
wego) z pr^dkosci^ przekraczajqcq 1 00 
kilometrow na godzin^, Uzytkowanie 
tego urz^dzenia powinno odbywad si^ 
w sposob wykluczaj^cy stworzenie za- 
grozen ia dla otoczenia, jak r osoby po- 
sfuguj^cej si$ urzqdzeniem. 

A oto niektore potencjalne zagroze- 
nia, jakie mog^ wyst^pic przy nieumie- 
j^tnym poslugiwaniu si$ urzqdzeniem: 

- otarcie sk6ry poliezka przy zawadze- 
niu opoliczek, zanim "ladownica" 
z ci^zarkiem doled do widetek pro- 
cy. Osoby w okularach powinny 
szczegolnie uwazac, a by "ladownt- 
ca" z ci^zarkiem nie zawadzila o op- 
rawk$ okulardw (i nie zrzucila ich 
w przypadkowym kierunku), 

- uderzenie "ladownicy" z ci^zarkiem 
o jedno z widelek procy i po odbiciu 
$i$ od widelek uderzenie ci^zarkiem 
w twarz, co moze wywolac powazne 
konsekweneje, zwlaszcza przy ude- 
rzeniu w galk$ oczn^, 

- zapl^tanie si^ zylki, do ktorej umoco- 
wany jest ci^zarek, w widelkach pro- 
cy i ewentualne uderzenie ci^zar- 
kiem w glow§ (konsekweneje jak wy- 
zej), 

- mozliwo£<f ugodzenia ci^zarkiem 
osob postronnych, kt6re znajdq si<? na 
tra jektori i lotu ci^zarka. 

Ze wzgl^du na trzy pierwsze poten- 
ejaine zagrozenia zaiecane jest stoso- 
wanre okularow ochronnych w mo- 
mencie wykonywania rzutdw. Jest rze- 
cz^ oczywist^, ze nie nalezy wyrzucac 
ci^zarka pionowo do gory, bo istnieje 
niebezpieczehstwo, iz spadnie on nam 
na giow$. Urzqdzeniem tym nalezy po- 
slugiwac si^ z takq ostroznosci^, jaka 
obowi^zuje przy obchodzeniu si$ 
z broni^ (bo dawniej proca miala takie 
zastosowanie). 

Zawsze przed wyrzuceniem ci$zar- 
ka na uwi^zi nalezy upewnic si^, ze nie 
ma nikogo po drugiej stronie drzewa. 



Rys. 2. Na zdjqciu widoczne sq istotne 
szczegdty budowy urzqdzenia do 
wyrzucania ci?zarka na uwi^zi z zylki 
w^dkarskiej 

Najlepiej, aby w bezpiecznej odleglos- 
ci od spodziewanego rejonu l^dowania 
ci^zarka stal kolega, pomagaj^cy nam 
w przerzuceniu zylki z ci^zarkiem 
i czuwajqcy nad tym, aby nikt postron- 
ny nie znalazl s\$ w rejonie l^dowania 
ci^zarka. 

"Hejze na grubego zwrerza" 

Drzewo wytypowane jako podpora 
anteny drutowej powinno znajdowac 
si$ z dala od wszelkiej naziemnej zabu- 
dowy oraz z dala od napowietrznych 
linii energetycznych lub napowie- 
trznych iinii telefonicznych. 

Dysponuj^c doSwiadczeniem w po- 
slugiwaniu si$ urzqdzeniem do wyrzu- 
cania ci^zarka na uwi^zi (nabytym 
podczas treningu) i pomni przestrzega- 
nia zasad BHP, mozemy przyst^pic do 
prob przerzucenia zylki z ci^zarkiem 
ponad wytypowanym drzewem. 
Wczesniejszy trening pozwolil nam zo- 
rientowac si£, w jakiej odieglosci od 
drzewa powinnismy stac, aby przerzu- 
cic ci^zarek ponad jego koron^. Orien- 
tacyjnie: jest to odleglosc rz^du polowy 
wysokosci drzewa. 

Nalezy wybrad por^, w ktorej proby 
przerzucania ci^zarka ponad drzewem 
nie wywolywac niezdrowych sen- 
saeji li osob postronnych. Powinny pa- 
nowac sprzyjajqce warunki pogodowe 
(dobra widoeznose i w miar^ bezwie- 
trzna pogoda). 

Podsumowanie 

Sqdz^, ze opisane tu urz^jdzenie mo- 
ze bye pomocne przy instalacji pros- 
tych anten drutowych rozwieszanych 
na drzewach. 

I na koniec uwagi dotycz^ce rnoich 
doswiadezen z pracy na amatorskich 
pasmach KF w lokalizacjach tereno- 
wych: 

- na odbior: wprost "niebiariski" spo- 

kdj. Brak jakichkolwiek zaklocen 

przemyslowych (w moim obeenym 
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QTH zaklocen ia przemyslowe w pas- 
mie 3,5MHz odbieram od S^7 do 
S-9+1 OdB), 

- zdumiewaj^ca skuteeznose na nada- 
wanie i to nawet przy uzyciu pros- 
tych i kompromisowych anten typu 
G5RV. 

Ten drug! aspekt zwi^zany jest z ko- 
rzystnym otoczeniem jesli chodzi o wa- 
runki odbicia fal elektromagnetycznych 
od podloza. W warunkach wielkomiej- 
skich otoczenie anten (zbrojone kon- 
strukcje bucjynkow oraz pozostala in- 
frastruktura wielkomiejska) wyklucza 
mozliwosc uzyskania wzmocnienia 
wi^zki wypromieniowanej przez ante- 
pod niskimi k^tami, zachodz^cego 
dzi^ki bezstratnemu odbiciu od podlo- 
za o dobrej przewodnosci. jak wiado- 
mo, srodowisko wielkomiejskie jest 
akurat synonimem podloia o bardzo 
zlej przewodnosci. W lokalizacjach 
wielkomiejskich niemal cal a energia, 
ktor^ anteny promieniujq pod niskimi 
kqtami, jest absorbowana przez wysok- 
ostratne otoczenie anteny i dlatego nie- 
mozliwe jest uzyskanie wzmocnienia 
promieniowania pod niskimi kqtami 
dzi^ki odbiciu od podloza. VV lokaliza- 
cjach miejskich do jonosfery dociera 
tylko energia wypromieniowana przez 
anteny pod srednimi \ wyzszymi kqtami 
promieniowania. Jak wiadomo, wyso- 
kie kqty promieniowania malo przy- 
datne do l^czno^ci na duze odieglosci. 

Anten a umieszczona "w szczerym 
polu" znajduje si^ w otoczeniu o wiele 
bardziej sprzyjajqcym powstaniu wi^- 
zek uksztaltowanych pod niskimi k^ta- 
mi promieniowania. Uzyskanie niskich 
k^tow promieniowania zalezy przede 
wszystkim od przewodnosci podloza 
w otoczeniu zainstalowanej anteny, 
a ta w terenie otwartym jest zazwyczaj 
zdecydowanie wi^ksza anizeli w mies- 
cie. 

Osobiscie sprawdzilem, iz skuteez- 
nose w dowolywaniu si^ do DX-ow 
w amatorskim pasmie 14MHz w wa- 
runkach polowych z transceivera 
o siandardowej mocy wyj^ciowej 
100W I przy antenie C5RV, rozwieszo- 
nej tyiko kiikana^cie metrow nad zie- 
mi^, byla wi^ksza anizeli w lokalizacji 
wielkomiejskiej, przy uzyciu dodatko- 
wego wzmacniacza o mocy wyjsciowej 
250W oraz antenie kierunkowej 2-ele- 
mentowy Quad, zainstalowanej 20 
metrow nad ziemi^. 

Tadeusz Raczek f sp7ht@wp.pl 

Literatu ra: 

1. "Launch Your Field Day Antenna 
with a Flingshot" by Gary Gordon, 
K6KV, QST June 2000, 

2. "The ARRL Antenna Book", wydanie 
XVII. 



Detektory dla emisji SSB oraz CW 

Jest to bardzo istotny uklad w torze 
odbiornika krotkofalowca. Powinien 
funkcjonowac jako detektor iloczyno- 
wy (product detector). Sygnal na wyj- 
sciu detektora powinien pojawiac si? 
tylko przy jednoczesnej obecnosci 
dwoch sygnalow wejSciowych: 

- z toru wzmacniacza ostatniej cz?stot- 

liwosci posredniej odbiornika oraz 

- z generatora zdudnieri (BFO). 

Pod nieobecnosc ktoregokolwiek 
z sygnalow wejsciowych na wyjsciu 
detektora SSB i CW nie powinien wy- 
st?powac jakikolwiek sygnak Jesli po 
odl^czeniu sygnafu BFO sfychac cokol- 
wiek na wyjsciu detektora, oznacza to, 
iz detektor nie pracuje prawidlowo 
i przeprowadza takze detekcj? obwied- 
ni sygnalu z toru cz?stotliwosci poured- 
niej. Powoduje to znieksztalcenia i nie- 
przyjemne brzmienie dzwi?ku. Najle- 
piej pracuje detektory podwojnie zrow- 
nowazone od strony obu wejsc. W ta- 
kich detektorach uzyskuje si? dobr^ se- 
paracj? pomi?dzy wejsciami a wyj~ 
sciem. 

Stosowany cwierc wieku temu pry- 
mitywny detektor dwudiodowy oczy- 
wiscie nie by! product detectorem. Op- 
rocz detekcji SSB i CW zachodzila 
wnim zwyk!a detekcja obwiedni syg- 
na!u (gtoSnosci) i tak zdetekowany syg- 
naf wraca! do ostatniego stopnia 
wzmacniacza cz?stotliwo$ci posredniej 
(przed detektorem). Oddziafywalo to 
negatywnie na uklad automatycznej re- 
gulacji wzmocnienia AGC (zw!aszcza 
dla krotszych stalych czasowych: 


FAST). Dodatkowo, przez tak prymi- 
tywny detektor "przeciekal" sygnal 
z BFO do ukladu automatycznej regu- 
lacji wzmocnienia, co "oszukiwalo" 
ten uklad (zaczynal on dziafac nieco 
pozniej przy spadkach poziomu sygna- 
lu, bo traktowal przenikaj^cy sygnal 
z BFO, tak samo jak sygnal odebrany 
z anteny). Te efekty, kazdy oddzielnie, 
powodowaly, iz brzmienie dzwi?ku by- 
lo nieprzyjemne i wyczuwalo si? znie- 
ksztalcenia. 

W modernizowanym odbiorniku 
Drake R-4C zastosowano uklad scalony 
MC 1496L (rys. 4). Pasowal on najbar- 
dziej do istniej^cego ukladu. Poprawilo 
to radykalnie czystosc dzwi?ku oraz 
usprawnilo prac? ukladu automatycz- 
nej regulacji wzmocnienia AGC. Jedy- 
nq "wadq" ukladu MC 1496L jest spora 
liczba komponentow zewn?trznychi. 1 1 
opornikow 0,25W, 9 kondensatorow 
oraz sam uklad scalony powinny 
zmiescic si? na plytce drukowanej 
o rozmiarach 4,5cm na 4,1cm. 

Podsumowanie 

Istotnym wymaganiem krotkofalow- 
ca wzgl?dem odbiornika jest zdolnosc 
odbiornika do prawidlowego odbioru 
bardzo slabych sygnalow, przy jedno- 
czesnej obecnosci bardzo silnych syg- 
nalow na cz?stotliwosciach s^siednich. 
Nie wszyscy producenci przywi^zuj^ 
takq uwag? do realizacji tego postulatu, 
jak zyczyliby sobie tego zainteresowani 
krotkofalowcy. W gotowym produkcie 
mozna co nieco poprawic, jesli jest 
w nim miejsce, aby wprowadzac mo- 


dyfikacje. Urz^dzenia starszej daty 
stwarzajq tak^ szans?, Wspolczesnie 
produkowane urz^dzenia sq zazwyczaj 
tak g?sto upakowane, ze brak jest 
w nich miejsca na wykonanie jakiejkol- 
wiek modem izacji. Przestrzegam przed 
pochopnymi modern izacjami wykony- 
wanymi samodzielnie. Nalezy miec 
gruntown^ wiedz? i doswiadczenie, 
aby efekty modern izacji byly pozytyw- 
ne. 

W tym artykule staralem si? wskazac 
te poduklady w torze odbiorczym, kto- 
re decyduj^ o odpomosci odbiornika 
na obecnosc silnych sygnalow na jego 
wejsc iu. Zagadnienia te omowilem na 
przykladzie "kultowego" odbiornika 
R-4C firmy Drake. W USA i w Kana- 
dzie nadal dzialajq fankluby odbiorni- 
kow Drake. Opisano wiele moderniza- 
cji, zwfaszcza modelu R-4C, po wyko- 
naniu ktorych uzyskuje si$ odbiornik 
o parametrach przewyzszaj^cych 
wszystko, co do roku 2002 zostalo wy- 
produkowane dla krotkofalowcow (z 
wyjqtkiem tajnych rozwi^zah uzywa- 
nych przez wojsko i sluzby specjalne). 
Warto przy okazji podkreslic, iz W8JI - 
bohater mojego artykulu o "superstacji 
na 160 metrow" (Swiat Radio 8/2002) 
uzywa jako odbiornikow gtdwnych do 
pracy DX-owej w pasmie 160-metro- 
wym, zmodernizowanych przez siebie 
odbiornikow R-4C i nadal eksperymen- 
tuje nad ich kolejnymi udoskonalenia- 
mi. Byly to jednak modernizacje si?ga- 
jqce daleko gl?biej anizeli raportowane 
w tym artykule modernizacje wykona- 
ne w 1977 roku przez Sherwooda 

Stary detektor emisii CW i SSB 
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Rys. 4, Jako product detector zastosowano uklad scalony MC 1496L Kondensatory Cl 
oraz C2 majq krytycznq wartofc i nalezy zastosowac si$ do wartosci podanych na schema - 
c/e. Mozna uzyc kondensatorow tantalowych 1 F. Na cz^ci B rysunku pokazano sposob do detektora am 
dolqczenia nowego product detectora do ukladu odbiornika R-4C. 


1^. Do wzmacniacza 
akustycznego 


Przedaic pol^czenia 
w punktach X i V 
lub wlutowac 
diody CR1 i CR2 
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WBOGJP, Do tak zmodernizowanego 
R-4C wroc? po zdobyciu wszystkich 
szczegolow modernizacji wykonanych 
przez W8JI. 

S3 dwie stosunkowo latwe drogi, 
mog^ce doprowadzib do poprawy od- 
pornoSci cz?sci odbiorczej na intermo- 
dulacj?. Poprawy odpornosci odbiorni- 
ka na obecnosc silnych sygnalow na 
jego wejsciu mozna uzyskab poprzez: 

- odpowiednie rozlozenie wzmocnieri 
w torze odbiorczym oraz 

- popraw? selektywnosci w torze pier- 
wszej cz?stotliwosci posredniej (do- 
posazajqc odbiornik, mozliwie na 
poczqtku toru pierwszej cz?stotbwos- 
ci posredniej, w filtry kwarcowe 
z pasmem przepuszczania, dostoso- 
wanym do najcz?sciej uzywanych 
emlsji: 55B oraz CW). 

Otrzecim usprawnieniu pisalem 
w moich artykulach: "Usprawnianie od- 
biornika: poprawianie odpornosci na in- 
termodulacj? cz?sci odbiorczych ama- 
torskich transceiverow KF", opublikowa- 
nych w Swiecie Radio 9 oraz 10/2001. 
Artykuly te dotyczyly modernizacji cz?s- 
ci odbiorczych produkowanych ostatnio 
transceiverow na amatorskie pasma KF 
w ukladzie z pelnym pokryciem cz?stot~ 
liwosci odbiornika od fal dlugich az po 
gorny kraniec fal krotkich. 

jesli porownac parametry odbiornika 
zmodernizowanego przez W8]l z jakim- 
kolwiek modelern transceivera wykona- 
nym w wersji z ci^glym pokryciem cz?s- 
totliwo£ci, to widac wyrainie przewag? 
rozwiqzart zastosowanych przez W8JI 
nad rozwi^zaniami japohskimL W nu- 
merze 12/2001 £wiat Radio zaprezento- 
wano "supertransceiver TS-2000", 
a w 8/2002 Swiat Radio rezultaty testow 
IC-746PRO. Przedstawiam ponizej ze- 
stawienie parametrow charakteryzuj^- 
cych odpornosb cz?sci odbiorczych TS- 
2000, IC-746PRO oraz R-4C zmoderni- 
zowanego przez W8JI, wzbogacone 
o rezultaty testow innych model i ame- 
rykanskich firm Elecraft i Terv-Tec oraz 
glosnych w prasie krotkofalarskiej "hi- 
tow" producentow japonskich z ostat- 
nich kilku lal. Celowo uzywam tu cu- 
dzyslowow. Dlaczego? Wyjasni? poni- 
zej. 

W tabeli 1 uwzgl?dnifem tylko te 
urz^dzenia, ktore byly testowane przy 
w^skim (5 lub 2kHz) odst?pie nosnych 
powoduj^cych intermodulacj?. W8JI 
stosowal najostrzejsze warunki testo- 
wania (odst?p o 2kHz), a pozostafe 
transceivery byly testowane w znacznie 
lagodniejszych warunkach (5kHz). Po- 
szczegolne modele uszeregowafem 
w kolejnoSci zmierzonej odpornosci na 
intermodulacj? P rz y bliskim odst?pie 
silnych nosnych (2 do 5kHz) wzgj?dem 
cz?stotliwosci, na ktorej staramy si? 
odebrac sygnaly od slabego DX-a "z 
drugiego krarica swiata". 


Tabela sporz^dzona jest dla testow 
w pasmie 3,5MHz, wykonanych przy 
pelnym wzmocnieniu stopni w. cz. 
cz?£ci odbiorczej, a wi?c bez "deski ra- 
tunkowej" przed intermodular, jak^ 
s^ tiumiki sygnatbw na wejsciu odbior- 
nika. Notabene: nalezy podkre^lic, ze 
R-4C nie ma w ogole tlumika na wej- 
sciu. Testowane odbiorniki podzielilem 
w tej tabeli na trzy grupy, rbzniqce si? 
odpornosciq na intermoduiacj? od sil- 
nych sygnatbw na cz?stotliwosciach 
bezposrednio s^siaduj^cych z cz?stotli- 
wosci^ stabego DX-a: 

- w najwyzszej grupie umiescitem 
konstrukcj? wykonan^ przez W8jl 
oraz najnowszy model firmy Ten-Tec 

0 nazwie ORION. Konstrukcje te S3 
zaprojektowane pod kqtem przydat- 
nosci odbiornika do fowbw na DX-y 
w dolnych pasmach KF, a w szcze- 
golnosci, w bardzo trudnym pod tym 
wzgl?dem paSmie 1 60 metrbw. S3 to 
konstrukcje spelniaj^ce wymagania 
stawiane odbiornikom najwyzszej 
klasy, 

- w drugiej grupie S3 konstrukcje 
dwbch profesjonalnych producentow 
amerykariskich, w ktorych duzy 
wplyw na mysl konstruktorskq maj3 
krotkofalowcy. Elecraft jest m al3 fir- 
m 3 b^d^c^ w 100% wtasnosci^ krot- 
kofalowcow i zarz^dzan^ przez krot- 
kofalowcow, a w firmie Ten-Tec 
ostatnio duzo do powiedzenia maj3 
krotkofalowcy. S3 to konstrukcje se- 
ryjne, produkowane w stosunkowo 
mafych ilo^ciach (bo takie S3 poten- 
cjaly produkcyjne tych firm). W tej 
grupie mieSci si? tez R-4C zmoderni- 
zowany przed 25 laty przez WBOjGP 

1 K8RRH. Te trzy rozwiqzania to rbw- 
niez odbiorniki bardzo wysokiej klasy, 

- dopiero w trzeciej grupie S3 "hity" 
producentow japonskich z okresu 
ostatnich kilku lat. Wszystkie maj3 
cz?sc odbiorcz3 z ci3glym pokry- 
ciem od 0,1 do 30MHz i pierwsz3 
przemian3 "w gor?". 

Odbiorniki w grupach pierwszej 

oraz drugiej to konstrukcje wylqcznie 
na pasma amatorskie (bez ci3giego po- 
krycia od fal dtugich az do 30MHzK 
Maj3 na wejsciu odbiorczym selektyw- 
ne filtry na pasma amatorskie oraz pier- 
WSZ3 cz?stotliwo£b posredni3 miesz- 
CZ3C3 st? w zakresie od 4,91 5MHz 
(model K2 firmy Elecraft) do 9MHz 
(modele firmy Ten-Tec). Na tak niskiej 
pierwszej cz?stotliwosci posredniej 
mozna zbudowac bardzo dobre filtry 
kwarcowe dla podstawowych emisji 
SSB oraz CW. Iwtak doskonate filtry 
wyposazono te odbiorniki. Filtry te ma- 
j3 bardzo duze tlumienie sygnalow po- 
za pasmem przepuszczania, co znako- 
micie poprawia odpornosc odbiornika 
na obecnosc silnych sygnalow na jego 
wejsciu. 


Natomiast wymienione w najnizszej 
grupie "hity" japoriskie zbudowane S3 
wedlug koncepcji odbiornika z ci3glym 
pokryciem pasma odbiorczego od fal 
dlugich az do 30MHz i pierwszej prze- 
mianie cz?stotliwo^ci "w gor?" wza- 
kres 45 do 75MHz. Przy tak wysokiej 
pierwszej cz?stotliwosci posredniej po 
pierwszym mieszaczu wstawiany jest 
tandetny filtr, ustalaj3cy pasmo prze- 
puszczane o szerokosci az kilkunastu 
kHz! Brak selektywnych filtrow na pas- 
ma amatorskie na wejsciu toru odbior- 
czego - i przede wszystkim - kiepski 
filtr o bardzo szerokim pasmie prze- 
puszczanym w torze pierwszej cz?stot- 
liwosci posredniej, to glowne przyczy- 
ny gorszej odpornosci tych rozw^zari 
na obecnosc silnych sygnalow, usytuo- 
wanych blisko lub bardzo blisko kana- 
lu, na ktorym odbieramy DX-a. Na sa- 
mym wejsciu toru odbiorczego zastoso- 
wano rozwi3zania gorsze anizeli stoso- 
wane w grupach pierwszej i drugiej. 
Jak widab z tabeli, zastosowane roz- 
wi^zania wej^b torow odbiorczych 
w grupie trzeciej rzutuj3 na ogolnie 
gorsZ3 odpornosc r??sci odbiorczej na 
obecnosc silnych sygnalow w poblizu 
cz?stotliwosci DX-a anizeli rozwi3zah 
z grupy pierwszej i drugiej. 

Mozna zaryzykowac twierdzenie, ze 
W8JI uzyskal rezultat bliski idealu. Spa- 
dek odpornosci na obecnosc silnych 
sygnalow (IMD DR) pomi?dzy pr6b3 
z szerokim odst?pem (10kHz) a probq 
z w^skim odst?pem (2kHz) wyniosl tyl- 
ko jeden decybel (1 1 9-1 1 8=1 ). W naj- 
lepszym pod tym wzgl?dem transceive- 
rze japorlskim, FT-1000MP (Yaesu), 
spadek odpornosci pomi?dzy prdbami 
(i to w znacznie lagodniejszych warun- 
kach testowania z odst?pami 20 oraz 
5kHz) wynosi az 8cJB (91-83=8). Para- 
metr IMD DR 3 w odbiorniku R-4C, 
zmodernizowanym przez W8JI, jest 
"wysmbowany" na niebotyczne wyzy- 
ny i jest odpowiednio o 28dB lepszy 


Tabela /. 


Model (producent) 

IMD DR 3 

R-4C (W8JI) 

118 

ORION (Ten-Tec) 

101 

K2 (Elecraft) 

88 

OMNI-VI+ (Ten-Tec) 

86 

R-4G (Sherwood 1 977) 

85 

FT-1000MP (Yaesu) 

83 

IC-756 PRO (Icom) 

80 

Mark-V-FT-1 000MP 


(Yaesu) 

78 

IC-775DSP (Icom) 

77 

IC-746PRO (Scorn) 

76 

IC-706 Mkll G (Icom) 

74 

IC-756PRO II (Icom) 

73 

FT-847 (Yaesu) 

73 

TS-570D (Kenwood) 

72 

TS-2000 (Kenwood) 

68 
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(119-91=28) dla szerokiego odst?pu w probie dwutonowej 
oraz az o 35dB! (1 18-83=35dB) lepszy dla wqskiego odst?pu 
w prdbie dwutonowej w porbwnaniu z najlepszym z trans- 
ceiverow produkcji japoriskiej w tej probie, modelem FT- 
1000MP (Yaesu). Zwracam uwag?, ze awizowany przez re- 
klam? "supertransceiver TS-2000" wypada w tym pordwna- 
niu najgorzej, bo odpowiednio az o 25dB dla szerokiego od- 
st?pu i az o 50dB! dla wqskiego odst?pu gorzej anizeli od- 
biornik R-4C zmodernizowany przez W8JI. 

Mozna tfumaczyc, ze w swojej unikalnej konstrukcji W8JI 
mogt osiqgnqc pewne wyzyny, ktorych nie sposob uzyskac 
w seryjnej produkcji na tasmie produkcyjnej. Ale w pierwszej 
grupie jest tez najnowsza konstrukcja firmy Ten-Tec o nazwie 
ORION. Zarowno ORION, jak i cz?sci odbiorcze innych 
transceiverdw w grupie drugiej sq produkowane seryjnie. 
Zmodernizowany przed 25 laty przez Sherwooda odbiornik 
R-4C tez kwalifikuje si? do grupy drugiej. Pordwnanie cz?sci 
odbiorczych transceiverow grupy trzeciej wzgl?dem grup 
pierwszej i drugiej wypada zdecydowanie niekorzystnie dla 
grupy trzeciej. Dla bliskiego odst?pu 5kHz cz?sc odbiorcza 
modelu K2 firmy Elecraft jest o 5dB (88-83=5) lepsza od naj- 
lepszego w grupie trzeciej FT-1000MP (Yaesu) oraz az 
o 20dB (88-68=20) od najgorszego (a okrzyczanego przez 
reklam? "supertransceiverem") w trzeciej grupie modelu TS- 
2000. 

Przedstawione powyzej porownania to analiza porownaw- 
cza, sporzqdzona w oparciu o rezultaty pomiarow przeprowa- 
dzonych przez laboratoria dokonujqce testdw sprz?tu dla kr6t- 
kofalowcow. Zestawienie to wykonatem na potrzeby tego cyk- 
lu artykulow. Moja interpretacja rezultatow pomiarow wyko- 
nanych przez Laboratorium Techniczne ARRL, Laboratoria fir- 
my Ten-Tec oraz wykonanych przez Sherwooda i W8JI doty- 
czy tylko jednego z kilku parametrow bardzo waznych dla DX- 


, GfcOWNA 
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W POLSCE 


IC-F1610 SUPER RADIO 


Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizacji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drogq 
radiowq, wyjscie na drukark?, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 


mendw, tj. IMD DR 3 , czyli zdolnoSci cz?sci odbiorczej do 


odbierania bardzo slabych sygnafow z przyslowiowego 
"drugiego korica swiata", przy jednoczesnej obecnosci na 
cz?stotliwo£ciach lezqcych tuz obok cz?stotliwo£ci DX-a bar- 
dzo silnych sygnalow europejskich, lub nawet od kolegi krot- 
kofalowca, ktorego anteny widzimy z okien naszego miesz- 
kania. Dokonujqc takiej analizy, nie "odkrywam Ameryki". 
Juz po napisaniu tego cyklu artykutdw dotarla do mnie po- 
dobna analiza przydatnoSci cz?£ci odbiorczych do DX-owa- 
nia autorstwa N9VV. Wnioski plynqce z tej analizy sq iden- 
tyczne z moimi wnioskami, prezentowanymi w niniejszym 
podsumowaniu. 

W tym artykule staram si? pokazac jak DX-men powinien 
interpretowac rezultaty publikowane przez laboratoria testu- 
jqce cz?£ci odbiorcze. W powodzi publikowanych rezulta- 
tow nalezy analizowad te, ktdre sq istotne dla stylu pracy 
danego krdtkofalowca. Moja analiza pordwnawcza dotyczyla 
przydatnoSci cz?$ci odbiorczych do DX-owania. Parametr 
IMD DR 3 dla bliskich odst?pow 2 lub 5kHz, pozwala odroz- 
nic odbiorniki wysokiej klasy od odbiornikow o dosyc prze- 
ci?tnej przydatnoSci w lowach na DX-y. 

I ostatnia uwaga: uwazny Czytelnik zapewne sam spo- 
strzegf, ze opisane w pierwszej cz?sci tego artykulu moderni- 
zacje odbiornika R-4C (zrealizowane w 1977 roku, a wi?c az 
cwierc wieku temu), autorstwa Roberta Sherwooda WBOJGP 
i George'a B. Heidelmana K8RRH, pozwolily poprawid para- 
metr IMD DR 3 w zmodernizowanym przez nich odbiorniku 
R-4C do wartoSci az 85dB. Jest to warto^c ciqgle nieosiqgalna 
dla japorlskich producentdw $prz?tu dla krdtkofalowcdw 
jeszcze w pierwszych latach nowego stulecia. Mozna stwier- 
dzi<f, ze 25 lat post?pu technologicznego w zakresie koncep- 
cji i rozwiqzari ukfadowych odbiornika z ciqglym pokryciem 
od fal dlugich po gorny kraniec pasm KF nie pozwolilo zbli- 
zyd si? do osiqgdw odbiornikow konstruowanych wylqcznie 
na pasma amatorskie, z mozliwoSciq wyposazenia -w filtry 
kwarcowe wysokiej klasy juz na poczqtku tordw poSredniej 
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cz^stotliwo^ci. Moim zdaniem, zle to 
swiadczy o koncepcji odbiornika 
z ci^glym pokryciem (od fal dtugich az 
po gorny kraniec KF), z pierwsz^ prze- 
mian^ cz^stotliwosci w gor^ i szerokim 
filtrem w pierwszej posredniej. Od wie- 
lu lat niezmlennie prezentuj^ ten po- 
g!qd (mi^dzy innymi moje artykuty: 
"WJasciwo^ci odbiornikow: dzielnosc 
DX-owa cz^sci odbiorczych amators- 
kich transceiverow KF" - Swiat Radio 
11/2001, "IC-756PRO il - pierwsze im~ 
presje" - MK QIC 3/2002 oraz "The DX 
Prowess of HF Receivers" - QEX Forum 
for Communications Experimenters - 
September/ October 2002. 

Przystowia $4 m^drosci^ narodow. 
Na koniec odwoiam si^ do tych uni- 
wersainych prawd. Otoz "zawsze jest 
druga strona medalu". W numerach 
Swiat- Radio 8/2000, 10/2000, 1/2001, 
12/2001, 4/2002 oraz 8/2002 w opi- 
sach urz^dzeri, kt6re wyst^puj^ w mo* 
jej tabeli w grupie trzeciej, a wi$c wy- 
raznie odstajq od urz^dzeh grupy pier- 
wszej oraz grupy drugiej, zawarto wiele 
pozytywnych opinii na temat tych urzq- 
dzeri. Nie podwazam pozytywnych 
opinii dotyczqcych funkcjonalnosci 
i licznych udogodnieri operatorskich, 
w jakie wyposazono opisywane urz^- 
dzenia. W tym artykule wvkazuje, ze 
jest takze "druga, znacznie gorsza stro- 
na tego samego medalu". 

Producent w dostarczanym opisie 
urz^dzenia stara si^ zawsze zaprezen- 
towac nowy produkt z jak najlepszej 
strony. Producent ma prawo zachwalad 
swdj produkt i podkreslac wszystkie je- 
go zalety. Ale nie b^dzmy naiwni i bez- 
krytyczni. "Nie ma rozy bez kolcow". 
Kazdy nowy produkt ma pewne niedo- 
skonatosci. Jest rzecz$ oczywist^, ze 
producent nie pochwali si^ zadnq 
z wad, jakimi charakteryzuje si^ jego 
produkt. Nie lezy to w jego interesie! 

Co oznacza przepastna roznica 
50dB pomi^dzy odbiornikiem R-4C 
zmodernizowanym przez W8JI a "su- 
pertransceiverem" TS-2000? Otoz dla 
silnych sygnaldw na cz^stotliwosciach 


odlegtych tylko o kilka kHz od kanalu 
odstuchiwanego odpornosc tak zmo- 
dernizowanego R-4C jest 100000 
(stownie sto tysi^cy, bo 50dB dla mocy 
to 100000) razy wi^ksza anizeli "super- 
transceivera" TS-2000. Zilustruj^ to 
przykfadem liczbowym: jesli doswiad- 
czalibysmy intermodulacji na kanale 
DX-a od dwoch kolegow krotkofalow- 
cow z naszego miasta, to efekt tej inter- 
modulacji b^dzie tak samo dokuczliwy 
w przypadku mocy po 1 00W z obu na- 
dajnikow podczas odbioru odbiorni- 
kiem R-4C zmodernizowanym przez 
W8JI, jak i w "supertransceveirze" TS- 
2000, w ktorym taki sam efekt intermo- 
dulacyjny wyst^pi juz przy mocach na- 
dajnikow po 0,001 W! 

W powyzszym liczbowym przykfa- 
dzie prosze zrozumied mnie wlasciwie. 
Absolutnie nie suponuj^, ze w TS-2000 
moze wyst^pic intermodulacja, gdy b$- 
dzj dwa sygnafy o mocy ImW, odpo- 
wiednio usytuowane, aby wywotad in- 
termodulacj^. Tym abstrakcyjnym przy- 
kladem staram si$ jedynie zllustrowac 
jak wielka jest dysproporcja w odpor- 
nosci na silne sygnaty pomi^dzy od- 
biornikiem R-4C wwersji zmodernizo- 
wanej przez W8JI a TS-2000. Posifku- 
I4C si$ mocq sygnafow, pokazuj$ na 
przykladzie liczbowym, iz TS-2000 jest 
100000 razy mniej odporny na silne 
sygnaty na jego wejsciu odbiorczym, 
gdy te sygnaly odlegfe tylko o kilka 
kHz od kanatu, na ktdrym staramy si$ 
uslyszed DX-a. Tyle i tylko tyie. 

Aby dokonac porownania dla urz^- 
dzerl z produkcji seryjnej, zrobmy to na 
przykladzie cz^sci odbiorczych trans- 
ceiver^ K2 firmy Elecraft oraz TS- 
2000 firmy Kenwood. Jak widac z po- 
wyzszej tabeli rezultatow pomiarow 
cz^sci odbiorczych, model K2 jest az 




o20dB lepszy anizeli model TS-2000. 
20dB dla mocy to stosunek 100:1. Za- 
tem, zast^puj^c odbiornik R-4C w po- 
wyzszym przykladzie przez K2, otrzy- 
mamy taki sam poziom intermodulacji 
przy 100-watowych nadajnikach 
w modelu K2, jak przy tylko 1-wato- 
wych nadajnikach dla "supertranscei- 
vera" TS-2000. Sqdz$, ze cudzystdw 
przy "supertransceiverze" TS-2000 jest 
uzasadniony. 

I kolejne przystowie: "caly lancuch 
jest tak mocny jak jego najslabsze ogni- 
wo". Tym najslabszym ogniwem od- 
biornikow zci^giym pokryciem od 0,1 
do 30MHz rozwi^zania uktadu od- 
biornika juz na samym jego wejsciu: 

- pierwsza przemiana cz^stotliwosci 
w gdr$, 

- "koniecznosc" zapewnienia pasma 
niezb^dnego dla w^skopasmowej FM 
(bo w "kombajnie musz^ byd" FM, 
UKF i in ne "udogodnienia") oraz pra- 
widlowej pracy ogranicznika zaklo- 
ceh impulsowych, 

- drugie z powyzszych uwarunkowah 
narzuca wymaganie na szerokosd filt- 
ra w pierwszej cz^stotliwosci posred- 
niej. Musi to bye filtr przepuszczajq- 
cy pasmo co najmniej kilkunastu 
kHz. 

Podsumuje przystowiem: "i tu jest 
pies pogrzebany". To, co zepsuto na 
samym wejsciu odbiornika, nie da si$ 
juz naprawid w dalszych stopniach torn 
posredniej cz^stotliwosci, bo nie moi- 
na rozroznid sygnalow poz^danych 
z eteru od sygnafdw, ktore powstaty 
wtornie w samym odbiorniku wskutek 
intermodulacji. Moim zdaniem, taka 
koncepcja wejscia odbiornika jest z g6- 
ry skazana na porazk^ wzgl^dem roz- 
wi^zari odbiornikow skonstruowanych 
wyl^cznie na pasma amatorskie 
i z pierwsz^ cz^stotliwosci^ posredni^ 
w zakresie 4 do 1 1 MHz, wyposazon^ 
w bardzo dobre filtry kwarcowe, uloko- 
wane jak najblizej pierwszego miesza- 
cza cz^stotliwosci. T^ pra wd^ wykazat 
Sherwood juz ponad cwierc wieku te- 
mu, Tq drog^ zmierzaj^ dwie amery- 
kanskie firmy: Elecraft oraz Ten-Tec. 
Najnowszy model firmy Ten-Tec o na- 
zwie ORION wyznaczy nowe standar- 
dy w dziedzinie transceiverow na ama- 
torskie pasma KF. Ciekaw jestem, jak 
i kledy odpowiedzq Japorlczycy? 

Tadeusz Raczek SP7HT 
sp7hi@wp.pl 

W oparciu o: "Present-day receivers 

- some problems and cures ", Robert 
Sherwood WBOJGP and George B. Hei- 
delman K8RRH, Ham Radio , December 
1977 , wiele innych opracowah 
"fanklubu odbiornika R-4C" oraz rezul - 
taty testow transceiverow publikowane 
przez Laboratorium Techniczne ARRL, 
W8JI oraz firm$ Ten-Tec . 
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Dyplomy argentyriskie wydawane przez Lanus DX Group. 


One Hundred 
Countries Award 

Dyplom ten 
wydawany jest 
za QSO z 100 
krajami ARRL. 
Obowiqzkowe 
jest jedno QSO 
z Argentyn^. 
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..Certjficado 100 palses comunicados . 
otorgado a Roberto Enrique Otero LU7DS 

per haber cumplimcnlado las coodicjoncs rrqueridas 
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Six Continents 
Award 

Dyplom 
wydawany jest 
za QSO z 6 kon- 
tynentami. 
Obowiqzkowe 
jest jedno QSO 
z Argentynq. 


South 

America 

Award 

Dyplom 
wydawany jest 
za co najmniej 
1 0 QSO z kraja- 
mi Ameryki 
Pofudniowej. 
Obowicjzkowe 
jest jedno QSO 
z Argentynq. 
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Wszystkie Jqcznosci muszq bye przeprowadzone z tego 
samego kraju. Zalicza si$ tqcznosci na pasmach KF bez pasm 
WARC. Koszt kazdego dyplomu wynosi 8 USD lub 10 IRC. 
Zgloszenie w postaci listy GCR potwierdzone przez dwoch 
nadawcow lub Radioklub wraz z oplatq nalezy przesiac na 
ad res: 

Award Manager, Dr. Roberto Enrique Otero - LU7DS, 

Dr. Melo 2734, 

B1 824CWB Lanus (Bs. As.), 

Argentina 
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W przeciwieristwie do fal krotkich, 
propagacja w pasmach powyzej 
40MHz jest rzecz^ na swoj sposob 
rzadk^. Lokalny zasi?g nadajnikow 
VHF i UHF gwarantuje brak zakloceri 
nawet mi?dzy stosunkowo bfiskimi sta- 
cjami. Dlatego wlasnie w tym zakresie 
ulokowaly si? radiofonia UKF- FM 
(CCIR i OIRT), jak rowniez telewizja. Sq 
oczywiscie pasma amatorskie 144 
i 433MHz, chociaz w tym wypadku da- 
lekosi?zna propagacja bylaby czym£ 
jak najbardziej pozqdanym. 

By efektywnie realizowac nasluchy, 
nalezy wiedzied, na jak^ stacj? jestes- 
my nastrojeni (jej parametry), znac lo- 
kalizacj?, ale takze to, jakle zjawisko 
spowodowalo, ze jesteSmy w stanie 
odebrac jej sygnal. Dlaczego to takle 
wazne? 

Jezeli przez odbior DX-owy rozumie 
si? jednorazowe zidentyfikowanie sta- 
cji, moze to nie miec znaczen ia. Ale 
jezeli chodzi o jakosc nasfuchu, jest to 
niezb?dne. W ciqgu kilku lat dan$ sta- 
cj? mozna odebrac dwoma, a nawet 
trzema roznymi sposobami propagacji, 
z czego jeden b?dzie na pewno rzad- 
szy niz pozostale. Np. stacja pracujqca 
w niskim VHF-ie (na przyklad w teiewi- 
zyjnym kanale 2) w odleglosci 1 500km 
b?dzie potencjalnie latwa do "zlapa- 
nia" dzi?ki odbiciu od oblokow spora- 
dycznych, ale olbrzymi^ rzadkosciq b?~ 
dzle odebranie jej w tej odleglosci pro- 
pagacj^ tropo. Odwrotnie: stacja pracu- 
jqca w pasmie UHF (np. wi?kszosc sta- 
cji telewizyjnych w Polsce), chociaz je- 
dynie przy marginalnych warunkach 
bywa odbierana w takiej odleglosci, to 
jezeli takie warunki wyst^pi^, odbior 
ten b?dzie mozliwy wyl^cznie drog^ 
tropo. Oto najwazniejsze rodzaje pro- 
pagacji VHF i UHF, dzi?ki ktdrym na- 
sluch na tych pasmach jest specyficz- 
nym dzialem naszego hobby. 

Odbicie od obiokdw sporadycznych Es 

Es posiada szereg cech, ktdre wyod- 
r?bniaj<i ten typ z pozostalych, wyst?- 
pujacych w tych zakresach. Odbicie to 
ma wplyw na nizsze cz?stotliwosci 
(40MHz) i "pnie si?" w gor? pasma 
wraz z uptywem czasu, powoduj^c po- 
wstanie "maksymalnej uzytecznej cz?s- 
totliwoSci" (MUF- Maximum Usable 
Frequency). Jest ona bardzo zmienna 
z minuty na minute przyjmuj^c inne 
wartosci, niekiedy chwilowo opadaj^c 
na nizsze cz?stotliwosci niz poprzednia 
MUF. 

Dobre otwarde nie zatrzyma si? na 
kanale 6, jak to bywa w standardowym 


przypadku Es f ale b?dzie rosnqc do pas- 
ma radiofonicznego 87-108MHz. Nad- 
zwyczajne otwarcie moze wejsc na 
pasmo komunikacji lotniczej, pasmo 
amatorskie 144MHz, az do kanalu 
7 (180MHz!). Znane takze przypad- 
ki, kiedy Es byfo obserwowane na jed- 
nym albo dwoch kanalach powyzej 7. 

Im mniejsza odleglos'c mi?dzy stacjq 
a odhiorcq, tym intensywniejsze otwar- 
cie i wyzsza MUF. Pojedyncze odbicie 
(stacja - oblok sporadyczny - odbiornik) 
jest cz?$tsze dla odleglosci 1500km niz 
1 000km. Minima l nym dystansem dla Es 
jest 750km, optymain^ odleglosciq 
1400km - dla kanalu 2, dla wyzszych 
cz?stothwosci odleglosc ta maleje. 

Es zaczyna aktywnosc, kiedy zosta- 
nq zjonizowane obloki warstwy jono- 
sferycznej E, lez^cej na wysokosci ok. 
110km ponad powierzchni^ Ziemi. 
W normalnych warunkach warstwa ta 
odbija fale krotkie i srednie (chociaz 
dzieje si? to tylko wieczorem i w nocy), 
b?dqc calkowicie przezroczyst^ dla 
sygnalow VHF. W pewnych warunkach 
st?zenie jonow w powloce E wzrasta 
do poziomu, ktory umozliwia odbicie 
fal UHF. Co ciekawsze, dzieje si? to 
tylko w porze dziennej. Przyczyna ta- 
kiej jonizacji nie zostala jeszcze precy- 
zyjnie okreslona, niektorzy \qczq to 
z obszarami niskiego ciinienia bqdz 
wyladowaniami atmosferycznymi na 
duzych wysokosciach, nie stwierdzono 
jednak zadnych bezposrednich powiq- 
zah mi?dzy powstawaniem zjonizowa- 
nych oblokow sporadycznych a pogo- 
dq przy powierzchni Ziemi. 

Z pewnych wzgl?dow polozenie ob- 
loku Es przypisuje si? polowie odleglos- 
ci mi^dzy nadajnikiem a odbiornikiem. 
Czasami obloki bywaj^ statyczne i nie 
zmieniaj^ swojego pofozenia, ale wi^k- 
szosc porusza si^ z pr^dko^ci^ cz^sto- 
krod znacznie przekrac2ajqcq 350km/h 
- mniej lub bardziej po linii prostej. To 
oznacza, ze na jednej cz^stotliwosci 
stacje "wypieraly si^" w zaleznoS- 
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ci od przemieszczania si? obloku i ob- 
szaru, na ktory nast?puje otwarcie. Sta- 
cje nadawcze zidentyfikowane i nanie- 
sione na map? w kolejnosci w jakiej 
zostaly odebrane ich sygnaly b?d^ 
ukladac si? w pewien ksztalt, wykazu 
jqc progres geograficzny, czyli kierunek 
przemieszczania si? obloku Es. Nie b?- 
dzie to jednak linia prosta. 

Odbicie podwojne najcz?sciej wy- 
st?puje w porze letniej, kiedy dwa lub 
wi?cej oblokow b?dzie aktywnych nad 
kontynentem. Aby doszlo do odbioru 
w wyniku takiego odbicia, zarowno od- 
biornik, obloki Es, jak i nadajnik musz^ 
znalezd si? jednej linii. Poniewaz po- 
wierzchnia Ziemi nie jest najlepszym 
reflektorem dla sygnalow VHF - najle- 
piej, jezeli sygnal odbity od pierwszego 
obloku w atmosferze trafi na zbiornik 
wodny {morze, ocean, rozlegle jezio- 
ro), a dopiero nast?pnie dotrze do od- 
biorcy. Wielokrotne odbicia od Es 
w naszych szeroko^ciach geograficz- 
nych nalezq do skrajnosci, ich charak- 
terystyka jest podobna do podwojnego 
Es. 

Ten typ propagacji jest niemal w zu- 
pelnosci nieprzewidywalny, jesli cho- 
dzi o konkretne zwiastuny majqce za- 
powiadad jego nadejscie, Nalezy si? go 
spodziewac w sezonie letnim. W strefie 
rownikowej jest to zjawisko calorocz- 
ne, chociaz przeszkod^ tutaj s^ wyla- 
dowania atmosferyczne. W strefie 
umiarkowanej maksima aktywnosci Es 
wyst?puj4 w czerwcu i lipcu. Dobre 
warunki mozliwe sq takie w maju 
i sierpniu, rzadziej pod koniec kwietnia 
i na poczqtku wrzesnia. Nieco blizej 
Morza Srodziemnego zima przynosi 
skromne maksimum na przelomie grud- 
nia i stycznia, co zwiqzane jest z letnim 
sezonem Es na polkuli poludniowej. Zi- 
mowe i pozasezonowe otwarcia wyst?- 
pujq glownie we wczesnych godzinach 
wteczornych, w przeciwienstwie do la- 
ta, kiedy Es zaczyna aktywnosc rano 
(niekiedy, z lekkimi oslabieniami inten- 
sywnosci trwa caly dzieri, az do poz- 
nych godzin wieczornych). 

Sygnaly, ktore dotariy za spraw^ Es, 
mog 3 powodowac silne zakiocenia, na- 
wet dla silnych, lokalnych przekazni- 
kow. W Polsce, gdzie od polowy lat 90. 
nie uzywa si? niskiego pasma telewi- 
zyjnego (VHF 1), a od 2000 roku UKF 
CCIR, sytuacja przedstawiona powyzej 
jest niemoziiwa, pasma sq wi?c znako- 
mitym "oknem" na dalekie stacje. Za- 
straszaj^ce jest jednak tempo, w jakim 
tlocz^ si? stacje UKF w wyzszym zakre- 
ste (OIRT), zwlaszcza jesli chodzi 
o wi?ksze miasta. Latem 2002 wyst^pi- 
ly znakomite warunki do dalekiego od- 
bioru na FM wlasnie dzt?kt Es. Na po- 
cz^tku czerwca byly to otwarcia na 
Francj?, Wlochy, Hiszpani? oraz Maro- 
ko. 27 czerwca mozna bylo odebrac 
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wiele tureckich stacji, ktorych sygnal 
prawdopodobnie zostal odbity od Mo- 
rza Czarnego. Nast?pnie otwarcia na 
Grecj?, Turcj?, Francj? i Wielkq Bryta- 
ni? (3 lipca 2002). Ponowne, lecz duzo 
silniejsze otwarcie na Wielkq Brytani? 
oraz Irlandi? mialo miejsce 4 sierpnia 
2002, koriczqc sezon Es ubieglego lata. 

Tropo (dyfrakcja troposferyczna) 

Jest to drug! glowny typ propagacji 
VHF i UHF. Jak sama nazwa wskazuje, 
tropo jest zwiqzane z warunkami panu- 
jqcymi w troposferze - czyli tam, gdzie 
zachodzq zmiany pogodowe. W prze- 
ciwieristwie do Es, tropo jest najlepsze 
na wyzszych cz?stotliwo£ciach. Wy- 
wiera ono wplyw na wyzsze pasma 
VHF (FM i VHF 3) oraz UHF, czyli na 
odcinek 80-800MHz. 

Pojawia si? na obszarach wyst?po- 
wania chlodniejszych warstw powie- 
trza pod cieplejszymi (tzw. inwersja), 
bywa zwiqzane z przejsciem frontu 
chlodnego nad obszarami rowninnymi. 
Do DX-owania tropo przydadzq si? 
mapki z aktualnq pogodq, poniewaz 
dobrego odbioru nalezy zwykle spo- 
dziewad si? z obszardw o jednakowym 
ciSnieniu. Wysokie gory i wyzyny sq 
bardzo powaznq barierq dla tropo, cho- 
dzi tu glownie o wysokosci powyzej 


1800 m n.p.m., co sprawia, ze w Pols- 
ce central nej cz?£ciej udaje si? zlapac 
stacje telewizyjne UHF z Czech niz ze 
Slowacji i na pewno nie chodzi tutaj 

0 roznq moc promieniowania nadajni- 
ka. 

Typowe tropo pojawia si? tuz po 
wschodzie Slorica, ma swoje maksi- 
mum okolo godziny 8:00, po czym 
ust?puje w ciqgu 2-3 godzin. Wieczo- 
rem pojawia si? ponownie, umozliwia- 
jqc odbibr z tego samego obszaru, co 
rano. Nie ma tu minimalnych odleglos- 
ci. W zaleznosci od czulosci aparatury 
odbiorczej i jej rodzaju mozemy za- 
uwazyc popraw? odbioru stacji znajdu- 
jqcych si? w odleglosci 100km, ktorych 
sygnal zwykle by! odbierany jako slaby. 
Pojawienie si? sygnalu stacji oddalo- 
nych nawet o 500km nie b?dzie tu 
rzadkoSciq, ale wazna jest czulosc 
sprz?tu. Bardzo duze dystanse na UHF, 
dochodzqce do 1000km, zalezq od 
ustawienia frontu wzgl?dem nadajnika 

1 odbiorcy. Aby sygnal mogl pokonac 
takq odleglos'c, wszystkie te obiekty 
muszq lezed w jednej linii. Raz jeszcze 
- potrzebny jest czuly odbiornik wypo- 
sazony w silnq, najlepiej kierunkowq 
anten?. Najlepszy sprz?t do DX-owania 
tropo b?dzie w stanie wykryc silne sta- 
cje, znajdujqce si? w odleglosci 200 ki- 


lometrow i wi?cej, bez obecnosci pro- 
pagacji. 

Podczas tropo pobliska stacja stano- 
wi barier? dla odbioru odleglejszej, na- 
dajqcej w tym samym lub zblizonym 
kanale. Na ekranie telewizyjnym obser- 
wuje si? wtedy charakterystyczne za- 
klocenia w postaci "duchow", czyli ob- 
razu innej stacji w negatywie nalozone- 
go na obraz stacji lokalnej, slabszymi 
zakloceniami sq g?sto ulozone, pozio- 
me linie, zwiqzane z polaryzacq obu 
stacji - zaklocanej i zaklocajqcej. Takie 
zaklocenia majq miejsce nawet na 
mniej czulych odbiornikach, z gorszq 
antenq. Sygnal odleglejszy prowadzony 
jest mi?dzy masami powietrza na roz- 
nych wysokoSciach, powietrznymi ka- 
nalami przewodzqcymi, tzw. duktami. 
Moze si? zdarzyc, ze wlasnie dzi?ki 
duktom daleki DX dotrze do odbiornika 
w lepszych warunkach niz sygnal lo- 
kalny i "wyprze" go. Dukty traktujq 
cz?stotliwosci wybiorczo, co oznacza, 
ze jednorazowo przenoszq kilka kana- 
low UHF, bez najmniejszego wplywu 
na pozostale. Powstajq w roznych po- 
rach dnia lub nocy, towarzyszq wi?k- 
szosci tropo przekraczajqcych 300km, 
czyli ogolnie rzecz biorqc dosyc cz?sto. 
Dukty pojawiajq si? na godzin?, maksy- 
malnie trwajq nawet do kilku dni. 
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Najwazniejsze roje meteordw: 


Nazwa 

Wyst^powanie 

Makslmum 

Azymut radiantu w dniu maks. t 
8b 12h 18h V 24h 

ZHR 

Kwadrantydy 

1-6.01 

3.01 

zenit 

270° 

*0° 

70° • 

100 

Lirydy 

19-24.04 

22.04 

zenit 

300* 

*20° 

90° 

10 

Eta-Akwarydy 

; 24.04-20.05 

4.05 

180° 

*270* 

*330* 


35 

Delta-Akwarydy 

15.07-15.08 

30.07 

250° 

*300* 

*45* 

140° 

30 

Perseidy 

23.07-30.08 

12.08 

zenit 

320* 

10° 

60* 

100 

Orionidy 

16-27.10 

21.10 

200° 

330* 

*30° 

120° 

25 

iTaurydy 

26.10-25.11 

3.11 

250° 

330* 

*60?, 

140° 

10 

Leonidy 

15-19.11 

mm 

180° 

270° 

0° 

70* 

var 

Geminidy 

7-15.12 

1342 

260° 

330° 

50^ 

160° 

90 

- * radiant o danej poize znajduje si? ponizej horyzontu . A ' ^ ;'| 


Tropo jest zjawiskiem wyst$pujqcym 
glownie iatem z makslmum w maju 
i czerwcu. Mozliwe jest tez w kwietniu, 
lipcu i sierpniu, ale wtedy nie jest juz 
tak etektowne, jak w makslmum. Stabe, 
catoroczne tropo nazywane jest tez 
przedtuzonq falq przyziemnq, jej od- 
bior jest bardzo wrazliwy na minimaine 
zmiany pogodowe. Tegoroczne tropo 
by to najmniej efekiowne sposrod kilku 
ostatnich lat. Dla przeciwwagi: letnie 
miesiqce 2000 i 2001 przyniosty mozli- 
wosc odbioru stacji UHF TV ze wszyst- 
kich krajow osciennych, jak rowniez 
z Danii, Norwegii i Szwecji. 

Meteor scatter (MS) 

Kazdy z nas zapewne zaobserwowat 
kiedys na niebie "spadajqcq gwiazd$". 
Jasny slad spaiajqcego si$ w atmosferze 
kosmicznego pytu widoczny jest zaled- 
wie utamek sekundy. Posiada on wtas~ 
clwosci odbijania sygnatow na nieco 
dtuzej niz jego btysk na niebie. Dzieje 
si§ to rowniez w ck |gu dnia, kiedy ze 
wzgl^du na swiecqce storice ow slad 
nie moze zostac dostrzezony. 

Podobnie jak Es, MS wptywa gtow- 
nie na kanaty o nizszej numeracji, ale 
cz^sciej od Es moze bye wykryte na 
UKF FM, az do 1 80MHz. Odbite sygna- 
ty sq na tyle stabe, ze do DX-owania 
MS konieezna jest antena zewn^trzna, 
rzadko zdarza si$, aby mozna byto je 
odebrad za pomocq anteny pokojowej. 
Z wtasnego doSwiadczenia moge po- 
wiedziec, ze Iatem w porze popotu- 
dniowej silniejsze sygnaty pojawiajq si$ 
o wiele cz$ic\e] f z wyraznq tendenejq 
w kierunku stacji ^rodziemnomorskich. 

Razem z przemieszczeniami radiantu 
{punktu na niebie, z ktorego pozornie 
"wybiegajq" meteory danego roju) zm te- 
nia si^ obszar, z ktorego dobiegac b^dq 
najsilniejsze sygnaty. Jezeli radiant zna- 
jduje si$ w kierunku wschodnim, staeje 
tez b^dq odbierane gldwnie stamtqd. 
Jednakze w przeciqgu kilku godzin prze- 
sunie si$ on na potudnie razem z kie- 
runklem optymalnego odbioru. Zalez- 
nie od wielkosci wchodzqcego w at- 
mosfer^ meteoroidu, propagaeja b^dzie 
trwac od kilku sekund do okoto 1 minu- 
ty, nie b^dzie wi^c mozliwe prowadze- 
nie fqcznosci za posrednictwem MS. 


Propagaeja ta ma charakter czysto na- 
stuchowy, chociaz tez bez duzyeh 
szans na identyfikaeje odebranej stacji. 
MS ma zwyczaj "ignorowania" sygna- 
tow zwykle odbieranych stabo (stabe 
tropo). Najodleglejsze staeje odebrane 
w MS przemierzajq drog^ ok. 1200km, 
chociaz najcz^sciej si^gajq one potowy 
tego dystansu. W potqczeniu z innymi 
typami propagaeji (np. Es lub tropo 
w innej cz^sci kontynentu) mozna 
uzyskac duzo wi^ksze odlegfosci. 

MS jest zjawiskiem w pewnym stop- 
niu przewidywalnym. Nalezy spodzie- 
wad si$ go w dniach maksimow rojow 
meteorow. Tabelka zawiera wykaz naj- 
bardziej obfitych rojow wraz z ich da- 
nymi. Umieszczone w niej oznaezenie 
"ZHR" oznaeza zenitalnq liczb^ go- 
dzinnq (ang. Zenital Hourly Rush), czyli 
liczb$ meteorow, jakq mozna by zaob- 
serwowac w ciqgu godziny, gdyby ra- 
diant znajdowat st$ w zenicie w dniu 
makslmum. Najlepiej prowadzic nastu- 
chy ok. godz. 6:00, kiedy radiant znaj- 
duje si$ w najwyzszym mozliwym po- 
tozeniu na niebie w naszyeh szerokos- 
ciach geograficznych (dla niektorych 
rojow jest to zenith Wi§kszo$c stacji 
telewizyjnych w niskim VHF-ie nadaje 

0 tej porze obrazy kontrolne, czysto sq 
to kolorowe, pionowe pasy z nazwq 
stacji, co znaeznie utatwia ich identyfi- 
kacj<* w krotkim czasie. W dniach poza 
maksimami srednio w atmosfer^ wcho- 
dzi 5 meteordw w ciqgu godziny, na ty- 
le duzyeh, by wywotad jonizaeje, wi^c 
nie powinno si$ catkowicie wykluczac 
szans na odbidr jakiejs odlegtej stacji. 

Do DX-6w MS b^dzie potrzebny 
sprz^t do rejestrowania dzwi^kdw. 
Wielokrotne odstuchanie nagranych 
kilkusekundowych probek zwi^ksza 
szans^ na identyfikaeje blizszyeh da- 
nych o stacji (kraj, j^zyk). Najlepszq 
metodq jest usta wienie si^ na czystej, 
niezaktocanej cz^stotliwosci. Obser- 
wowane b^dq krdtkie - pojawiajqce si^ 

1 zaraz znikajqce - radiowe "kadry", 
niekiedy wydtuzajqce si^ w jakqs moz- 
liwq do zidentyfikowania informacj^. 

Telewizyjna odmiana MS jest ci^z- 
sza w odbiorze. Staba i krotkotrwata jo- 
nizaeja wywotana meteorem duzo go- 
rzej odbija sygnaty wideo. 


F2 skip 

Jest to dobrze znany, dtugodystanso- 
wy typ propagaeji, przenoszqcy fale 
krdtkie na skal$ globalnq wieloma od- 
biciami, po okolo 3000km kazde. 
W okresie zwi^kszonej aktywno^ci 
Storica, przejawiajqcej si^ burzami 
magnetyeznymi i wzrostem liezby plam 
na jego powierzchni, zakres propagaeji 
dziennej moze zwi^kszyc si^ do 
60MHz, otwierajqc telewizyjny kanat 
2. Aktywnosc F2 jest najwyzsza w la- 
tach o najwi^kszej liezbie plam sto- 
necznych. Im wi^cej plam na tarezy 
Storica, tym wyzsza MUF F2. Nie ma 
mowy o pojawieniu si^ F2 skip na cz^s- 
totliwosciach VHF w latach o niskiej 
aktywnosci naszej gwiazdy dziennej. 

Najlepszym wyznacznikiem o stop- 
niowym wzroscie dobrych warunkow 
dla F2 b^dzie monitorowanie zakresu 
30-SOMHz, Pojawienie si^ odlegtych ra- 
diolatarni i stacji amatorskich tego pas- 
ma b^dzie znakiem, kiedy F2 ''ro^nie". 

Sygnat wideo odbity od warstwy F2 
rzadko bywa wyrazny. Owszem, jest 
silny, z wyraznq foniq, ale czysto towa- 
rzyszy jej znieksztatcony lub rozdwojo- 
ny obraz. 

Aurora 

Zorza polarna takze jest przyczynq 
jonizaeji. DX-meni mieszkajqcy w po- 
tudniowych szerokosciach mogq nigdy 
nie doSwiadczyc tej propagaeji, ponie- 
waz jest ona cz^stsza i bardziej efek- 
tywna na potnocy. Informacj^ o poten- 
cjalnym pojawieniu si^ propagaeji wy- 
wotanej zorzq poiarnq moze przyniesc 
nagla poprawa odbioru stacji krotko- 
i sredniofalowych z pdtnocy. Ze wszys- 
tkich typow propagaeji jonosferyez- 
nych Aurora jest tym najez^sdej spoty- 
kanym na wysokim VHF (nigdy jednak 
na UHF). 

DX-y telewizyjne mogq okazac si^ 
niezwykle trudne, bo poszarpana kra- 
w^dz zorzy nie jest najlepsza do odbicia 
szerokopasmowych sygnatow wizyj- 
nych. Lepszym miejscem dla DX-ow zo- 
rzowych jest pasmo radiofonii UKF FM. 
Tutaj, za jej posrednictwem mozna zta- 
pad sygnaly oddalone o 600-1 200km. 
Odbidr nie przychodzi bezpoSrednio 
z kierunku, w ktdrym pojawita si^ zo- 
rza, ale od 45 do 90 stopni na wschdd 
lub zachod od niej. Dzieje si^ to dlate- 
go, ze typowa zorza ma ksztalt cz^sci 
cylindrycznej kurtyny, od ktorej odbi- 
cie ma nieco inny charakter niz od po- 
wierzchni plaszczyzny. Zorza polarna 
w naszej strefie pojawia si$ dosyc rza- 
dko, nie jest potrzebna jednak jej wi- 
docznosd, aby zaistniata mozliwosc 
odbioru przy za jej pomoeq. Aurora 
bardzo czysto tqczy si^ z innymi typa- 
mi propagaeji, np. Es, umozliwiajqc jej 
wykorzystanie nawet w poblizu zwrot- 
nikdw. 
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W praktyce 

Generalnie nawet najlepsza antena 
i wysokiej klasy odbiornik nie b?dq pra- 
cowaly w najgorszy dzieri tak dobrze, 
jak skromny sprz?t najlepszego dnia 
propagacji. Dotyczy to zwlaszcza ta- 
kich rodzajow dystrybucji sygnalu jak 
Es i F2. W ostatnich latach technika 
produkcji domowych odbiornikow 
przenosnych klasy popularnej posun?la 
si? tak bardzo naprzdd, ze odbierajq 
one odlegle stacje radiofoniczne i to 
przy uzyciu jedynle fabrycznej anteny 
teleskopowej, co jest duzym plusem dla 
odbioru tropo. Od kilku miesi?cy jes- 
tem uzytkownikiem odbiornika wfasnie 
takiej klasy - Grundig MB 1 80 i musz? 
powiedzied, ze pomimo (zaledwie) 
"poprawnych" parametrow dla SW, 
MW i LW, wyrdznia si? on niespotyka- 
nq czuloSciq na falach ultrakr 6 tkich. 
Znakomicie sprawdza si? przy tropo, Es, 
F2. Wylapuje takze silniejsze sygnaly 
Meteor scatter. Bez propagacji wykrywa 
sygnafy silnych stacji oddalonych nawet 
o 250km - i tak w G 6 rze Kalwarii (30 ki- 
lometrow na poludnie od Warszawy) 
odbieram dzi?ki niemu radio RMF FM 
na cz?stotliwosci 94,6MHz z Pozna- 
nia-Sremu. Rzecz jasna, odbior nie jest 
idealny ani nawet dobry, ale identyfika- 
cja stacji jest mozliwa. Bardzo pozy- 


tywnym zjawiskiem jest to, ze takie pa- 
rametry - nawet w tariszych odbiorni- 
kach - stajq si? standardem. Nie wszyst- 
kie sygnaly odebrane jako DX na VHF 
i UHF S 3 zadowalajqce. Niektore b?dq 
zanikajqce, slabe lub pod naporem za- 
k! 6 ceri, ale wi?kszos'd jednak pojawiad 
si? b?dzie z dosyc wysokq jakosciq 
- w przypadku FM nawet w stereo! Dla 
poczqtkujqcego nasluchowca razqce 
mogq wydad si? warunki dalekosi?zne- 
go odbioru. Propagacje Es i F2 przyno- 
szq bardzo niestabilne sygnaly. W ciq- 
gu ulamka sekundy idealny stereo DX 
moze calowicie zniknqc, cz?sto zastq- 
piony sygnalem z tla, by po kilku chwi- 
lach pojawic si? ponownie. Znajoma 
sytuacja? Oczywiscie, fale krotkie. Po- 
dobnie dzieje si? w przypadku odbioru 
stosunkowo bliskiej stacji (do 150km) 
drogq "sztucznej propagacji" - odbicia 
od przelatujqcego w poblizu samolotu. 
Zwykle nieslyszalna lub odbierana ze 
slabym sygnalem stacja wyraznie 
"zwi?ksza" swojq moc, sygnal ulega 
szybkim wahaniom nat?zenia i po kilku 
momentach wszystko wraca do poczqt- 
kowego stanu, gdy tylko samolot znik- 
nie za horyzontem. Uprzywilejowani 
w ten sposob sq nasluchowcy mieszka- 
jqcy w poblizu lotnisk. Bardzo stabilne 
sygnaly pojawiajq si? podczas tropo. 


Tutaj ich poziom nie zmienia si? szy- 
bko i trwa nawet do 2-4 godzin! 

Jesienne miesiqce 2002 koriczq se- 
zon propagacji VHF i UHF ubieglego 
roku. Es i F2 zakoriczyly aktywnosc pod 
koniec sierpnia, nieco dluzej potrwa 
jeszcze tropo w niskim UKF-ie, umozli- 
wiajqc odbior stacji zza wschodniej 
granicy (otwarcia nastqpily 27 wrzeSnia 
i 9 pazdziernika). Pusty do tej pory dol- 
ny zakres roil si? od stacji z Rosji, Bia- 
lorusi i Rumunii (Radio Rosiji, Radio 
Mojak, Radio Junost', Belaruskaje Ra- 
dio 1, Kanal Kultura, Radio Romania 
Actualitati, Radio Trei). Na DX-ytelewi- 
zyjne b?dzie trzeba poczekac do wios- 
ny. Ponownie pojawi si? wtedy tropo, 
niedlugo po nim takze Es. Rok 2003 
b?dzie kolejnym w okresie tendencji 
spadkowej aktywnosci Slorica i ewen- 
tualne pojawienie si? F2 powyzej 
40MHz stoi pod duzym znakiem zapy- 
tania. 

Z DX-owaniem na VHF i UHF jest 
podobnie, jak z lowieniem ryb - trzeba 
bycf w poblizu lub bezposrednio na 
miejscu, gdy warunki sq sprzyjajqce. Je- 
dynq receptq jest wi?c monitoring... 

Maciej tugowski 
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MH-446 

Profe$|onalny radiotelefon PMR 
Uiytkowanie bez re|estrac|l i opfat 
Certyfikat Potwierdzonia Zgodno&i 
Zasiqg 5 km 





maycom polska 


33-300 Nowy Sqcz, ul. Grollgera 3, tel. /fax (0-18) 547-42-22, 547-48-22, 
fax/lel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-502) 540402, e-moil: may(om@mDytom.pl 


Akcesoria: 

-fodowarki szybkie DC-072 
I wolne DC-072W 
- dodotkovry VOX WT-60 
-futeroty 


Konstrakqo sprawdiona pra S lot na rynlcu polskim. 

Zosilany z pack'u batorii 6 x 1,2 V/ 700 mAh Panasonic, 

24 godz. procy przy stosunku 5:5:90. 

Funkcja: 

• r?any Squelch celem uzysbnio malcsymalnego lasiggu 

• 0,5 W/8 IconoBw, 47 toruSw CTCSS oraz 83 kody DCS 

- idantyfikocjo nodawcy (dla pizythodzqcych londw CTCSS) 

- funkqa BABY MONITOR (ALARM ♦ konlrola zosiqgu) 

• potwierdzenie nawiqzania hjcznosci przez melody 

• btwa do wybnonio funkqa klonowania 

- wyiwietlacz 10 9 cyfrowy z ikonomi 

• moiliwott odcrytu na wyfwiotloau kanolow lub aqsloHiwosa 

• niozninaalno pami?c na 10 bnolow i kodow 

- do wyboru 6 melodii sygnalizujqcych nadawanio 

- funkqa osztz$dzania baterii 

• 4 i 10 punktowy wskainik poziomu notadowania bcterii 

• funkc|a skanowanlo wszyslklch kanddw 

• funkqa skanowania kanolow pamigci 

- funkqa Dual Watch da monitorowania dwdch kanoldw 
blokoda klowiatury 

- wlqczanie/wylqaania funkqi sygnaltzaqi .beep' 

-fadowcrko biurkowa, gniazda mikrofonowe 

• gniazdo shichawlcowe, gniazda do ladowarki boczne| 

- pojemnik no baterie 5 x AAA 
-zlqcze antenoweSMA 




Duo Pager 

Uzytkowanie bez re|estrac|l I opfat 
Certyfikat Potwierdzenia Zgodnosd 

Zasi$g 2,5 km 

Funkcje: 

* 38 kodow CTCSS 

- regulacja Squelch'a outomotyanego 
-Vox z reguloqq poziomu aufofci 

- dzwonek przywolawczy 

- monitor on/off 

- skaner 

•gniazdo wolnej ladoworki 

- gniazdo mTkroFonoshjchawki 

mowoM m 


Radiotelefon PMR/LPD 77 konoldw 
8 kano!6w 500 mW, 69 kana!6w 10 mW 



IjjgJL, 

AR-108/FR-100 



Funkqa: 

- AR-108 Air hcnd/VHF Wersja FR-100 obejmuje posmo: 

l , s ^ 


• blokoda klowiatury Air bond z krokiem 8,33 kHz, 


- skanor radio WFM, VHF/UHF, 6^88 MHz. 


W0m 

-pcml^cbnolow 30/150 



- PS, zmienny krok 

- gniazdo bdownia i shichawki 



VR 2008/VR 2032 

Dyklafony cyfrowe do 20 godzin nogrywanio 
z oprogromowaniom do PC AT 
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EH-446 

Uzytkowanie bez reiestTacji i opfat 
Certyfikat Potwierdzenia Zgodnoid 
Zasipg 3 km 


Funkqe: 

skrolmocyRF 500/250 mW 
odpomy na dziahinie wody 
0,5 W/8 kanolow 
blokoda klowiatury 
wyjirie SMA 
38 kodow CTCSS 
VOX z reguloqq czutosa 

1 opoznionia nadawania 

2 dzwonki przywolawcze 
dzwonek do funkqi alarmowych 
uklod osza?dzania baterii 
Roger 8oep, skaner 
blokoda IX w zajftym bnole 
gniazdo lodowania wolnej i szybkiej ladowarki DC-048; 
mikrofonostuchawkj CA-01 

zosilanie 4 x AAA 

wymiary 55 x 82,5 x 26 Waga : U5g 


H-112L 

Certyfikat potwierdzenia 
zgodnoid nr 301/2001 

Certyfikat uwzgl$dnia uiytkowanie 
w pojozdoch somochodowych do 5W. 
Radiotelefon noszony 5/2,5/0,5W 
krok 12,5 kHz , programowany, 74-84 MHz. 

HU28T |.w. na pasmol46-174MHz 
Homologoqo Ml 453/99 

H4128T1 j.w. na pasmo 41(M50MHz 
Homologoqo Mt 156/00 



Szaog6lowo oplsy techniane, wykozy doslepnych akcesorlAv oroz inne rodiotelefony profesjonalne: www.maycom.pl Wszystkie podone cony sq CENAMI BRUTTO zoloznymi od kursu USD. 




Pioruny... 

... / zorze polarne 



ttOSY ZIEMI 


Na temat cz?stotliwosci ponizej 
150kHz na lamach "SR" byla juz mo* 
wa. Warto jednak przyjrzec si? blizej 
raz jeszcze pewnemu wycinkowi tej 
cz?sci widma fal radiowych, polozone- 
mu mi?dzy zakresami ELF a VLF. Za- 
chodzqce tam zjawiska nie majq bo- 
wiem analogii w zadnej innej cz?sci 
eteru. Chodzi tu o fenomeny akustycz- 
ne wyst?pujqce w przedziale od ok. 0,1 
do 10kHz. Rozne ich odmiany skladajq 
si? na zjawisko szersze, zwane 
"muzykq Ziemi" lub "naturalnym ra- 
diem" (ang. Natural Radio). W artykule 
przedstawiony zostanie zarys tegoz za- 
gadnienia. 

Elementami "muzyki Ziemi" sq 
dzwi?ki pochodzenia naturalnego, 
ogolnie okreslane mianem "Spherics" 
(od ang. wyrazu "atmospherics"), majq- 
ce swoje zrodlo w procesach fizykal- 
nych zachodzqcych w atmosferze 
ziemskiej. 

Wi?kszosc ze wspomnianych dzwi?- 
kow generowana jest podczas burz. Jak 
wiadomo, na naszej planecie rowno- 
czesnie wyst?puje duza liczba tych zja- 
wisk pogody. W ciqgu kazdej sekundy 
w atmosferze pojawia si? bez mala na- 
wet kilkaset towarzyszqcych im zwykle 
wyladowari elektrycznych, czyli pioru- 
now. Sq one odpowiedzialne za naj- 
liczniejsze, spotykane tez w wyzszych 
zakresach eteru, znane wszystkim ra- 
diowcom pospolite zaktocenia w po- 
staci krotkich, "ostrych" trzaskdw (ang. 
Cracks). Moc wyzwolonego w czasie 
wyladowania atmosferycznego impulsu 
elektromagnetycznego (EMP - ang. 
Electromagnetic Pulse) jest tak wysoka, 
ze w praktyce jego produkty foniczne 
mozna odbierad nawet z odlegfosci ty- 
si?cy kilometrow. 

Innego typu naturalne sygnaly, wlas- 
ciwe juz tylko cz?stotliwosciom skraj- 
nie niskim, a z pewnosciq o wiele bar- 


dziej interesujqce, okresla si? terminem 
"Whistlers", to formy akustyczne po- 
dobne do gwizdow (ang. Whistle) 
o roznych mozliwych tonach. Trwajq 
od utamkow do ok. 5 sekund. Zgodnie 
z powszechnie przyj?tq teoriq pojawia- 
jq si? one w eterze, gdy impuls elektro- 
magnetyczny wywoiany piorunem wni- 
ka w ziemskq magnetosfer?, i porusza- 
jqc si? okreslonq trasq wzdluz linii pola 
magnetycznego w kierunku przeciw- 
legtej polkuli globu, wraca do punktu 
uderzenia pioruna, czyli zatacza swego 
rodzaju p?tl?. Bardzo ciekawie przed- 
stawiajq si? zapisy graficzne tych zja- 
wisk w postaci spektrogramow wyko- 
nanych za pomocq analizatordw wid- 
ma. 

Bez wqtpienia do najefektowniej- 
szych przejawow "naturalnego radia" 
nalezq tzw. "chory" (ang. Chorus). Ich 
wyst?powanie jest scisle zwiqzane 
z pojawianiem si? zorzy polarnej. 
Swiecenie gornych warstw atmosfery 
spowodowane jest anomaliami zacho- 
dzqcymi w obr?bie pola geomagne- 
lycznego. Towarzyszq temu rdznorod- 
ne zaburzenia jonosferyczne. Zorza 
przyjmuje postac wielobarwnych pasm, 
promieni, wst?g, draperii etc. Jej kolo- 
rystyka, potozenie i nat?zenie swiece- 
nia podlega permanentnym zmianom, 
co u obserwatora wywoluje wrazenie 
migotania i falowania na tie nieba. Jest 
to zjawisko charakterystyczne dla ob- 
szarow polarnych. Wlasnie w rejonie 
bieguna polnocnego i poludniowego 
oraz w strefach podbiegunowych naj- 
silniej objawia si? jej aktywnosc w nis- 
kich partiach eteru. Im blizej rownika, 
tym trudniej omawiane "chdry" zare- 
jestrowac. Na efekty akustyczne typu 
"Chorus" skladajq si? konglomeraty 
niezwykle zroznicowanych dzwi?kow 
o zmiennych tonacjach, roznym czasie 
trwania i nat?zeniu. Fantazyjnie prze- 



Spektrogramy przedstawiajqce fenomeny " Spherics " Whistlers ” (po lewej) 
i " Chorus' ' 
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platajqc si$ ze sobq i subtelnie ukladajqc w specyficzne kom 
strukcje estetyczne, tworzq niespotykanq form? "muzyki" - 
muzyk$ Ziemi. Te naturalne produkty akustyczne, przypomi- 
najqce nieraz do zludzenia nawet ludzkie glosy, niezrozu- 
miale fonemy, wrzaski, bywajq wykorzystywane w tworczos- 
ci artystycznej przez niektorych kompozytorow muzyki 
awangardowej. 

Rzecz jasna, nie sposob za pomocq zdarl adekwatnie opisac 
wspominane tu dzwi^ki badz "melodie" Czytelnikom, ktorzy 
nigdy wczesniej nie siyszeli ich osobiscie. Jest to niemozliwe, 
podobnie jak opis ktoregokolwiek z utworow muzycznych do- 
wolnego gatunku. Dla zainteresowanych tematem a nieposia- 
dajqcych jeszcze odpowiedniego sprz^tu niezb^dnego do slu- 
chania "muzyki Ziemi" istnieje godna uwagi alternatywa - 
Internet. Podane nizej adresy stron to tylko 4 z wielu witryn, 
na ktorych zarejestrowano (m.in. w formacie MP3) duzq ilosd 
przykladdw omawianych w artykule fenomenow. 

- http://www.altair.org/natradio.htm 


150 pf 



Odbiornik ELF do nasiuchu "naturalnego radia " (wersja 
oryginalna) 



Przedwzmacniacz antenowy 
ELF > opracowany przez 
IKIODO (1999 r) 


OUT 


- http://www.nerc-bas.ac.uk/public/uasd/programs/wave/wa- 
vesamp.html 

- h tt p://w w w-p w. p hys i cs. u i o wa .ed u/mcgreevy/ 

- http://www.spaceweathersound$. com/sndbites.htm 

Osobny problem stanowiq odpowiednie urzqdzenia od- 
biorcze sluzqce do przechwytywania rzeczonych sygnalow 
we wfasnym zakresie. Odbiornik taki mozna skonstruowac 
samodzielnie, np. w oparciu o schematy dost^pne m.in. row- 
niez w Internecie. Warto w tym celu odwiedzic serwisy pod 
nast^pujqcymi adresami: 

- http://web.tiscafi.it/vlfradio/ 

- http://www.amasci.com/amateur/bbb4b.html 

- http://www.da4e.nl/elfspecial.html 

Opis zalqczonego do artykulu schemata odbiornika ELF 
znajduje si^ na stron ie, z ktorej zostal zaczerpni^ty, pod adre- 
sem: http://users.aol.com/lwcanews/naturadio/whistlrx.html 

Wszystkie wymienione wyzej serwisy internetowe byly do- 
st^pne pod koniec 2002 roku. Nie mozna zagwarantowac, ze 
w momencie publikacji artykufu ich zawartosd merytoryczna 
nie ulegnie zmianie. 

Duze wyzwanie dla amatorow nasiuchu "glosow" Ziemi 
niewqtpliwie stanowic b^dzie rowniez opracowanie wlasci- 
wej anteny odbiorczej, Rozrzut propozycji jest tu bardzo sze- 
roki: od zwojow drutu na ferrytowym rdzeniu, poprzez od- 
miany systemow Long Wire, Loop, do anten aktywnych. Indy- 
widualne rozwiqzania tego problemu zawierajq powyzsze 
witryny. 

W okreslonym na wst^pie przedziale eteru nie pracujq 
zadnestuzby radiowe. Pozostaje on przedmiotem badah nau- 
kowych i eksperymentdw, takze amatorskich. W rzeczywis- 
tosci istnieje znacznie wi^cej aspektdw monitoringu zakre- 
sow cz^stotliwosci skrajnie niskich niz opisano w tekscie. Nie 
pomin^li ich autorzy wymienronych tu stron www. Movva 
m.in. o obserwacji elektromagnetycznych manlfestacji ru- 
chow tektonicznych skorupy ziemskiej, emisji towarzyszq- 
cych erupcjom wulkanow, rezonansu Schumanna czy wresz- 
cie sygnalow niezidentyfikowanych. Mozliwe, iz przedsta- 
wione fakty dla niektorycb okazq si$ drogq do nowego, inne- 
go Jako^ciowo wymiaru nasiuchu radiowego. 

Mardn Gomofka 


Bezpieczniej by t 
rl I nie moze! 
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KA^Pil^KV 


Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Anti-Virus zapewnia: 

\j ochron§ antywirusow^ dla wszystkich populamych systemow operacyjnych 
v najwyZszy na swiecie pozjom wykrywalnosci wirusow 
^ najnowsze technologie antywirusowe 
^ codzienne uaktualnienia antywirusowych baz danych *■«*■ 
v zaawansowane moduly zarzqdzania systemem ochrony 
v skuteoznq ochrony poczty eiektromcznej 
v nowoczesny interfejs uZytkownika 
v blokad§ wszystkich drog rozprzestrzeniania si$ wirusow 

* ochron? archiwdw i plikdw spakowanych 

* automatyczne, bardzo skuteczne leczenie zaraionych obiektow 


v profesjonalne wsparde techniczne 


Al.Jana Pawtall ; 
leUTax(34)3681$||r 



vww.kas^e rsky.pl info@kasperslcy.pl 
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Radiotelefony CB 

nrzewodnik 


Wspolczesne radiotelefony CB to 
bardzo zfozone ukfady o zroznicowa- 
nym wyposazeniu, mozliwosciach i ce- 
nach. Pod wzgl^dem zaslosowania ra- 
diotelefony mozna te mozna podzielic 
na trzy grupy: samochodowe, bazowe 
(stacjonarne) i przenosne (r^czne). 

Ponizej przedstawiamy podstawowe 
parametry transceiverow CB. 

Moc wyjsciowa nadajnika 

W Polsce, podobnie jak i w wi$k- 
szosci kraj6w europejskich, moc ta jest 
ograniczona do 4W. Co prawda spoty- 


ka transcelvery o wi^kszych mo- 
cach, nawet do 10W, ale one prze- 
znaczone do zadari specjalnych i mog^ 
bye eksploatowane jedynie przez po- 
siadaezy specjalnych zezwoleri. 

Kanaty pasma CB 

W kraju ofiejafnie dopuszczone jest 
do eksploatacji przez uzytkownikdw 
CB pasmo od 26,960(5) do 
27,400(5)MHz podzielone na 40 kan a- 
low z odstepem co 10kHz. Jest to tak 
zwana podstawow a "czterdziestka". 
Wiele trnsceiverow CB posiada oprocz 


tego podstawowego zakresu oznaezo- 
nego umownie liters "C" {patrz tabela 
1) rowniez podzakresy "A", "B", "D", 
"E" z ktorych kazdy obejmuje rowniez 
40 kanalow (w Polsce praca na cz^stot- 
liwosciach spoza zakresu "C" jest nie- 
dozwolona, choc wiele klubow CB pra- 
cuje DX-owo takze na innych cz^stotli- 
wosciach). 

Rodzaje modulacji (emisje) 

Najcz^sciej wykorzystywanym 
w pasmie CB rodzajem modulacji jest 
modulacja amplitudy (AM). W Polsce 
okofo 90% urzqdzeri przystosowanych 
jest do pracy emisjq. Do f^cznosci 
lokalnych powinno si$ wykorzystywac 
modulacji czystotliwosci (FM), ktdra 
jest za lecana przez CEPT. Modulacja 
FM umozliwia co prawda prowadzenie 
Iqcznosci o mniejszym zasi^gu, ale po- 
siada niewqtplrw<"j zalet$ w postaci wy- 
wolywania mniejszych (niz w przypad- 
ku AM) zaklocen radiowych i telewi- 
zyjnych. Do l^cznosci dalekiego zasi$- 
gu wykorzystywana jest modulacja jed- 
nowst^gowa (SSB), jednak sprz^t przy- 
stosowany do tego typu modulacji jest 
duzo drozszy. 

Ct^bokosc modulacji 

GI$boko£c modulacji to parametr od- 
nosz^cy si^ do modulacji amplitudy. Jest 
podawany w procentach. W dobrym na- 
dajniku AM gl^bokosc modulacji po- 
winna bye vvi^ksza od 80 % (teoretyez- 
nie moze wvnosic nawet 100 %). Plyt- 
sza modulacja powoduje niewykorzys- 
tanie calej emitowanej mocy i pogarsza 
czytelnosc korespondeneji, zas modula- 
cja wi^ksza od 100% (przemodulowa- 
nie) powoduje powstanie znieksztalceri 
modulacji utrudniajqcych czytelnosc 
sygnatu i wywofujqcych zakfdcenia. 

Czufosd odbiornika 

Czufosc uzytkowa odbiornika to naj- 
mniejszy poziom sygnalu wejsciowego, 
przy ktorym uzyskuje si$ normalnq moc 
wyjsciowq m.cz. (przy dopuszczalnym 
stosunku mocy sygnalu uzytecznego do 
mocy szumdw wtasnych na wyjsciu od- 
biornika). Sredniej klasy odbiorniki CB 
posradajq czulosc rz^du 1 pV przy sto- 
sunku sygnat/szum 1 0dB. Sprz^t lepszej 
klasy, glownie radiotelefony bazowe, 
wyposazone s$ w odbiorniki, ktorych 
czulo^c jest lepsza od 0,5pV. 


Tab . 7. Podziafpasm wykorzystywanych w radiotelefonacb CB 


K 

A' [MHz] 

A IMHz) 

B IMHz) 

C IMHz] 

D )MHz] 

E [MHz] 

1 

25.615 

26.065 

26.515 

26.965 

27.415 

27.865 

2 

25.625 

26.075 

26.525 

26.975 

27.425 

27.875 

3 

25.635 

26.085 

26.535 

26.985 

27.435 

27.885 

4 

25.655 

26.105 

26.555 

27.005 

27.455 

27.905 

5 

25.665 

26.115 

26.565 

27.015 

27.465 

27.915 

6 

25.675 

26.125 

26.575 

27.025 

27.475 

27.925 

7 

25.685 

26.135 

26.585 

27.035 

27.485 

27.935 

8 

25.705 

26.155 

26.605 

27.055 

27.505 

27.955 

9 

25.715 

26.165 

26.615 

27.065 

27.515 

27.965 

10 

25.725 

26.175 

26.625 

27.075 

27.525 

27.975 

11 

25.735 

26.185 

26.635 

26.085 

27.535 

27.985 

12 

25.755 

26.205 

26,655 

27.105 

27.555 

28.005 

13 

25.765 

26.215 

26.665 

27.115 

27.565 

28.015 

14 

25.775 

26.225 

26.675 

27.125 

27.575 

28.025 

15 

25.785 

26.235 

26.685 

27.135 

27.585 

28.035 

16 

25.805 

26.255 

26.705 

27.155 

27.605 

28.055 

17 

25.815 

26.265 

26.715 

27.165 

27.615 

28.065 

18 

25.825 

26.275 

26.725 

27.175 

27.625 

28.075 

19 

25.835 

26.285 

26.735 

26.185 

27.635 

28.085 

20 

25.855 

26.305 

26.755 

27.205 

27.655 

28.105 

21 

25.865 

26.315 

26.765 

27.215 

27.665 

28.115 

22 

25.875 

26.325 

26.775 

27.225 

27.675 

28.125 

23 

25.905 

26.355 

26.805 

27.255 

27.705 

28.155 

24 

25.885 

26.335 

26.785 

27.235 

27.685 

28.135 

25 

25.895 

26.345 

26.795 

27.245 

27.695 

28.145 

26 

25.915 

26.365 

26.815 

27.265 

27.715 

28.165 

27 

25.925 

26.375 

26.825 

27.275 

27.725 

28.175 

28 

25.935 

26.385 

26.835 

27.285 

27.735 

28.185 

29 

25.945 

26.395 

26.845 

27.295 

27.745 

28.195 

30 

25.955 

26.405 

26.855 

27.305 

27.755 

28.205 

31 

25.965 

26.415 

26.865 

27.315 

27.765 

28.215 

32 

25.975 

26.425 

26.875 

27.325 

27.775 

28.225 

33 

25.985 

26.435 

26.885 

27.335 

27.785 

28.235 

34 

26.995 

26.445 

26.895 

27.345 

27.795 

28.245 

35 

26.005 

26.455 

26.905 

27.355 

27.805 

28.255 

36 

26.015 

26.465 

26.915 

27.365 

27.815 

28.265 

37 

26.025 

26.475 

26.925 

27.375 

27.825 

28.275 

38 

26.035 

26.485 

26.935 

27.385 

27.835 

28.285 

39 

26.045 

26.495 

26.945 

27.395 

27.845 

28.295 

40 

26.055 

26.505 

26.955 

27.405 

27.855 

28.305 
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Selektywnosc 

Selektywnosc to zdolnosc do wydzielenia sygnalu uzy- 
tecznego sposrod innych sygnafow. Okresla ona stosunek 
poziomu sygnalu o wybranej cz^stotliwosci i sygnalu o cz$s- 
totliwosci rdznej o 10kHz (w gor$ lub w dob. Parametr ten 
okresla odpornoSd odbiornika na zaklbcenia pochodz^ce 
z s^siednich kanafow. 

Regulacja 

Na pfycie czolowej radiotelefonow CB znajduj^ si$ m.in. 
nast^pujqce pokr$tfa: 

- przef^cznik kanafow (pokr^canie w prawo powoduje sko- 
kowe przel^czanie kanafow "w gor^", pokr^canie w lewo - 
"w dof"), 

- OFF/VOLUME (regulator sily glosu pof^czony z wyfqczni- 
kiem zasilania), 

- QSUELCH (pokr^tfo blokady szumow; wfaSciwe ustawienie 
blokady polega na powolnym pokr^caniu pokr^tfem w pr- 
awo az do momentu zaniku szumow sfyszanych w gfosni- 
ku), 

- MIC GAIN (pokr^tlo regulacji czulosd mikrofonu; umozli- 
wia ono zmniejszenie czufoSci mikrofonu w przypadku, 
kiedy nadajemy z pomieszczenia, w ktdrym panuje duzy 
hafas czy prowadzone gfoSne rozmowy; zmniejszenie 
czulosd mikrofonu powoduje, ze musimy do niego mowic 
z bardzo niewielkiej odlegfosci). 

Wsrod wielu przyciskow najcz^sciej wyst^puj? t : 

- CB/PA (CB - praca normalna, PA - wykorzystywanie mega- 
fonu) 

- AM/FM (przefqcznik rodzaju modulacji) 

- DX/LOCAL (DX - praca normalna, LOCAL - praca ze 
zmniejszonq czufos'ciq odbiornika) 

- NORM/CH9 (umozliwia natychmiastowe wf^czenie kanalu 
9 - ratunkowego) 

Nieodzownym elementem radiotelefonu CB jest wyswiet- 
lacz. Sfuzy on gldwnie do wySwietlania numeru kanalu, chod 
najnowsze z nich pokazuj^ inne parametry, w tym nastawy 
pokr^tef i przyciskow. 

Na tylnej sciance znajdujq si$ przewaznie cztery gniazda: 

- ANT (do dof^czenia przewodu antenowego za pomocq 
wtyku PL259) 

- PA (do dolqczenia glosnika megafonu) 

- EXT (do dol^czenia glosnika zewn^trznego lub sluchawek) 

- DC (do dof^czenia zasilania 13,8V) 

Choc na rynku krajowym spotkac mozna bardzo wiele 
roznych radiotelefonow renomowanych firm swiatowych, to 
w zasadzie wyst^puj^ dwaj producenci: Alan i President. 
Omawianie poszczegolnych modeli zaczniemy zatem od A. 

Alan 18 PLUS 

Alan 1 8 PLUS to standardowy radiolelefon CB, odrbzniajq- 
cy si§ od innych tej samej klasy m.in. tym, ze jest wyposazo- 
ny w funkcj§ nasluchu dwoch kanafow (DW) oraz ze ma dwa 
rodzaje modulacji (AM i FM) i skaner a takze "szybk^" 9-tk§. 



Liczba kanalow: 40 (26,960- 27.400MHz) 

Moc wyjsciowa: 4W 
Rodzaje modulacji: AM, FM 
Napi^cie zasilania: 13,8V 
Pobor prqdu: 0,9A 
Wymiary: 50x153x204mm 
Waga: 1,1kg 
Czulosd: 0,5pV 

Selektywnosc: lepsza niz 60dB 
Tlumienie sygnalow lustrzanych: lepsze niz 60dB 
Czulosd otwarcia blokady: 1 pV 
Moc wyjsciowa audio: 3W 


Alan 28 

Alan 28 to bardzo popularny radiotelefon wsrbd CB-stow. 
Posiada wszystkie funkcje, jakie powinno posiadad radio tej 
klasy, tj. pami^ci (5 kanalow), PA, filtr ANL, szybkq 9-tk§, 
skaner, regulacja mocy odbioru (RF Gain) oraz wskaznik po- 
ziomu sygnalu odbieranego (S-meter). 

Liczba kanalow: 40 

Zakres cz^stotliwosci: 26.960-27.400MHz 
Napi^cie zasilania: od 1 1 ,3 do 1 3,8V 
Pobdr pr^du: 0,9A maks. 

WySwietlacz: LED 

Moc wyjsciowa: 4W (w niektorych modelach 4,5W) 

Rodzaje modulacji: AM/FM 
Wymiary: 210x155x50mm 
Waga: 1,1kg 
Czulosd: 0,5pV 

Tlumienie cz^stotliwosci lustrzanej: lepsze niz 60dB 
Moc wyjsciowa m.cz.: 3W 





ALAN Telekomunikacjasp. zoo: ? 

Jawczyce, ul. Poznariska 64, 05-850 Ozarow Maz. 
tel. (22) 722 35 00, fax (22) 722 29 95, | 
e-mail: aian@alan.pl 
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Alan 38 

Alan 38 to jeden z pierwszych tak 
popularnych radiotelefondw przenos- 
nych. Mino sporych wymiar6w i wagi 
jest nadal bardzo popularny w srodo- 
wisku CB-stdw. Posiada 40 kanatow, 
modulacji AM, 4W mocy. Przet^cza- 
nie kanatow pokr^tlem na gorze obu- 
dowy, wySwietlacz kanatow LED oraz 
diody - stanu radiotelefonu (TX) oraz 
wyczerpania akumulatordw. 

Liczba kanatow: 40 

Zakres cz§stotliwo$ci: 26.960- 

27.400MHz 

Rodzaje modulacji: AM 

Napl^cie zasilania: 1 3,8V/DC 

Wymiary: 200x73x60mm 

Waga: 600gr 

Moc wyjsciowa: 4W/1 W 

Impedancja wyjScia: 50£2 

Pobor prqdu: od 500 do 1 200 mA 

Czutosd: 1 pV 

Czutosd otwarcia blokady: 0,5pV 
Moc wyjsciowa audio: 400mW/8 
Ttumienie sygnatow lustrzanych: 70dB 

Alan 39 

Alan 39 jako nastepca Alana 38 jest 
takze prostym radiotelefonem r^cznym, 
wyposazonym jednak w wiele przydat- 
nych funkcji. S3 to m.in. dwa rodzaje 
modulacji - AM, FM, regulacje mocy 
wyjSciowej HI/LO, nastuch dwdch ka- 
natow (DW)... Przetaczanie kanatow za 
pomocq przyciskdw na przodzie urz^- 
dzenia, stan (nadawanie lub od- 
bior) oraz rodzaj modulacji (AM 
lub FM) wskazuj^ diody. Posiada 
rowniez - w przeciwienstwie do 
poprzednika - usuwalny pojemnik 
na akumulatory, ktdry mozna za- 
st^pid np. przystawkq samocho- 
dow^. 

Liczba kanatow: 40 
Zakres cz^stotliwosci: 26.960- 
27.400MHz 

Rodzaje modulacji: AM, FM 
Impedancja anteny: 50£2 
GtoSnik: 8Q/0, 5W 
Mikrofon: pojemnoSciowy 
Napi^cie zasilania: 12V 
Wymiary: 35x63x1 85mm 
Waga: 280gr (bez akumulatorow) 
Czuto&f: 0,5pV AM, 0,25pV FM 
SelektywnoStf: 6dB/5kHz 
Czuto^d otwarcia blokady: 

0,25pV 

Moc wyjsciowa audio: 0,5W/8 
Pobor pr^du na nastuchu: 1 20mA 
Pobor pr^du przy nadawaniu: 
okoto 900mA 

Ttumienie harmonicznych: lepsze 
niz 60dB 

Alan 42 

Hit roku 1 998. Jest to radiotele- 
fon r$czny dla srednio wymagaj^- 
cych. 

Liczba kanatdw: 40 FM/AM (400) 


Zakres cz^stotli- 
woSci pracy: 

26,565- 
27, 405MHz 
Modulacja: AM/FM 
7\^C7P anteny: 50 
Moc wyjsciowa 
sygnatu m.cz.: 

0,5W 

Moc wyjsciowa w.cz.: 4W 
CzutoSc AM: 0,5pV 
CzutoSd FM: 0,25pV 
Napi^cie zasilania: od 9V do 13,2V 
Wymiary zewn^trzne: 30x70x1 40mm 
Waga (bez akumulatora): 190g 

Alan 48 

Alan 48 to jeden z najpopularniej- 
szych radiotelefonow 40-kanatowych 
produkowanych przez t$ firm$. Jest wy- 
posazony praktycznie we wszystko, 
czego potrzebuje radiotelefon bez 
emisji wst^gowych: emisje AM i FM, 
filtr AML, RF Gain, wychytowy wskai- 
nik sygnatu, funkcje PA/CB... Jest tez 
bardzo estetycznie wykonany, w kla- 
sycznym stylu (dobrze prezentuje si$ 
w nocy, poprzez wyjqtkowe podSwiet- 
lanie). 

Liczba kanatow: 40 (mozliwa rozbudo- 
wa do 1 20 lub 200 kanatow za 
pomocq dodatkowych modutdw) 

Zakres cz^stotliwosci: 26.960- 
27.400MHz 
Moc wyjSciowa: 4W 
Rodzaje mudulacji: AM, FM 
Napi^cie zasilania: 13,8V/ DC 
Wymiary: 57x1 78x21 0mm 
Waga: 2kg 

Alan 48 PLUS 

Radiotelefon samochodowy dla wy- 
magajqcych. Nie posiada modulacji 
wst^gowej, tak samo jak 78PLUS ale 
posiada az 400 kanatdw, szybkq 9-tk$, 
skaner, 5 miejsc na zapami^tanie wy- 
branych przez uzytkownika kanatdw 
(rowniez na rdznych 40-stkach), filtr 
ANL, przet^cznik CB/PA oraz RF i MIC 
gain. 

Liczba kanatdw: 40 lub 400 
Zakres cz^stotliwosci: 26.960 - 27.400 
lub 25.610 -30.100MHz 
Zasilanie: 13,2V ±15% 

Wymiary: 

154x50x1 75mm 
WejScie antenowe: SO 
239 

Moc wyjsciowa AM/FM: 
4W AM/FM 

CzutoSd: AM/FM 0,5pV 
SelektywnoS<f: 65dB 
Waga: 1kg 

Alan 48 Excel 

Zaliczaj^cy si$ do 
wi^kszych urz^dzeri mo- 
bilnych Alan 48 Excel 
bazuje na modelu Alan 






48 Plus, jest to jednak model znacznie 
bardziej zaawansowany i rozwini^ty 
technicznie. Jego cena - nieco wyzsza 
od ceny poprzedniego modelu - wynika 
gtownie z drogiego uktadu ESP-2. 

Najistotniejsze nowosci w wyposa- 
zeniu to blokada szumdw na FM, ozna- 
czona jako "ESP2" (chodzi tu o kombi- 
nacje aktywnego filtra wqskopasmowe- 
go i filtra wvcinajqcego - Notch). Dal- 
sze wyrozniaj^ce szczegdty tego urzq- 
dzenia to analogowy S-meter, siedem 
miejsc w pami^ci i wyswietlacz o du- 
zej powierzchni, ktory w zalezno^ci od 
wyboru moze pokazywad cz^stotliwosd 
albo numer kanatu. 

Alan 54 

To bardzo proste radio, idealne dla 
pocz^tkujqcych CB-st6w. Nie jest dro- 
gi, posiada podstawowe funkcje, 40 ka- 
natow, przet^cznik "szybka" 9 i 1 9, 
oraz funkcje PA. Stan nadawania wska- 
zuje dioda LED. 

Liczba kanatdw: 40 

Zakres cz^stotliwoSci: 26.960- 

27.400MHz 

Mikrofon: pojemnoSciowy 

Zasilanie: 13,8V 

Pobor pr^du: maks. 0,9A 

Wymiary: 1 70x1 1 5x31 mm 

WejScie antenowe: SO 239 

Waga: 750gr 

Moc wyjsciowa: 4W 

Rodzaje modulacji: tylko AM lub tylko 

FM (zaleznie od wersji) 

Czutosd: 0,5pV 

Ttumienie cz^stot. lustrzanej: lepsze 
niz 60dB 

StabilnoSc cz^stotliwoSci: lepsze niz 
60dB 

Filtr automatyczny 

Moc wyjsciowa m.cz.: wi^ksza niz 3W 
Gtosnik: 8£2 

Alan 77 

Alan 77 to bardzo prosty radiotele- 
fon, idealny dla poczqtkujqcych CB- 
stow, wymagaj^cych wi^cej niz jednej 
emisji i prostej budowy. Jest wyposazo- 
ny w dwa rodzaje modulacji, podstuch 
dwoch kanatdw, estetyczny wySwiet- 
lacz LCD, wskazujqcy wszystkie funk- 
cje radia oraz poziom sygnatu odbiera- 
nego (S-meter). Przetqczanie kanatow 
pokr^ttem na panelu lub przyciskami 
na mikrofonie. 

Liczba kanatdw: 40 

Zakres cz^stotliwoSci: 26.960- 

27.400MHz (lub 26.965-27.405MHz) 
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Mikrofon: elektrodynamiczny 
Zasilanie: 13,2V 
Wymiary: 139x37x1 82mm 
Waga: 1,1kg 

Wejscie antenowe: SO 239 

Czu loSc: FM 0,5pV przy 20dB/SINAD, 

AM 0,5 pV przy 20dB S/N 

Tlumienie cz^st. lustrzanej: 65dB 

Poziom. cz§st. granicznej: 45dB 

Moc wyjsciowa: 4W przy 1 3,2V 

zasilania 

Modulacja AM: 85% do 95% 

FM: 1,8 kHz ±2Hz 
Impedancja anteny: 50£2 
Tlumienie fall nosnej: min. 40dB 
Pobdr prqdu: 1,1 A (bez modulacji) 

Alan 78 PLUS 

Alan 78 PLUS to mafy radiotelefon 
samochodowy dla wymagaj^cych. Nie 
posiada modulacji wst^gowej, ale 
w wersji 78 PLUS U posiada az 400 ka- 
nalow i szybk^ 9-tk$ oraz skaner. 

Liczba kanalow: 40 lub 400 
Zakres cz^stotliwosci: 26.960-27.400 
lub 25.61 0-30.1 00MHz 
Zasilanie: 13,8V ±15% 

Wymiary: 139x37x1 82mm 
Wejscie antenowe: SO 239 
Moc wyjsciowa AM/FM: 4W AM/FM 
CzuloSc: AM/FM 0,5pV 
Selektywnosd: 65dB 


Alan 87 

Jeden z najpopularniejszych radiote- 
lefondw samochodowych na pasmo 
amatorskie z modulacjami wst^gowymi 
w Polsce. Ma m.in. wbudowany S-me- 
ter, reflektometr, roger-beep, echo. 
Liczba kanalow: 240 AM/FM/LSB/USB 
Zakres cz^stotliwosci pracy: 25.615- 
28.315MHz 

Modulacja: AM/FM/LSB/USB/CW 
Moc wyjsciowa: maks. AM/FM - 1 0W, 
SSB - 25W PEP 
Napi^cie zasilania: 13,8V 
Wymiary zewn^trzne: 60x200x235mm 
Zlqcze antenowe: SO 239 

Alan 95 PLUS 

Alan 95 PLUS to radiotelefon r§czny, 
posiadajqcy wiele przydatnych funkcji. 
jest radiotelefonem dwumodulacyjnym 
i posiada wyswietlacz LCD, jest lekki, 
estetyczny i pobiera niewiele prqdu. 


Liczba kanalow: 40 (400 w wersji U) 

Zakres cz$stotliwosci pracy: 26.960- 

27.400MHz 

Glosnik: 8Q/0,5W 

Napi^cie zasilania: 13,5V/DC 

Wymiary: 151x169x40mm 

Masa: 400g 

Czulosc: FM 0,5pV przy 20dB SINAD, 
AM 0,5pV 

Pobor prqdu (Stand-By): 60mA z funk- 
cjq oszcz^dzania, 80mA bez funkcji 
oszcz^dzania 

Moc wyjsciowa: 4W przy 1 3,8V 
zasilania 

Pordb pr^du w stanie nadawania: 
900mA (bez modulacji) 

Alan 100 PLUS 

Alan 100 PLUS to popularne, proste 
radio, idealne dla pocz^tkuj^cego CB- 
sty. Posiada dwa rodzaje modulacji 
(AM i FM), "szybkq" 9-tk§ i 19-stk§, 
wskaznik stanu radia (nadawanie lub 
odbi6r). Przel^czanie kanalow przycis- 
kami na panelu, wyswietlacz kanalow 
diodowy (LED). 

Liczba kanalow: 40 

Zakres cz^stotliwosci: 26.960- 

27.400MHz 

Moc wyjsciowa: 4W 

Rodzaje mudulacji: AM, FM 

Napi^cie zasilania: od 1 2 do 1 6V/DC 

Pobdr prqdu: 2A (z modulacja) 

Wymiary: 190x140x49mm 
Waga: 1,3kg 
Czulosd: 1 pV 

Moc wyjsciowa audio: 4,5W 
Tlumienie niepoz^danych: 
lepsze niz 62dB 
Tolerancja cz^stotliwosci: 
lepsza niz 0,002% 

Alan 555 

Alan 555 - radiotelefon 
bazowy uznawany za na- 
jdoskonalszy i najdrozszy ra- 
diotelefon na pasmo 27MHz. 
Liczba kanaldw: 271 
Zakres cz^stotliwosci: 25.615- 
28.315MHz 
Mikrofon: dynamiczny 
Zasilanie: z sieci 220V/50Hz 
Wymiary: 410x230x530mm 
Waga: 1 1,5kg 
WejScie antenowe: SO 239 
Moc wyjSciowa AM/FM: 1 0W 
Moc wyjsciowa SSB: 21 W 
CzuloSc: 1 pV 
Glosnik: 8Q 
Selektywnosc: 50dB 

Alan 560 

Alan 560 to prawdziwe marzenie 
wi^kszoSci CB-st<5w. Jest to najdrozszy, 
najwi^kszy i najbardziej rozbudowany 
transceiver na pasmo obywatelskie 
11m. Posiada moc wyjsciowq 100W 
(na SSB) i jest dodatkowo wyposazony 
w rozmaite funkcje jak echo, beep, ska- 


ner, pami^ci, filtry ANL i NB i wiele, 
wiele innych... Niestety, nie jest tez ta- 
ni. 

Liczba kanaldw: 271 
Zakres cz^stotliwosci: 25.615- 
28.315MHz 
Mikrofon: dynamiczny 
Zasilanie: z sieci 220V/50Hz 
Wymiary: 410x230x530mm. 

Waga: 15,5kg 

Wejscie antenowe: SO 239 

Moc wyjsciowa AM/FM: 50W 

Moc wyjsciowa SSB: 100W 

CzuloSd: 1 pV 

Glosnik: 8h 

Selektywnosc: 50dB 

CzuloSd otwarcia blokady: okolo 

0,7pV 

Alan 8001 

Alan 8001 to juz klasyka wSrod ra- 
diotelefonow CB. Model ten posiada 
emisje AM, FM, jak i emisje wst^gowe, 
moc 4 i 25W. Ma bogat^ list§ funkcji 
dodatkowych, jak filtr ANL, SWR-metr, 
miernik cz^stotliwosci, echo, Roger- 
Beep, wychylowy wskaznik poziomu 
sygnalu itd. Produkowany jest rowniez 
w wersji PLUS, ktdra charakteryzuje si$ 
mocq 10W na wyjsciu (modulacja AM/ 
FM) oraz 400 kanaldw. 

Liczba kanaldw: 40 

Zakres cz^stotliwoSci: 26.965- 

27.405MHz 

Tolerancja cz^stotliwosci: 0,0005% 
StabilnoSc cz^stotliwosci: 0,0001% 
Mikrofon: dynamiczny 
Napi^cie zasilania: 1 3,8V (optymalne), 

1 5,9V maks., 1 1 ,7V min. 

Pobdr pr^du TX: 4A/AM, 6A/SSB 
RX: 0,6A-1,2A 
Wymiary: 60x200x235mm 
Waga: 2,4kg 

Zlqcze antenowe: SO 239 

Moc wyjsciowa: AM/FM 4W, LSB/USB 

25W 

Tlumienie cz§st. niepoz^danych: 50dB 
Impedancja wyjSciowa: 50Q 

Alan 9001 

Alan 9001 - radiotelefon samocho- 
dowy. Jeden z bardziej rozbudowanych 
modeli Alana. Zblizony parametrami 
do Alana 555, lecz w mniejszej obudo- 
wie i bez zasilacza, jednak o wiele tari- 
szy. 

Liczba kanalow: <1 60 

Zakres cz^stotliwosci: 26.500- 

30.200MHz 

Mikrofon: dynamiczny 

Zasilanie: 1 3,8V 

Wymiary: 200x265x60mm 

Waga: 1 1,5 kg 

WejScie antenowe: SO 239 

Moc wyjsciowa: AM/FM 10W, SSB/CW 

25W 

CzuloSc: 1 pV 
Glosnik: 8Q 
Selektywnosc: 50dB 
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W ostatnim czasie coraz 
wifcej kolekcjonerow 
starych odbiornikow 
radiowych zaklada wtasne 
strony internetowe lub 
wydaje ksiqzki prezentujqce 
kolekcje zbiorow i histone 
radiotechniki. Dzi?ki 
internetowi mozna takze 
poszerzyc swojq kolekcj?, 
bowiem wiele zakupow czy 
sprzedazy odbywa si$ za 
pomoc^ specjalistycznych 
aukcji internetowych. 






Okladka ostatniego wydania 
ANTIQUE RADIO oraz 
katalogi wydawane przez 
Mose Edizoni 


Jednym z bardziej znanych na £wie- 
cie kolekcjonerow, a takze autorem 
ksiqzek poswi^conych radioodbiorni- 
kom, jest Ernst Erb. W ksi^zce "Radios 
Von Gestern" oraz na stronie www.ra- 
diomusum.org prezentuje on wielk^ ga- 
leri<^ nie tylko odbiornikow, ale takze 
lamp i innych, historycznych juz, urzq- 
dzeri radiowych. 

Zamieszczone zdj^cie, pokazujqce 
fragment bogatej kolekcji muzealnej, 
pochodzi z wfoskiego magazynu Anti- 
que Radio. Wiele informacji na temat 
prezentowanego juz na tamach SR wy- 
dawnictwa Mose Edizoni i klubu Anti- 
que Radio mozna znalezc na stronie 
www.antiqueradio.it. 


Rdwniez w naszym kraju jest wielu 
hobbystow, ktdrzy kolekcjonujq stare 
radioodbiorniki. Dwa lata temu na la- 
mach $R przedstawilismy wywiad 
z dwoma kolekcjonerami z Bielska-Bia- 
\e'\ - Wieslawem Zakiem i Jdzefem Sa- 
dowskim. 

W ostatnim czasie nasz wspofpraco- 
wnik i autor wielu artykuJ6w w dziale 
Radio Retro - Henryk Berezowski (hen- 
ryk-ber@pro.onet.pl) utworzyl swoj^ 
strong internetowq pod adresem: 
www. repu b I i ka . p l/rad ioretro . Znaj d u j 3 
si§ na niej m.in. takie dziaty: stacje na- 
dawcze, lampy radiowe, fonoteka, lite- 
ratura, ciekawostki. W dziale "produ- 
cenci odbiomik6w" znajdujq si§ cha- 
rakterystyki odbiornikow wielu przed- 
wojennych firm (PTRA, PWt, Electrit, 
Capello, Philips, Marconi, PZT, IFA, Te- 
lefunken). 

Warto przypomniec, ze autor od 
wczesnych lat 70. zbiera wszelkie in- 
formacje o odbiornikach radiowych 
i ich producentach, a takze o radio- 
wych stacjach nadawczych oraz wyda- 




rzeniach dotyczqcych historii radia. Je- 
go zainteresowania obejmujq zakres 
czasowy od powstania radia na poczqt- 
ku lat 20., poprzez lata 30., okres woj- 
ny, po lata 40. 

W zbiorze zostafo zgromadzonych 
wiele odbiornikow radiowych, a gdy 
liczba aparatow przekroczyla 300, ko- 
lekcjoner postanowil ograniczyd go do 
odbiornikdw produkcji polskiej z lat 
20. i 30. Warto przypomniec, ze 
w 1988 roku w Muzeum Techniki 
w Warszawie opracowat ekspozycje pt. 
"Towarzystwo Radiotechniczne ELEKT- 
RIT", nadal wartq odwiedzenia. 

Od tego czasu skupif si$ na zgf^bia- 
niu historii produkcji radioodbiorni- 
kow, a w roku 2000, dzi^ki wspofpracy 
z kolegami kolekcjonerami - Romanem 
Stinzingiem i Eugeniuszem Szczygfem, 
wydaf ksiqzk$ "ZfoLe lata radia w II 
Rzeczypospolitej". 

Poniewaz nie wszyscy majq dost^p 
do Internetu, warto wspomnied o in- 
nych, znanych kolekcjonerach, do kt6- 
rych adresy sq podane wfasnie na stro- 
nie Henryka Berezowskiego. 

Wedfug podanych tarn informacji, 
pierwszq strong internetowq (www. jan- 
naj.republika.pl) dotyczqcq historii radia 
w Polsce zatozyl w grudniu 2000 r. 
Maurycy Bryx (macbrz@wa.home.pl). 

Poczqtkowo zawierafa ona informa- 
cje o polskich tradycjach z zakresu ra- 
diotechniki, ktora z czasem przeksztaf- 
cila si§ w elektronik§. Autor zafozyf so- 
bie, aby na stronie podawad minimum 
informacji tekstowej, przede wszystkim 
opartej na cytowanych tekstach zrodlo- 
wych, a maksymalnie wiele ikonografii. 
Dzi^ki temu odbiorca ma mozliwoSd 
szybkiego poznania tematu. 

Tworca witryny prezentuje wiele 
unikalnych odbiornikdw, w tym wszy- 
stkie pokazywane aparaty z lat 1925- 
30, znane w srodowisku kolekcjonerow 
polskich w pojedynczych egzempla- 
rzach. 

Warto zobaczyd kilka polskich kon- 
strukcji sprzed 1939 roku, ktore sq 
rzadkosciq, bo produkowano ich sto- 
sunkowo mafo, a wiele radioodbior- 
nikdw zostafo zniszczonych podczas 
okupacji 1939-45. 



Kolejnq polskq stronq poswi^conq 
historii radiotechniki www.pay.com.pl/ 
oldradio jest strona zamieszczona 
przez Tomasza Szczesniaka (tszczesn@ 
pay.com.pl) wspolnie z Piotrem Pa- 
szkowskim i Wojciechem Pyszem 
(wp@lobos.com.pl). 

Strona zawiera historic radiotech- 
niki, opisy polskich odbiornikow radio- 
wych, rodzimych producentow apara- 
t6w i podzespofow. Znajduje si$ na niej 
rowniez wiedza teoretyczna z radio- 
techniki i techniki lampowej. Znaleid 
tarn mozna rowniez katalog lamp 
on-line, dziaf ogfoszeri oraz schematy 
odbiornikow. 

Kolekcja Piotra Paszkowskiego 

(piotrpa@elektron.pl), gromadzona 
przez 1 5 lat, to zbi6r blisko 200 odbior- 
nikdw radiowych i urzqdzen zwiqza- 
nych z radiotechnikq. Wi^kszoSd 
z nich to radia lampowe i krysztafkowe 
wyprodukowane przed 1939 rokiem. 
Pozostale to odbiorniki powojenne, 
z lat 50. i 60., dolqczone do kolekcji ze 
wzgl^du na jakis szczegdlny walor sen- 
tymentalny, estetyczny, historyczny lub 
techniczny. Na cz^sd obejmujqcq 
przedmioty zwiqzane z radiotechnikq 
i radiofoniq skfadajq si$ gfosniki, mikro- 
fony, urzqdzenia pomiarowe, anteny 
pokojowe, przefqczniki antenowe, 
krysztalki, sfuchawki, czasopisma, bro- 
szury i materialy reklamowe. Ze wzgl$- 
du na stosunkowo fatwq dost$pno£d, 
najliczniej sq reprezentowane (okolo 1/3 
kolekcji) odbiorniki wyprodukowane 
w Niemczech. Przy podziale na kraj 
pochodzenia, na pozostafq czesc ko- 
lekcji skfadajq si$ w mniej wi^cej row- 
nych proporcjach odbiorniki polskie, 
holenderskie, czeskie, angielskie, fran- 
cuskie i amerykariskie. Zasadnicza 
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Radio retro 



cz?£c kolekcji zostala zgromadzona 
w stosunkowo krotkim okresie wczes- 
nych lat 90., kiedy to odbiorniki zacz?- 
ly si? pojawiac na pchlich targach 
i w sklepach ze starociami. Poczqtko- 
wym zamyslem kolekcjonera bylo zbie- 
ranie wylqcznie odbiornikdw bakelito- 
wych, jako ciekawszych w formie ze 
wzgl?du na mozliwosci tworzywa. 
Dyscypliny kolekcjonerskiej, jak to 
cz?sto bywa, nie udalo mu si? jednak 
zachowad. I tak, chod radia bakelitowe 
stanowiq trzon kolekcji, do zbiorow tra- 
fily radia o obudowach z innych mate- 
rialow i odznaczajqce si? innymi, niz 
tylko estetyczne, walorami. 

Warto wiedziec, ze jedyne w kraju 
muzeum radio-retro prowadzi Euge- 
niusz Szczygiel (phu-astro@wp.pl) 
w Tarnowskich Gorach (znakomity spe- 
cjalista w naprawie i rekonstrukcji od- 
biornikow). W trzech duzych salach 
przedstawia on swojq kolekcji - ponad 
300 sztuk radioodbiornikow z lat 20. 
i 30. Ponadto prezentuje stare lampy ra- 
diowe oraz inne ciekawe elementy ra- 
diotechniczne. 

Innym kolekcjonerem radio-retro 
jest Maxymilian Zdanowski (ma- 
xyml23@ poczta.onet.pl). 

Chod radiotechnikq interesowal si? 
od wczesnej mlodosci, to dopiero wi- 
zyta w warszawskim Muzeum Techniki 
pozwolila mu zrozumied, ze jego praw- 
dziwq pasjq s^ stare radioodbiorniki. 
Pierwszym niewqtpliwym sukcesem 
stato si? nabycie w 1 989 r. przedwo- 
jennego radia (wowczas nie by! to to- 
war tak cz?sto spotykany na gieldach 
staroci). Od tamtego czasu przez jego 
r?ce przewin?la si? do£c duza liczba 
roznych modeli. Trzon jego kolekcji 
stanowiq polskie przedwojenne radio- 
odbiorniki, glownie produkcja firm 
Elektrit, ale takze warszawskich zakfa- 
dow Telefunken i Philips, w sumie oko- 
fo 1 60 sztuk odbiornikow. 

Rowniez w ostatnim czasie do grona 
zbieraczy radio-retro dofqczyl Stani- 
slaw Grzymski (s.gzymski@rp.pl). Po 
wojnie w jego domu znajdowat si? ba- 
teryjny odbiornik Marconi 5.LS/2R - ek- 



radyna z talerzowym gfosnikiem Philip- 
sa - jedyna rzecz, jaka zachowafa si? 
po ojcu, ktory nie przezyl wojny. Ale 
jego kolekcjonerski zapal rozwinqf si? 
kilka lat temu, wtaSnie od poszukiwari 
takiego lub podobnego odbiornika. 
Niestety, wysilki okazaly si? bezsku- 
teczne. Zebrat natomiast okoio 30 
wspaniatych, przedwojennych apara- 
t6w, ktorych wi?kszosc uruchomif. 
Kazdy uruchomiony model sprawia mu 
wielkq frajd?. 

Inny rodzaj odbiornikow zbiera An- 
drzej Kulak (kulak@oa.uj.edu.pl). W je- 
go kolekcji znajduje si? okolo stu dzia- 
tajqcych urzqdzen radiowych, wypro- 
dukowanych w latach 1920-1970. Naj- 
wi?kszq grup? eksponatow stanowiq 
odbiorniki komunikacyjne, cywilne 
i wojskowe. W$ rod nich konstrukcje 
przefomowe, ktore ksztaftowafy mysl 
ukladowq w kolejnych dziesi?ciole- 
ciach XX wieku. Mniejszq grup? stano- 
wiq stacje nadawcze, generatory i od- 
biorniki radiofoniczne, zbudowane 
przed rokiem 1945. 

Rowniez zbieraniem starych modeli 
przedwojennych radiostacji wojsko- 
wych, a takze odtwarzaniem ich histo- 
rii, zajmuje si? Andrzej Lempe SP3HCL 
(sp3hcl@post.pl). 

Z kolei Jeremi Stajuda (jeremi@xl.wp) 
jest milosnikiem technologii lampowej 
w zastosowaniach profesjonalnych 
i w sprz?cie powszechnego uzytku. Od 
przeszto 20 lat gromadzi stare radiood- 
biorniki, sprz?t radiokomunikacyjny 
i pomiarowy. Posiadane urzqdzenia 
stara si? doprowadzid do pefnej spraw- 
nosci technicznej. W odbiornikach 
przedwojennych fascynujq go pomyslo- 
we rozwiqzania, dajqce doskonate pa- 
rametry uzytkowe przy stosunkowo 
niewielkiej liczbie uzytych elementdw. 
Bardzo tez ceni sobie niepowtarzalnq 
stylistyk? i solidnq budow? mechanicz- 
nq. Kolekcjonujqc odbiorniki, nie prefe- 
ruje konkretnych krajow, firm czy okre- 
s6w produkcji. 

Warto wspomniec, ze rowniez stro- 
na Polskiego Radia - www. radio. 
com.pl/jubileusz/kulisy.htm - zawiera 
bardzo bogate opracowanie dotyczqce 
kulis narodzin radia w Polsce. 

Trzeba tez dodad, ze profesjonalnq 
polskq aukcj? internetowq prowadzi 
ALLEGRO pod adresem http:onet.al- 
legro.pl. Jest tarn galeria staroci, gdzie 
mozna kupic i sprzedac nie tylko stare 
radia. 

Przedstawione sylwetki kilku pols- 
kich kolekcjonerow wraz z adresami 
pochodzq ze strony www.republika.pl/ 
radioretro. 

Zach?camy innych kolekcjonerow 
odbiornikow retro do prezentacji na la- 
mach Swiata Radio swoich osiqgni?c 
(opisy, zdj?cia). 

Andrzej janeczek 




Six News to kwartalnik wydawany 
przez UKSMG (United Kingdom Six 
Meter Group) i wysylany czlonkom 
w ramach skfadki czlonkowskiej (zdj$- 
cie przedstawia okladk^ 7 listopadowe- 
go wydania 2002). Zawiera on wiele 
informacji umieszczonych na 60 stro- 
nach formatu A5. Jest w nim m.in. dzial 
zajmuj^cy si$ planowanymi aktywacja- 
mi oraz obszerne artykuly opisujqce 
ekspedycje, jak np. na Melish Reef 
VK9ML oraz Svalbard JW4X, czy arty- 
kul Willama MOBCG o pracy via Ksi§- 
zyc metod^ JT44. 

W prezentowanym numerze Six 
News Chris Gare G3WOS zamiescii 
bardzo ciekawy opis wykonania 
wzmacniacza mocy na pasmo 50MHz 
zbudowanego na lampie 8877 (ze 
schematami ukfadu zasilania oraz ste- 
rowania; najistotniejsz^ cz§sd schema- 
tu prezentujemy na rysunku). 

MiJym akcentem, na stronie z wyni- 
kami letnich zawoddw UKSMG 2002, 
jest zdj^cie Tomka SP5XMU, ktdry 
w sekcji 8. tych zawodow zajqf drugie 
miejsce (gratulujemyl). 
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Warto dodac, ze klub UKSMG stara 
si$ w IARU o zmian$ Band Planu na 6m 
z powodu panuj^cego tarn ttoku. Projekt 
nowego Band Planu, opracowany przez 
Pierra HB9QQ, wygl^da nast^pujqco: 
CW 50.000-50.050 international CW 
50.050 cz^stotliwosc wywolaw- 
cza CW international 
50.050-50.1 00 CW general 
SSB 50.1 00-50.1 50 international 

50.150 wywotaw. international 
50.1 50-50.300 SSB i CW general 
50.300-50.325 SSB i CW 
meteor-scatter 
Digital - 50.325-50.400 
Beacons - 50.400-50.500 
All mode segment - 50.500-52.000 
Warto podac, ze roczna skladka 
UKSMG wynosi 1 1. funtow angielskich. 
Krotkofalowcy polscy mogq dokony- 
wac wplat w zlotdwkach u Krajowego 
Managera SP klubu UKSMG, ktdrym 
jest Bartlomiej Bzymek SP1 EK (ul. Wol- 
nosci 39/1, 78-540 Kalisz Pomorski; 
spl ek@wp.pl). 

Ponizej prezentujemy 10 powodow, 
dla ktorych warto wst^pic do UKSMG, 
nadeslanych wlasnie przez SP1 EK: 

1. Pomagamy lokalnym amatorom 
w uruchomieniu stacji na 50MHz, 
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jak np. w Egipcie. 

2. Organizujemy aktywacje do no- 
wych DXCC, z ktorych nie praco- 
wano na 6m (Jordania). 

3. Sponsorujemy ekspedycje DX-owe 
na pasmie 50MHz (Sable i St. Paul 
Island, Georgia). 

4. Zach^camy do odwiedzania parlstw 
nieaktywnych na 50MHz i do pracy 
z nich (Western Sahara). 

5. Zaopatrujemy w sprz$t operatordw 
chc^cych pracowad na 50MHz 
(Egipt, Jan Mayen). 

6. Aktywnie zach$camy lokalnych 
amatordw do pracy na 50MHz po 
raz pierwszy (BiatoruS). 

7. Wydajemy kwartalnik Six News 
i dostarczamy informacje, ktorych 
nie znajdziesz w Internecie. 

8. Mamy prawdopodobnie najlepszq 
strong dotyczqcq 6m w Internecie. 

9. Mamy ponad 900 cztonkow klubu. 

10. Organizujemy corocznie w czerw- 
cu prestizowe zawody w pasmie 
50MHz pod nazwq UKSMG 
sporadic-E Competition. 

Zdj^cia wn^trza wzmacniacza oraz 

jego opis mozna znalezc na www.gare- 

venture.so.uk/amplifier/index.htm 

SR 
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Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska 
w hali nr 4 stoisko 1 67 w dniach 4-6 marca 2003 


Page Communication Sp. z o.o.,41-9Q2 Bytom, ul. Chorzowska 25 

Tel.: 32/ 282-20-27; fax 32/ 282-19-64, e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 
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Kupon ten upowaznia 
do nabycia 2 sztuk 
radiotelefonow 

Kenwood UBZ-LJ8 

w promocyjnej cenie 

390 zt netto 

za sztuk$. 

Kupon wazny 
od 1 lutego 


do 31 marca 



^ 2003 r. 
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wytnij i doiqcz 
do zamowienia 
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Korespondencyjny Kurs Krotkofalarski (2) 


W styczniowym wydaniu SR zostafy zamieszczone 
podstawowe wiadomosci teoretyczne z elektrycznosci, 
elektromagnetyzmu, radiotechniki oraz elementy obwodow 
mogqce przydac si? podczas przygotowan do egzaminu. 
W tym miesigcu przechodzimy do podstawowych uktadow 
elektronicznych wyst?puj?cych w urzgdzeniach 

nadawczo-odbiorczych. 


Filtry elektryczne czwomikami 
majqcymi dwa wejscia i dwa wyjScia 
dol^czone do innych obwodow elekt- 
rycznych. Zanim jednak przedstawimy 
konkretne filtry, wrocmy jeszcze do 
rownoleglego obwodu rezonansowego 
LC (rys. 3). Cz^stotliwosc drgari wlas- 
nych lub cz^stotliwosc rezonansow^ 
takiego obwodu wyznaczamy ze zna- 
nego juz wzoru: 


2nJlC 


Dzielniki napi^cia wykorzystywane 
sq do podzialu napi^cia stalego b^dz 
zmiennego w okreslonym stosunku. Na 
rysunku 1 przedstawiono takie dzielni- 
ki wraz ze wzorami opisujqcymi zalez- 
nosci w ukladzie. Elementy RC (stoso- 
wane do wygtadzania napi^c stalych, 
tlumienia napi^c zmiennyc.h w zalez- 
nosci od cz^stotliwosci czy przeksztal- 
cania impulsdw) mozna scharakteryzo- 
wac poprzez tak zwanq stalq czasowq I. 
Jest to miara czasu, ktory jest niezb^d- 
ny, aby napi$cie na zaciskach konden- 
satora wzroslo (przy ladowaniu) do 
okolo 63% wartoSci napi^cia wejscio- 
wego, b^dz zmalalo (przy rozladowa- 
niu) o okolo 63%. Stal^ czasowq wy- 
znaczamy ze wzoru: 
x = RC 

W zaleznosci od sposobu wlqczenia 
elementow RC wyrozniamy nast^puj^- 
ce dzielniki napi^cia (zalezne od cz^s- 
totliwosci): 

- uklad calkujqcy (filtr dolnoprzepusto- 
wy) 

- uklad rozniczkuj^cy (filtr gornoprze- 
pustowy) 


Uwe 



Uwy R2 
Uwe R1+R2 


R2 Uwy 


° 1 i 

t ici 1 


Uwe 


Uwy Cl 
Uwe Cl +C2 


E 


i 


C2 uwy 


Rys . 1. 




Na rysunku 2 przedstawiono prze- 
biegi napi^cia wyjsciowego przy poda- 
niu na wejScie sygnalu prostokqtnego. 
Ksztalt tych przebiegdw zalezy od sta- 
lych czasowych RC. 



Rys. 3. 


Rezystancj^ rezonansow^ lub dyna- 
miczn^ Rd obliczamy ze wzoru: 


gdzie R - to rezystancja obwodu (dla 
obwodu rezonansowego szeregowego 
R=Rd) 

Dobroc obwodu Q wskazuje ilokrot- 
nie wi^ksze jest nat^zenie pr^du w ob- 
wodzie LC od nat^zenia pr^du w ob- 
wodzie zewn^trznym w chwili rezo- 
nansu rownoleglego, lub ilokrotnie 
wi^ksze jest napi^cie na indukcyjnoSci 
lub pojemnosci w obwodzie szerego- 
wym od napi^cia zasilaj^cego (przy re- 
zonansie). 

Dobroc obwodu obliczamy ze wzoru 



Dobroc obwodu ma duzy wplyw na 
charakterystyk^ rezonansow^ obwodu - 
im wi^ksza dobroc, tym ostrzejszy 
wierzcholek i lepsze wlaSciwosci filtra- 
cyjne obwodu (selektywnosc obwodu). 
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Kazdq krzywq rezonansowq obwodu 
charakteryzuje szerokosc pasma. Jest to 
rdznica cz^stotliwoSci, dla ktorych na- 
st^puje obnizenie charakterystyki do 
0,707 wartosci maksymalnej (-3dB 
w stosunku do wartosci maksymalnej). 
2Af=fg-fd=f/Q 

Poniewaz w pojedynczym obwo- 
dzie trudno jest uzyskac wymaganq se- 
lektywnosc, w praktyce wsklad filtrow 
wchodzq zfozone obwody LC (RC) 
a takze rezonatory piezoceramiczne 
i kwarcowe. 

Pod wzgl^dem charakterystyki prze- 
noszenia filtry mozemy podzielic (rys. 
4) na: 

- filtry dolnoprzepustowe (przenoszq 

cz^stotliwosci od 0 do fg) 

- filtry gornoprzepustowe (tfumiq cz§s- 

totliwosci do fd) 

- filtry srodkowoprzepustowe (przeno- 

szq cz$stotliwo£ci od fd do fg) 

W celu uzyskania wymaganej szero- 
kosci pasma i selektywnoSci np. toru 
posredniej cz^stotliwosci (odbiornika 
czy nadajnika SSB), stosuje si^ specjal- 
ne filtry pasmowe monolityczne czy 
hybrydowe (np. kwarcowe filtry typu 
PP9 - 9MHz). 

Kazdy filtr charakteryzuje si$ - oprocz 
cz^stotliwosci srodkowej - szerokosciq 
pasma, selektywno£ciq, okreslonq impe- 
dancjq wejSciowq i wyjsciowq oraz tfu- 
mieniem w pasmie przenoszenia. 

Zasilacze sq ukfadami sfuzqcymi do 
dostarczania energii elektrycznej ukfa- 
dowi elektronicznemu (transceiverowi). 
Najprostszymi zasilaczami sq ogniwa 
galwaniczne (R6...) i akumulatory, kto- 
re sq wykorzystywane w urzqdzeniach 
przenosnych. Do zasilania urzqdzeri 
stacjonarnych stosuje si§ zasilacze sie- 
ciowe. W skfad zasilacza sieciowego 
wchodzq nast^pujqce elementy: 

1 - transformator (przetwarza ener- 
gy sieci 220V na energy o innym na- 
pi^ciu) 

2 - prostownik (zamiana prqdu zmie- 
nnego na prqd jednokierunkowy). 


W sklad prostownika wchodzq za- 
zwyczaj diody prostownicze. Dzielimy 
je na jedno- i dwupofowkowe (mostko- 
we, czyli Graetza, skfadajqce si$ z4 
diod lub dwupofowkowe - dwudiodo- 
we z dzielonym uzwojeniem transfor- 
matora) - rys. 5. 

3 - filtr (wygladzenie t$tnieri lub ina- 
czej zatrzymanie skladowej zmiennej, 
a przepuszczanie skladowej stafej). 
Najprostszym filtrem jest kondensator 
elektrolityczny o duzej pojemnosci od 
1000 do lOOOOpF. 

4- stabilizator (obci^cie nadwyzki 
napi^cia stalego, czyli ustalenie jej 
wartosci niezaleznie od obciqzenia 
i wahari napi^cia zasilajqcego). Naj- 
prostszym stabilizatorem jest dioda Ze- 
nera zasilana poprzez rezystor ograni- 
czajqcy prqd. Obecnie powszechnie 
wykorzystuje si§ stabilizatory pofprze- 
wodnikowe w postaci ukfadow scalo- 
nych przystosowanych od razu do ty- 
powych wartosci np. 5 czy 12V. 
W przypadku duzych prqdow obciqze- 
nia oprocz ukfadow scalonych wyko- 
rzystuje si§ jeszcze tranzystory mocy 
(uktady wykonawcze). 

Wzmacniacze sq to uklady (ostatnio 
tranzystorowe lub sea I one; przed laty 
lampowe) sfuzqce do wzrnacniania 
przebiegow elektrycznych. Oto podsta- 
wowe parametry kazdego wzmacnia- 
cza: 


Rys. 6. 


- wzmocnienie: jest to stosunek sygna- 
lu wyjsciowego do wejsciowego wy- 
razonego najcz^sciej w dB. Mozemy 
mowic o wzmocnieniu napi^cio- 
wym, prqdowym lub o wzmocnieniu 
mocy. 

- charakterystyka cz^stotliwosci: okres- 
la wzmocnienie ukladu w funkcji 
cz^stotliwosci sygnalu wejsciowego; 

- impedaneja: wejsciowa i wyjSciowa; 

- poziom zakfoceri: poziom znieksztaf- 
ceh nieliniowych, szumy wlasne 
ukladu; 

- sprawnosc wzmacniacza jako stosu- 
nek mocy wyjsciowej do mocy zasi- 
lania (mocy doprowadzonej). 
Tranzystor bipolarny moze bye sto- 

sowany w trzech podstawowych ukla- 
dach pracy (rys. 6): 

- uklad ze wsp6lnym emiterem WE 
(wzmocnienie napi^ciowe kilkaset 
razy, rezystaneja wejsciowa srednia, 
a wyjsciowa duza) 

- uklad ze wspdlnym kolektorem WK 
lub inaezej wtornik emiterowy 
(wzmocnienie napi^ciowe ponizej 1, 
bardzo duza rezystaneja wejsciowa, 
a mata rezystaneja wyjsciowa) 

- uklad ze wspolnq bazq WB (wzmoc- 
nienie napi^ciowe duze, rezystaneja 
wejsciowa mala, a wyjsciowa bardzo 
duza) 

Najcz^sciej stosowanym ukladem 
jest uklad WE. Wsz^dzie tarn, gdzie 
chodzi o dopasowanie impedaneji ob- 
ciqzenia do impedaneji irodla, stosuje 
si§ uklady WK. Uklad WB jest stosowa- 
ny najcz^sciej w zakresie w.cz. (VHF, 
UHF). 

Na rysunku 7 przedstawiono podsta- 
wowy uklad wzmacniacza WE (z poje- 
dynczym rezystorem polaryzacji bazy) 
do wzrnacniania napi^cia zmiennego. 

W urzqdzeniach kr6tkofalarskich 
oprocz wzmacniaczy z obciqzeniem 
rezystancyjnym (wykorzystywanych 
najcz^sciej w stopniach m.cz. i ukfa- 
dach scalonych) stosuje si§ wzmacnia- 
cze rezonansowe - rys. 8. Pracujq one 
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Rys. 9. 

najcz?sciej w ukladach WE z obci^ze- 
niem w postaci rownoleglego obwodu 
rezonansowego i slu z$ do wzmacnia- 
nia napi?cia w wqskim pasmie cz?stot- 
liwosci, lezqcym wokof cz?stotliwosci 
srodkowej fr. 

Sygnaly lez^ce poza uzytecznym 
pasmem tlumione. W nowoczesnych 
urz^dzeniach nadawczo-odbiorczych 
stosuje si? tranzystory FET i MOSFET, 
ktore charakteryzuj^ si? lepszymi para- 
metrami niz tranzystory bipolarne 


(gldwnie ze wzgl?du na mniejsze tlu- 
mienie obwodow rezonansowych). 

We wzmacniaczach mocy nadajni- 
kdw tranzystory pracuj^ w warunkach 
duzych obci^zeri. Znacznq rol? odgry- 
wa tutaj sprawnosd wzmacniacza oraz 
statyczny punkt pracy stopnia. W za- 
leznoSci od jego polozenia mdwimy 
o klasie pracy wzmacniacza (A, B, C). 
O klasach wzmacniaczy pomowimy 
jeszcze przy omawianiu nadajnikow. 

Demodulatory lub inaczej detektory 
sq ukladami sluzqcymi do wydzielenia 
z przebiegu zmodulowanego sygnalu 
moduluj^cego, czyli nios^cego infor- 
macj?. Detekcja jest procesem odwrot- 
nym do modulacji. Wyrozniamy dwa 
najwazniejsze uklady detektordw: 

- detektory amplitudy (wydzielenie ze 

zmodulowanej amplitudowo fali nos- 



Przykiadowe pytania egzaminacyjne (KKK 2) 


€> 


Jakie wyst^pi napi?cie na wyjSciu dzielnika ztozonego z dwoch rezystorow 
po 100Q przy napi?ciu wejsciowym 10V? 

Jakq reaktancj? wejsciow^ przy cz?stotliwoSci 10MHz b?dzie mial dzielnik 
napi?ciowy skladaj^cy si? z dwoch kondensatorow pol^czonych szeregowo 
po 200pF? 

Polqczono rownolegle kondensator 10nF i rezystor 10kQ. Jaka b?dzie impe- 
dancja obwodu przy cz?stotliwosci 1 kHz? 

4 Co to jest stala czasowa i jaki ma wplyw na sygnal wyjsciowy przy podaniu 
sygnalu prostok^tnego na obwod RC? 

5 lie wynosi stala czasowa obwodu skladaj^cego si? z kondensatora lOOnF 
i rezystora 1 kQ? 

{g) jak^ szerokoSc pasma b?dzie mial obwdd rownolegly o dobroci 100 przy 
cz?stotliwosci 7MHz? 

7 Obwdd rownolegly o dobroci 100 sklada si? z cewki o indukcyjnoSci lOpH 
i kondensatora o pojemnosci lOOpF. Jaka jest impedancja obwodu przy rezo- 
nansie? 

8 Jak$ dobroc przy cz?totliwosci 10MHz b?dzie miala cewka o indukcyjnosci 
2uH i rezystancji IQ? 

9 Narysowac trzy typowe charakterystyki filtrow LC. 

J lj Jaki jest cel stosowania filrow w sprz?cie radiokomunikacyjnym? 

|| Narysowac typowy zasilacz z prostownikiem w ukladzie Graetza. 

1 2 Omowic trzy typowe uklady pracy wzmacniacza z tranzystorem bipolarnym. 
f j) Narysowac najprostszy wzmacniacz rezonansowy i omdwid jego parametry. 

Co to jest i jak dziala powielacz cz?stotliwosci? 

15 Jak dziala najprostszy detektor AM? 

%£ Do czego sluzy i jak dziala filtr prostowniczy? 

@ Omowic detektory FM. 

18 Jakie warunki musz^ bye spelnione, aby uklad wytwarzal drgania sinusoidal- 
ne? 

Podad podstawowe uklady pracy generatorow. 

^ Omowic zasad? dzialania p?tli synchronizacji fazowej (PLL). 


nej informaeji zawartej w obwiedni). 
Najprostszym detektorem amplitudy 
jest prostownik diodowy eliminujqcy 
jedn^ z polowek zmodulowanego 
przebiegu w.cz. (rys. 9). Nieco bar- 
dziej skomplikowane sq detektory 
sygnalow telegraficznych i jedno- 
wst?gowych (CW i SSB), bowiem 
w ich sklad musi wchodzid detektor 
iloezynowy oraz generator pomocni- 
czy (BFO). W ukladzie takiego detek- 
tora nast?puje odtworzenie wytlu- 
mionej fali nosnej, a dopiero potem 
detekcja amplitudy. W zaleznoSci od 
cz?stotliwosci generatora BFO istnie- 
je mozliwoSc odbioru dolnej lub gdr- 
nej wst?gi bocznej (LSB lub USB), 
a takze zmiana wysokoSci tonu syg- 
nalu telegraficznego. Do tego detek- 
tora jeszcze powrocimy przy oma- 
wianiu zasady dzialania odbiorni- 
kow. 

- detektory cz?stotliwosci (wydzielenie 
sygnalu malej cz?stotliwosci z sygna- 
lu zmodulowanego cz?stotliwoScio- 
wego). W zaleznosci od konstrukcji 
detektory cz?stotliwosci dzielimy na: 

- dyskry minatory 

- detektory stosunkowe 

- detektory koincydencyjne wykony- 
wane w postaci ukladow scalonych 
(ostatnio najcz?sciej stosowane 
w odbiornikach i radiotelefonach 
FM). Detektor cz?stotliwoSci mozna 
zestawid z dwoch detektorow AM, 
wykorzystuj^c detekej? na zboczach 
krzywych rezonansowych (rys. 10). 
Generatory s^ ukladami wytwarzajq- 

cymi sygnaly zmienne o okreslonej 
cz?stotliwosci i amplitudzie. Podstaw^ 
dzialania generatora jest dodatnie 
sprz?zenie zwrotne oraz dwa warunki: 
amplitudy i fazy. 

Warunek amplitudy okresla, jak$ 
wartoSc sygnalu wyjSciowego nalezy 
podac zwrotnie na wejscie, aby wytwo- 
rzyc drgania ci^gle. 

Warunek fazy okresla faz? sygnalu 
w p?tli sprz?zenia zwrotnego 
A(|) = n-360, gdzie n=0,1,2... 

W zaleznosci od zastosowanych ele- 
mentow, a tym samym i stabilnoSci 
cz?stotliwosci, generatory dzielimy na 
generatory RC, LC i kwarcowe. 

Generatory RC budowane s$ zazwy- 
czaj w zakresie m.cz. Skladaj^ si? one 
z ukladu tranzystorowego lub ukladu 
scalonego, w ktorym wyjscie sprz?zone 
jest z wejsciem poprzez odpowiednio 
pol^czone elementy RC decydujqce 
o cz?stotliwosci drgari. 

Generatory LC posiadaj^ wi?ksz^ 
stabilnosc cz?stotliwosci w porowna- 
niu do generatorow RC i s$ budowane 
w zasadzie w zakresie w.cz. (KF). 
Sprz?zenie zwrotne w tych ukladach 
musi bye tak dobrane, aby nast?powalo 
calkowite "odtlumienie" obwodu LC 
decyduj^cego o cz?stotliwoSci pracy. 
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W zaleznoSci od zastosowanego sprz$- 
zenia zwrotnego generatory LC dzieli- 
my na uklady (od nazwiska tworcy): 

- Meissnera (ze sprz^zeniem transfor- 
matorowym) 

- Colpittsa (z dzielon^ pojemnosci^ - 
rys. 1 1 ) 

- Hartleya (z dzielon^ indukcyjnosciq) 
To tylko podstawowe ukiady, bo- 

wiem w sprz^cie krdtkofalarskim spoty- 
ka si$ jeszcze wiele innych rozwi^zari, 
z reguly zblizonych do ukladu Colpit- 
tsa. 

Jedn^ z wazniejszych cech genera- 
tor jest stabilnosc cz^stotliwosci oraz 
poziom znieksztalceri (odchylenie od 
ksztaltu sinusoidalnego). Cz^stotliwosc 
generatora zmieniana jest za pomoc^ 
przelqczania cewek (na poszczegdl- 
nych zakresach) oraz plynnie - poprzez 
zmian$ pojemno£ci kondensatora 
zmiennego. 

Generatory kwarcowe zamiast ob- 
wodu LC maj^ w p$tli sprz^zenia 
zwrotnego rezonator kwarcowy. Cha- 
rakteryzuj^ si$ najwi^kszq stabilnosci^ 
i z tego wzgl^du sq stosowane m.in. 
w urzqdzeniach UKF oraz w ukladach 
SSB. W zaleznoSci od sposobu wl^cze- 
nia rezonatora rozrozniamy dwa pod- 
stawowe uklady (rdwniez od nazwiska 
twdrcy): 

- Mi Hera (generatory rezonansu row- 
noleglego - rys. 1 2) 

- Pierce'a (generatory rezonansu szere- 
gowego) 

Istnieje jeszcze wiele odmian gene- 
ratorow kwarcowych rozni^cych si^ 
przede wszystkim zakresem cz^stotli- 
wo$ci. Poniewaz rezonatory kwarcowe 


Z uwagi na bl^d, jaki mial miejsce na stronie 46 w SR 1/03, powtarzamy 

jeszcze raz zaznaczone tarn pytania i wydluzamy termin przesylania odpowiedzi 

pod adrcsem redakcji SR - takze do korica lutego br. 

3 lie razy wzrosnie moc wydzielana na obci^zeniu, jezeli prqd plyn^cy przez 
obci^zenie wzrosnie dwa razy? 

4 Pol^czono r6wnolegle: dwa rezystory, dwie indukcyjnosci, dwie pojemnoSci. 
Podaj Rz, Cz, Lz. 

7 Jaki pr^d poplynie w oporniku 200£2, dol^czonym jako obciqzenie do zrddla 
pr^du o napi^ciu 220V? 

11 Jaka moc wydziela si$ na zardwce dolqczonej do zrddla o napi^ciu 12V 
przez ktdrq plynie prqd 0,1 A? 

12 jaki pr^d plynie w zarowce pobieraj^cej moc 40W przy napi^ciu rownym 
220V? 

14 Prosze wymienid podstawowe zrodla pr^du stalego. 

19 Co to znaczy sygnal zmodulowany? Prosz§ krdtko omdwic. 

28 Opisz budow$ transformatora, narysuj schemat. 

30 W jakich jednostkach mierzymy rezystancje (opornosc)? 

35 Jakie S3 zasadnicze roznice mi^dzy modulacjq amplitudy a modulacj^ cz§s- 
totliwoSci? 


• • . V f It" rn y I - i a l 

egzammu prosimy przestac na adres redakcji SR do konca lutego br. 


wykonuje si§ w zakresie podstawowym 
do nieco ponad 20MHz, z tego wzgl$- 
du powyzej tej cz£stotliwo$ci budowa- 
ne S3 rezonatory tzw. overtonowe. Wy- 
zsze cz$stotliwo£ci uzyskuje si$ na dro- 
dze powielania cz^stotliwoSci podsta- 
wowej (wykorzystuje si$ odpowiednie 
harmoniczne). Dla przykladu cz^stotli- 
woSd poczqtkow^ pasma 2m mozna 
uzyskac, powielaj^c cz^stotliwosd re- 
zonatora kwarcowego 1 2MHz (1 2MHz 
•3*2-2 = 1 44MHz). Generator praktycz- 
ny b$dzie zawieral powielacze cz^stot- 
liwoSci - obwody LC zestrojone na: 
36MHz (trzecia harmoniczna rezonato- 
ra kwarcowego), 72MHz i 144MHz. 

P$tla synchronizacji fazowej (PLL) 
jest podstaw^ konstrukcji wszelkich 
syntezerow cz^stotliwo^ci, czyli gene- 
ratorow wytwarzajqcych siatk^ stabil- 
nych cz^stotliwosci. Uklady takie sto- 
suje si§ nie tylko w radiotelefonach FM- 
UKF, ale rowniez w nowoczesnych 
transceiverach KF. Zasadniczym zespo- 
lem generatora z p$tl3 fazow^ jest os- 
cylator VCO przestrajany napi^ciowo 
za pomoc^ sygnalu uzyskanego z de- 
tektora fazy. Schemat blokowy takiego 
ukladu przedstawiono na rysunku 13. 

Sygnal z generatora VCO podawany 
jest na uklad przemiany cz$stotliwo£ci 



nadajnika lub odbiornika oraz na prze- 
twomik cz^stotliwosci i dalej na jedno 
z wejSc detektora fazy. Na drugie wej- 
^cie detektora fazy podawany jest syg- 
nal wzorcowy o bardzo dokladnej 
cz^stotliwoSci, np. 10 czy 25kHz, sta- 
nowiqcej jednoczeSnie krok syntezy 
(odst^p mi^dzykanalowy). W sklad 
przetwornika moze wchodzid dzielnik 
cz^stotliwoSci o programowanym stop- 
niu podzialu lub mieszacz cz^stotli- 
woSci. Niezaleznie od konstrukcji ta- 
kiego przetwornika jego zadaniem jest 
obnizenie cz^stotliwosci VCO do war- 
tosci porownywalnej z cz^stotliwos'ci^ 
sygnalu wzorcowego. W ukladzie de- 
tektora fazy dokonywane jest pordwna- 
nie faz obu doprowadzonych przebie- 
g6w i wytworzenie sygnalu bl^du pro- 
porcjonalnego do ich roznicy. Po odfilt- 
rowaniu w ukladzie filtru dolnoprze- 
pustowego napi^cie to koryguje cz^s- 
totliwo^d generatora VCO. Napi^cie 
koryguj$ce podawane jest na diod? po- 
jemno^ciow^ wl^czon^ w obwdd LC 
generatora VCO. 



Wiele informacji 
przvdatnych 
poaczas 
przygotowah 
do ezganimu 
mozna znalezc 
na nowej plycie CD SR 03 

Zam6wienia: 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88. 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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Uprawnienia czionka „ Klubu AVT-c” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 


Elektronik 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi?ki 
ktorym kazdq zlotowk? wtozong w prenumerate moze odzyskac z nawiqzkg. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspolprac? z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaja specjalnych rabatow wyl^cznie Czlonkom Klubu. 


Przywileje od Wydawnictwa AVT 


Czlonek „Klubu AVT-e” moze kupowad numery archiwalne** 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 zf/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamdwione numery sg dostarczane wraz z wysyikq najblizszej pre- 
numeraty, dzipki czemu nie pobiera si? kosztow przesytki.) 

Czlonek „Klubu AVT-e” moze korzystac z nast^pujgcych rabatbw: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesigc. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 10% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksigzki oferowane w „Ksi?gami Wysylkowej AVT ’ 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysyikowym sklepie internetowym 


Czlonek , .Klubu AVT-e” moze co miesi^c otrzymywac wysylkowo ptytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zl), nie ponoszqc kosztbw wysytki; oszczedza zatem w ten sposob 14,80 z! miesi^cznie. 
Zamawiane ptytki dostarczane wraz z przesytkg prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwotQ wtozona w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym czionka "Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 


'> sprzed styczria 2002 
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Abel&Pro-Fit 

92-516 L6dt uL Puszkina 80 
lei. (42) 649 28 28, lax (42) 677 04 74 
www.pfo-fit.com.pl, biuro@pro-fit.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne • rabat do 10%, 
radiotelefony bez zezwoleri - rabat do 12%, 
urz^dzenia techniki antypodstuchowej - 
rabat 7%, mierniki cz$stotliwosci, lokaliza- 
tory, detektory - rabat 7%, anteny i akceso- 
ria antenowe - rabat 10%, reflektometry, 
sztuczne obciqzenia - rabat 8%, rejestrato- 
ry rozmow telefonicznych - rabat 11%, 
telefoniczne zmieniacze gtosu - rabat 12%. 


AJM 

Partner Conrad Electronics 

96-100 Skiemiewice, ul. Rybickiego 8 
tel. '46) 834 83 48, fax (46) 834 93 49 
www.conrad.pl 

5% rabatu na caty katalog. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elemenly elektroniczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatlo i dzwiek 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH 

31-834 Krakow, Os. Jagiellonskie 19 
tel. (12) 641 66 69.0601 45 41 57, 
lax (12) 641 6272 

Telewizja przemyslowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 6%. 


ALFINE ALF3MS 

61-580 Poznart, ul. Gronowa 22 
lei. (61) 820 58 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespofow w 
firmie 


AllTecH 


ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Slawie 4/53 
telefax: (81) 533 59 33 
wwwalllech. nel.pl, 
biuro@alllech.nel.pl 

PC - Block • immobilizer do komputera - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rabaty dotyczq zakupow w naszym 
sklepie internetowym. 


ARCOMP 1111,111 

93-479 L6dz, uL $w. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550 438, (42) 68 00 122 
www.arcomp.pl, info@arcomp.com.pl 

Rabat 1% na sprz?t komputerowy, 3% na 
plyty CO oraz 5% na opakowania na CO 
(etui, segregatory, koperty) 


ARMAND 


PPHU ..ARMAND” 

05-806 Komorow, ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 7348.www.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typow od 499 zl netto 


ARTON 

59-400 Jawor, ul. Moniuszki 1 1 
teUfelC (76) 870 25 55, 0603 54 44 85. 
www.artonaudio.com.pl 

Sprzet nagla^niajgcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wyfgcznie dla czfonkow Klubu. 






Rabaty 



AXES SYSTEM n ir qrJT ] 

80-284 Gdafisk, ul. Zamenhofa 15. 
www.axes.com.pl 

Rabat 5% na radiupuwiadumienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 


_ , ( barel ) 

Barel 

05-800 Pruszkbw, ul. Armii Krajowej 46. 
tel. (22) 758 11 66 

www.bafel.waw.pl, barel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termomelry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczow. 


/ bastaiv 

F.P.H.U. BASTAR V. ^ 

41-400 Myslowice, ul. Kalowicka 74 
lei.: (32) 2222 504, fax; (32) 7591 651 
www bastar.alpha.pl. baslar@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukle oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 


n 


PH BIAL 

80-180 Gdansk Otomln, ul. Sloneczna 43 
telefax (58) 322 1 1 91, 92. 93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
dzia, technikg lutowniczg z naszej oferty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszyhskiego 4 

tel/lax: (58) 550 66 46, 551 90 05 www.box.com.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura na gtasniajqca 

rpan ^Asmw 

CEAD 

ul. Wolyhska 36, 15-206 Biatyslok 24. 
skr.poczt.227 

tel. (85) 743 31 69. teiTTax 743 31 51 
www.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelelony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowiqzuje licencja) 
7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
typdw radiotelefonow amatorskich. 

5% - radiotelefony CB Midland-Alan, 
UNIOEN (z homotogacjg i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprz$t6w 
amatorskich i CB-radio 


<set 


^fronika 

CYFRONIKA Zaklad ElektronTkr - 

30-385 Krakdw, ul. Sq$iedzka43 
telefax: (12) 266 54 99. www.cyfrofiika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie czgSci 
elektronicznych przez Internet 

escort Escort 

70-656 Szczecin, ul. Energetykbw 9 

tel.: 462 43 79. 462 44 08, fax: (91 ) 462 43 53 

www. escoft.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria • 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
i jachtowa 5-10%. 

SGflRMIN jEXCEL 

V^AiniVJ 1111. SYSTEMV MAVMGACVJME SC. 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel.: (91)423 06 09, fax: (91)423 48 28 
www.garmin.pl, wwwjakupyonline.pl, biuro@gamiin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoty GPS. 

evatronix 

_ , rrtuha Ucmputerswcgc twwicnm 

Evatronix 

43-300 Bielsko Biala, ul. 1 Maja 8, 

(etyfax: (33)812 25 96 

www.evatronix.com.pl, blelsko@evatronix.com.pl 

Rabat 5% na broszurg „Poznajemy Protel 
99 SE". Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Altium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakupione razem z jednym z programdw 
wymienionych wyzej. Firma Evatronix 
gwarantuje 5% tub 3% znizki niezaleznie od 
aktualnych promocji i upustbw. 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Us!ka,ul.Kopemika 22 
teiytoc (59) 814 61 54 
www.nord-elektronik.com.pl. 
biuro@nordelektronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 


omRon 


“ ^ FERYSTER :: 

Feryster 

68-120 llowa, ul. Traugutta 4 
tel.ytoc (68) 360 00 76 
www.lefyster.com.pl, leryster@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - 
podzespoty elektroniczne 


CET 

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27 
tel.: (32) 449 15 00, fax: (32) 449 1502 
kable@cet.pl, www.cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne stabopr^dowe w.cz., 

• przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

- przewody do odbiornikow ruchomych, 

• przewody przylgczeniowe z wtyczkg. 
dla Klubowiczow i zakupie przez internet. 

CONTEANS T1 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul.Sulowska 43 

tel.: (71) 325 26 21 wew. 31, fax (71) 325 44 39 

www.conlrans.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesorow 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pamigb FRAM. 


LARO S.C. LARO> 

65-018 Zielona G6ra, ul. JednoSci 19/1 
tetyfax (68) 32 44 984 
www.laro.com.pl, laro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 

IHBiMhO 

LABIMED ®.o C . r ooi«=» 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
tel/lax. (22) 642-16-23, tel. (22) 642-19-73 
www.labimed.com.pl 

Rabat 6% na wszystkie multimetry firmy 
HIOKI i MAXCOM 


PPH MEZON 

05-840 Brwindw, ul. Lesna 29, 
telefax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 

H maszczyk 

ZAKLAD IWORZYW SZTUCZXTC8 

Maszczyk 

05-071 Sulejowek. ul. Mickiewicza 10 
lelvTax: (22) 783 45 20, 783 90 85, 
www.maszczyk.pl, maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzgdzeri elektronicznych 


OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, uL M. Sengera "Cichego" 1, 
tel. (22) 645 78 60. fax 645 78 63, 
www.omron.com.pl 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 

Page Comm 

PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom. 
lei. (32) 282 20 27, fax. (32) 282 19 64. 
tenwood@pageccmni«Tipl, www.pagecuimajni 4 jl 

Rabat 5% na transceiver + akcesoria 



Firma Piekarz s.c. 

Urszuta Piekarz, Zdzislaw Piekarz 
Hurtownia cz?$ci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gielda Elekironiczna - pawilon 15 

10% rabatu przez 1 miesigc na nowoSci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog „Audio Video" wydawnictwa HELION. 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, Al. NiepodlegfoSct/Trasa Lazienkowska - 
Warszawska Gielda Elekironiczna, paw. 37 

Materiaty eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materiaty regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikow 
alramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 


R-mik 

87-500 Rypin, ul. Mlawsta IE/6 

lei. (54) 280 61 70, lax (54) 280 06 16 

e-mail: info@r-mik.cofn.pl, www.r-mik.com.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzqdzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip - 
w postaci zmontowanej, kitu lub 
oprogramowania oraz darmowa wysyfka. 


ITIdOn 


RADIO-CENTRUM 

04-028 Warszawa, A!. Slanbw Zjednoczonych 69/C2 
lei.: (22) 870 03 44, fax: (22) 870 03 45 

Rabat 10% na radiotelefony CB (rgczne): 
Alan 42, Alan 39, Alan 37 




SAMAL 

Warszawa, ul. Ratuszowa 11 p. 110 
telefax: (22) 618 86 97 
tel.61922 41w.158 
www.samal.pl 

Telewizja przemystowa. 5% rabatu wedlug 
cennika w Internecie. 


SMARTEL 

uLBystra 30, 03-650 Warszawa 
tel: (22) 678 92 91, fax: (22) 678 91 71 
kJzysztol.radka@smai1el.r3d.pl 
hlpyyWww.smartel.rad.pl 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiotelefonbw Yaesu. 

TATAREK 

Zaklad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, ul. Swieradowska 75 
lei. (71) 367-21-67, toe (71) 373-14-58 
www.talarek.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotta 
miatowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemyslowych. 


TECH 

68-100 Zagart 
tel.: (68) 477 46 56 
e-fnail: pptech@2com.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 


R-MIK 


TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastngbia 7, 
tel. 0501 199 948, 
alarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek lub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zl -15%! 

Wykrywacze radardw, najnowsze modele 
foto/wideo - 10%! 

Generatory mikrolalowe i laserowe - 
jammery -10% 




f r a dTol 
{ CEfMTRUM I 


TRANSFER 
MULTISORT 
ELEKTRONIK 

93-350 L6dt ul- Ustronna 41, 

tel. (42) 645-70-21. toe (42) 640-01-07 

www.tme.pl 

Rabat na wybrane towary. Szczegbty na 
naszei stronie internetowej. 

Zelpro 

ZELPRO & SATTRACK 

96-300 Zyrardbw 

ul. A. Tomaszewskiej 25 

ul. L Krasihskiego 16 

tet/fax (46) 855 18 06, tel. (46) 855 07 36 

e-fnail: zelpro@go2.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 






Telegraficzny 
minitransceiver FORTY- 
ONER na pasmo 40m zostat 
skonstruowany przez 
Wtodka SP5DDJ (wywiad 
z Wtodkiem byt 
zamieszczony w SR 12/02) i 
jest rozbudowanq wersjq 
minitransceivera “49’er” 
zaprojektowanego przez 
amerykanskiego 
krotkofalowca N6KR. 



Wlodek uzyskal pisemnq zgod$ au- 
tora na wykorzystanie cz^sci schematu 
do wlasnego projektu. 

Urzqdzenie to ma nast^pujqce para- 
metry: 

- nominalne napi^cie zasilania: 12V 
(7,5-1 3,8V), zakres cz^stotliwosci 
pracy: 7000,8-7037,4kHz, 

- odbiornik homodynowy ( bezpoSred- 
nia przemiana cz^stotliwosci), 

- moc wyjsciowa nadajnika: okolo 1 W 
(0,7W z tranzystora 2N3866), 

- impedancja anteny: 50£2. 

Sercem urzqdzenia jest generator 
kwarcowy VXO wchodzqcy w sklad 
struktury popularnego ukladu scalone- 
go NE602. 

Szeroki zakres zmian generatora 
7000,8-7037,4kHz zostal osiqgni^ty 
dzi^ki dwdm polqczonym rdwnolegle 






Minitransceiver Forty-Oner w trakcie 
montazu 


rezonatorom kwarcowym 7040kHz, 
specjalnie dobranej indukcyjnosci sze- 
regowej oraz trzem diodom pojemnos- 
ciowym BB105. Napi^cie na diodach, 
a w konsekwencji cz^stotliwosc pracy 
transceivera, jest zmieniana za posred- 
nictwem potencjometru 10k. Podczas 
nadawania cz§stotliwo£d ulega obnize- 
niu o okolo 1 kHz dzi^ki dodatkowemu 
tranzystorowi kluczujqcemu 2N3906, 
ktdry do diod pojemnoSciowych dolq- 
cza pojemnosc 3pF (tylko podczas na- 
cisni^cia klucza telegraficznego). 

Z wyjscia generatora (nozka 
7 NE602) sygnal w.cz., poprzez wtdr- 
nik zrddlowy na MPF102, jest skiero- 
wany na driver z tranzystorem 2N2369, 
a nast^pnie na stopieh mocy pracujqcy 
w klasie C na tranzystorze 2N3866. 




Luty 2003 Swiat Radio 







NADAJNIKI 


Kluczowanie odbywa sie poprzez prze- 
rywanie zasilania w obwodzie emitera 
2N2369. Na wyjsciu stopnia mocy 
znajduje sie filtr typu Pi, sk^d sygnal 
jest skierowany do anteny 40m, 

Przy odbiorze sygnal pasma 40m 
z obwodu Pi jest podany na tlumik 
w.cz. w postaci potencjometru Ik, 
a nast^pnie na dwuobwodowy filtr pas- 
mowy zestawiony z dlawikow 2,2pH 
i kondensatorow 220pF. Ogranicznik 
diodowy 1N4148 zabezpiecza wej^cie 
odbiornika przed sygnalami wyjsciowy- 
mi nadajnika, 

Uklad scalony NE602 podczas od- 
bioru pefni funkcje mieszacza. Sygnal 
m.cz. z jego wyjscla (roznica czestotli- 
wosci sygnalow wejsciowych i genera- 
tora VXO) poprzez tranzystor odcinajq- 
cy MPF102 jest skierowany na filtr CW 
- 1 kHz. Zadaniem tego aktywnego filtru 
m.cz., zrealizowanego na wzmacnia- 
czu operacyjnym, jest zaw^zenie pas- 
ma odbieranych sygnalow. Cz^stotli- 
wosc srodkowa filtru jest uzalezniona 
od wartosci elementow RC wchodz^- 
cych w sklad filtru podwdjne T, wl^- 
czonego w gat^z sprz^zenia zwrotne- 

Z wyjscia tego filtru sygnal akustycz- 
ny jest wzmacniany we wzmacniaczu 
LM386, a nast^pnie skierowany do slu 7 
chawek lub glosnika. 

Zadaniem dodatkowego generatora 
m.cz. na ukladzie CMOS 401 1 jest 
uzyskanie w glosniku sygnalow telegra- 
ficznych w momencie naci£ni£cia klu- 
cza (jest to tak zwany wlasny podsfuch 
CW). Napi^cie zasilania tego uktadu, 
jak rdwniez NE602, jest obnizone do 
6V za poSrednictwem scalonego stabili- 
zatora 7806. 

W sumie powstaf bardzo ciekawy 
uklad telegraficznego minitransceivera 
na pasmo 40m, ktdry moze dac duzo 
satysfakcji wielu entuzjastom QRP. 
"Forty-Oner" wykonany przez Wlodka 
w kwietniu 2001 zostal juz powielony 
przez kilku nadawcow z W^gier, Fran- 
cji i Brazylii. 

Andrzej Janeczek 
zdj$cia pochodzq ze strony: 
www.qsf.net/sp5ddj/forty-oner. him 



Prototyp minitransceivera Forty-Oner 
podczas prac projektowych . 


Minql czas prostych jednolampo- 
wych stacji nadawczych pionierow 
l^cznoSci radiowej. Coraz wi^kszy tlok 
w calym spektrum fal radiowych powo- 
duje wzrost wymagan stawianych urz^- 
dzeniorn nadawczym. Duzym proble- 
mem staje si? tez kompatybilnosc elek- 
tromagnetyczna. 

Chcialbym przez chwile zaj^c si? 
spraw^ czystosci sygnalu wyjsciowego. 
Generalnie sprawa dotyczy wszystkich 
blokdw nadajnika, Pocz^wszy od toru 
mikrofonowego, poprzez kompresor 
(czasami jest za modulatorem), modu- 
lator, wzmacniacz p.cz,, filtr (dla SSB), 
mieszacz TX, przedwzmacniacz, driver 
i na stopniu koncowym wraz z jego filt- 
rami pasmowymi lub gorno przepusto- 
wymi wsz^dzie mozna znalezc punkty 
mniej lub bardziej wplywaj^ce na efekt 
koncowy - sygnal nadajnika. 

Amatorzy l^cznosci radiowej 
w przeciwienstwie do wszelkich stacji 
komercyjnych starajq si$ jak najbar- 
dziej zaw^zic pasmo sygnalu akustycz- 
nego. im szersze widmo sygnalu z mik~ 
rofonu, tym szersze widmo sygnalu na- 
dajnika. Pracuj^c na pasmach krdtkofa- 
lowych, na ktdrych zakresy przezna- 
czone do pracy foni^ majq szerokosc 
tylko SOKHz, zaw^zenie sygnalu naclaj- 
nika to po prostu wi^cej miejsca na 
pasmie dla innych. Pasmo zaw^za si£ 
zazwyczaj do przedzialu 300-3000Hz, 
a czasami nawet do 300-1 800-2 1 00Hz. 
Hi-Fi nie jest tu wskazane (hi). 

Preemfaza 

Stosowanie ukladu preemfazy (dla 
FM) jest procesem przygotowuj^cym 
sygnal do modulatora dzialajqcego na 
zasadzie posredniej modulacji cz^stot- 
liwosci. Preemfaza polega na silnym 
stlumieniu cz^stotliwosci ponizej 300 
i powyzej 3000Hz oraz podnoszeniu 
amplitudy sygnalu wraz ze wzrostem 
cz^stotliwosci sygnalu akustycznego 
(pomi^dzy 300-3000Hz). W odbiorni- 
ku FM jest uklad zwany deemfazcj, kto- 
ry dziala na odwrdt. Mozna zmniejszyc 
dynamike sygnalu tak, aby powi^kszyc 
sredniq moc nadajnika SSB lub procent 
wymodulowania tali nosnej na AM. 

Kompresor 

Kompresor wzmacnia sygnal, a na- 
st^pnie uzyskuje z niego napi^cie stale, 
ktore wykorzystane jest do sterowania 
tlumika na wyjsciu kompresora. W ten 
sposob silny sygnal z mikrofonu powo- 
duje powstanie wysokiego napi^cia ste- 


ruj^cego tlumik. Im wyzsze napi^cie 
tym silniejsze tlumienie. Slaby sygnal 
przechodzi wzmocniony, a mocny wy- 
tlumiony. Dynamika spada - poziom 
sygnalu usrednia si^. Kompresory w to- 
rze m.cz. maj^ t£ wade, ze staj^ si$ 
potencjalnym zrddlem cz^stotliwosci 
harmonicznych lez^cych blisko sygna- 
lu uzytecznego (dla 500Hz harmonicz- 

b^dzie 1000Hz, 1500Hz itd.) nie do 
odfiltrowania (bo lez^cych w widmie 
sygnalu uzytecznego). Te najodleglej- 
sze harmoniczne zostan^ wytlumione 
(w filtrze kwarcowym dla SSB) do$d 
dobrze, ale proste nadajniki AM czy 
SSB mogq miec z tym problemy. 

Pami^taj, drogi CB-sto, ze stosowa- 
nie wynalazkow, do ktorych Twoj pros- 
ty nadajnik nie jest przystosowany, psu- 
je bardzo skutecznie sygnal nadajnika. 
W technice SSB poradzono sobie z tym 
problemem bardzo pomyslowo - zbu- 
dowano kompresor za modulatorem - 
czylt na p.cz. rz^du kilku MHz. Harmo- 
niczn^ usunie nawet prosty filtr LC, bo 
jest ona odlegla o pare MHz. Oczywis- 
cie nikt nie stosuje LC, ale przyzwoite 
filtry kwarcowe. Takie kompresory by- 
wajq wbudowane w radio (do 46 cz$s to, 
taki speech procesor ma nawet Wolna 
zza Buga) i dol^czane w formie zesta- 
wu jako rnikrofon stacjonarny. Sygnal 
z takiego mikrofonu to dzielo sztuki. 

Stosuj^c przedwzmacniacz mikrofo- 
nowy nalezy brae pod uwage poziom 
szumbw, jaki on b^dzie wprowadzaf 
w uklad toru nadawczego. Jak wiado- 
mo, szumi kazdy element elektronicz- 
ny, a widmo szumu w tym przypadku 
mozna uznac za nieskorlczone. Wysoki 
poziom szumu moze spowodowa<^ wy- 
sterowanie nadajnika, co w konsek- 
weneji da bardzo szerokie widmo jego 
pracy - latwe do sprawdzenia w modu- 
lacji jednowstegowej. 

Modulatory 

Modulator lez^cy za torem m.cz. 
miesza sygnal w.cz. (p.cz.) z sygnalem 
z mikrofonu. W przypadku AM sprawa 
jest prosta - m.cz. do bazy tranzystora, 
a w.cz. do kolektora. Chodzi o wymo- 
dulowanie amplitudowe w.cz. przez 
m.cz. Mozna zastosowac modulator 
SSB z podany odpowiedni^ czestotli- 
wosci^ pi lota (tak^, ktora jest na srodku 
charakterystyki filtru kwarcowego SSB) 
albo nadawac jednq wst^ge boczn^ 
z fal^ nosn^ (po rozrownowazeniu mo- 
dulatora). Modulator SSB to kawalek 
precyzyjnej robot y. Jesli jest zbudowa- 
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tyki. jest to uklad o duzej czulosci, ma- 
lych znieksztalceniach i energochlon- 
ny, 

Klasa B to ustawienie punktu pracy 
elementu, gdzie podczas sterowania 
prqd plynie tylko w polokresach napie- 
cia sterujqcego. Pojawiajq si^ znie- 
ksztalcenia przejscia przez zero - nie 
plynie tarn prqd, ale uklad jest ekono- 
miczniejszy. 

Powszechnie stosuje si$ klas^ AB - 
prqd (dla braku sygnalu ustawia si$ tzw. 
prqd spoczvnkowy) rosnie proporcjo- 
nalnte do sygnalu sterujqcego. Klasa C - 
tu prqd plynie impulsami - stosowane 
dla AM, FM i CW. Tranzystory PA po- 
winny miec cz^stotliwosc granicznq 
duzo wyzszq od cz^stotliwosci pracy 
(ideal to lOx wi^ksza cz^stotliwosc gra- 
il tczna). 

ALC 

Stosowane w nadajnikach uklady 
ALC (automatic level control) pozwala- 
jq uniknqc przesterowania stopnia koiv 
cowego przy niewlasciwej impedancji 
obciqzenia. Uklad taki powinien bye 
zrealizowany poprzez pomiar wspol- 
czynnika fall odbitej, ale powszechnie 
stosuje si^ (w tanich TRX-ach) pomiar 
napi^cia w.cz, ktore steruje automaty- 
k^. Pol biedy, gdy antena ma za wysokq 
impedancji - wtedy prqd maleje a na- 
pi^cie rosnie i ALC moze zareagowac. 
Co - gdy impedaneja jest nizsza? Nic. 
Zle jest, kiedy stosuje si^ wzmacniacz 
mocy, ktory podlqczony jest nast^pnie 
do zle dopasowanej anteny. 

Przesterowany lub zle obciqzony 
wzmacniacz moze miec bardzo szero- 
kie widmo, a odst^p sygnalu od proclu- 
kowanych zakloceri moze bye gorszy 
niz 40dB. Oczywistq sprawa jest to, ze 
sam nadajnik urzqdzenia pracujqcy 
z niedopasowanq antonq bez stosowa- 
nia transmacha spowoduje pogorszenie 

Jednolampowy nadajnik CW 

Przedstawiony na schemacie nadaj- 
nik telegraficzny rowniez i dzisiaj dos- 
konale nadaje si$ nie tylko dla poczqb 
kujqcego nadawey. 

Pracuje on tylko na jednej lampie 
EL83, ktora pelni funkcji genera tor a 
k war cowego i stopnia wyjsciowego. 

Moc nadajnika dochodzi do okolo 
10W zai cz^stotliwosc zalezy od za- 
stosowanego rezonatora kwarcowego. 

Niewielkq zmiani cz^stotliwoSci moz- 
na uzyskac poprzez wlqczenie w sze- 
reg z rezonatorem kondensatora 
zmiennego lOOpF. Dla pasma 40m 
cewka LI powinna zawierac 19 zwo- 
jdw drutu ONE 1 ha odcinku rurki plas- 
tikowej o srednicy okolo 32mm (dlu- 
gosd nawiniicia okolo 27mm). Liczba 
zwojdw cewki L2 zalezy od zastoso- 


wanej anteny. W przypadku dipola 
2x1 Om zasilanego kablem 50£2 cewka 
ta moze zawierad 2 zwoje drutu jak 
wyzej nawiniitego obok cewki LI . 

Dlawiki 2 / 5mH mozna takze wykonad 
wlasnoi'icznie poprzez nawiniicie okolo 



300 zwojdw drutu DNE 0,1 5 na odcinku 
rurki plastikowej o Srednicy okolo 1 0mm. 

Dostrojenie stopnia wyjSciowego 
jest sygnalizowane na mi Hamper omie- 
rzu poprzez spadek prqdu anodowego. 

Kluezowanie nadajnika powinno od- 
bywac si^ poprzez przerywanie obwo- 
du katody lampy za po^rednictwem 
klueza sztorcowego wyposazonego 
w uklad gaszqcy RC 

Uklad tego nadajnika byl przez wie- 
le lat zamieszczany w rdznej prasie 
kfdtkofaiarskiej (m.in. w Biuletynie PZK 
czy Informatorze Krdtkofalowca) a po 
trzydziestu latach przypominamy jego 
konstrukcj^ w zwiqzku z minikonkur- 
sem ze SR 10/02 na najoryginalniejszy 
uklad lampowy. 

A} 


ny na kwartecie diod, to kryteria ich 
doboru bywajq ostrzejsze niz kryteria 
dla diod mieszaeza wejsciowego od- 
biornika! Stosuje si^ tei: tranzystory bi- 
polarne I FET-y w ukfadach zrownowa- 
zonych i podwojnie zrownowazonych. 
Bywajq modulatory z diodami pojem- 
nosciowymi. Coraz cz^sciej stosuje si(? 
uklady sea lone - latwiejsze uzyskanie 
powtarzalnosci parametrow. Na modu- 
latorze skupia si$ zadanie wytlumienia 
fali nosnej, czyli sygnalu pilota. Dobry 
modulator pozwala wytlumrc pilota na- 
wet do poziomu -60dB i wi^cej. Na 
wyjsciu sq tylko dwie wst^gi boczne, 
odrobinka nosnej i troche smieci (nie- 
wiele). 

Modulator FM dziala na zasadzie 
zmiany cz^stotliwosci generatora pod 
wplywem sygnalu m.cz. Pozwala na to 
element zwany diodq pojemnosciowq, 
ktorej pojemnosd zalezy od wartosci 
napi^cia przylozonego do jej elektrod. 
Kazda dioda ma takq wlasciwo^c, ale sq 
takie, u ktorych to zjawisko jest takie 
jak trzeba. Dioda reaguje na wszystko. 
Jesli sygnal m.cz. b^dzie zle przygoto- 
wany, to dioda odpowiednio przygotu- 
je sygnal generatora. Widmo takiego 
sygnalu FM b^dzie si^ wlec, wlec, 
wlec... Nie przesadzac z devdaejq! 

Filtry 

Dobry filtr kwarcowy powinien miec 
symetryezne i strome zbocza (sq od- 
st^pstwa od tej reguly np. dla filtrow 
odbiorezyeh przy niektorych zastoso- 
waniach). Stromosc zboezy okresla 
wspolczynnik prostokqtnosci (wartosc 
tlumienia przy -60 lub -80dB d 2 ieli si^ 
przez wartosc tlumienia przy -6dB - 
uzyskujemy cyfr^ zawsze wi^kszq od 
jednosci, ale im blizszq jednosci, tym 
lepiej). Stopnie przed i za filtrem muszq 
bye bardzo dobrze dopasowane do im- 
pedancji we/wy filtru. Inac 2 ej nic nie 


b?dzie z katalogowej wartosci wspo- 
mnianej prostokqtnosci. Istotna jest tez 
wartosc nierownomiernos'ei (zafalo- 
wah) w pasmie przepustowym. 

Sposob uzyskiwania sygnalu S5B jest 
nast^pujqcy: pilot dla USB ustawiony 
jest na lewym zboczu (lewym - znaezy 
od strony mniejszych cz^stotliwosci) 
w miejscu, gdzie jest 20clB tlumienia. 
Uzyskuje si$ w ten sposob dodatkowe 
tlumienie pilota o 20dB i obci^cie naj- 
nizszyeh cz^stotliwosci akustycznych. 
Wszystko co jest na prawo od sygnalu 
pilota, czyli gorna wst^ga sygnalu DSB 
(dwie wst^gi bez nosnej), jest przez filtr 
przepuszczane (do miejsca gdzie za- 
czyna opadac prawe zbocze czyli ros- 
nqc tlumienie od strony wyzszyeh cz^s- 
totliwosci). Dla LSB jest podobnie, tyl- 
ko na odwrot - pilot jest ustawiony na 
prawym zboczu na -20dB jego charak- 
terystyki. Dalej nast^puje wzmocnienie 
sygnalu SSB w liniowym wzmacniaczu 
p.cz. i doprowaclzenie do mieszaeza 
nadajnika. Mieszacz najlepiej podwbj- 
nie zrownowazony. 

Wzmacniacze 

Dalej usytuowane sq liniowo pracu- 
jqce stopnie koheowe - przedwzmac- 
niaez pracujqcy w czystej klasie A dla 
zminimalizowania znieksztalcen nielr- 
niowych, driver w klasie A lub AB oraz 
power amplifier w klasie AB. 

Najlepiej stosowac klas^ A na calej 
dlugosci obrbbki sygnalu za miesza- 
czem, ale jest to klasa bardzo energo- 
chlonna - prqd plynie przez tranzystor 
przez caly czas, co w przypadku ktlku- 
dziesi^ciowatowych nadajnik6w wy- 
magaloby niesnmowitego chlodzenia. 
W klasie A nie ma znieksztalcen przy 
przejsciu sygnalu przez zero (wykres 
funkcji sinusoidalnej). Punkt pracy tran- 
zystora lub lampy ustawiony jest na 
srodku jego prostoliniowej charakterys- 
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warunkow jego pracy i grozi powsta- 
niem cz^sto uciqzliwych zakfdcen, 
Dzieje si^ tak, ze sygnal odbity od ante- 
ny w wyniku niedopasowania wraca do 
nadajnika i wplywa na stopien konco- 
wy. Wchodzi tu w gr$ zjawisko para- 
metru hi 2 - sygnal przenlkajqcy do we- 
jscia wzmacniacza moze spowodowad 
tak silne powtome jego wysterowanie 
(!), ze dochodzi do przesterowania. Jest 
to swego rodzaju sprz^zeme zwrotne 
hamowane dzi^ki istnieniu zabezpie- 
czeh w postaci AlC 

Filtry pasmowe 

Problem filtrdw pasmowych jest bar- 
dzo istotny. W zasadzie filtr powinien 
bye strojony do kazdego nadajnika 
osobno. Kupowanie filtrow w sklepie b. 
cz^sto nic nie daje. Reklamy w stylu 
"nasz filtr pozwala wytlumic harmo- 
niezne nawet do poziomu -80dB" sq 
niezgodne z rzeczywistosciq. Filtr moz- 
na zestroic w warunkach amatorskich, 
poslugujqc si^ woltomierzem z przy- 
stawkq selektywnq (filtrem pasmowo- 
przepustowym). Mierzy si$ wtedy na- 
pi^cie sygnalu lezqce w pasmie obwo- 
d<5w LC przystawki, pomijajqc sygnal 
uzyteczny nadajnika. Oczywiscie nale- 
zy wpierw odpowiednio dostroic przy- 
stawk^ i w prawidlowy sposob zinter- 
pretowac wynik. 

"Usprawnianie" wzmacniaczy mocy 

Coraz powszechniej w urzqdze- 
niach wysokiej klasy stosuje si$ tranzys- 
tory nadawcze typu MOSFET w techno- 


fogii V-MOS. Takie cudo praktyeznie 
nie wytwarza samo z siebie znieksztal- 
ceri (chyba ze si^ je przesteruje), co 
swietnie poprawia ezystose sygnalu. 
Nie trzeba chyba nikomu tlumaczyc, ze 
przesterowania i niedopasowania wy- 
st^pujqce nawet w poczqtkowych fa- 
zach obrobki sygnalu b^dq na 100% 
psuc sygnal wyjsciowy. Poczqtkujqcy 
nadawey - nie rozkr^cajcie swych fab- 
rycznych urzqdzeri i nie podnoscie im 
mocy poprzez kr^ceme srubokr^tem. 
jak doktadnie zmierzyc po takie] opera- 
cji moc, poziom harmonicznych i znie- 
ksztalcenia? Przeciez takie pomiary sq 
cz^sto niewykonalne. Tylko bardzo 
dobrze wyposazeni krotkofalowcy 
z duzq wiedzq potrafiq to porzqdnie 
zrobic w warunkach amatorskich. 

To, co firma zaprojektowala i wy- 
produkowala - mimo ze jest cz^sto 
kompromisem pomi^dzy jakosciq a ce- 
nq - ma pewne powtarzalne parametry 
mieszczqce si§ w pewnych normach. 
Czy jestes w stanie poprawid te para- 
metry bez zaplecza pomrarowego kosz- 
tujqcego majqtek? Na pewno nie. Do 
tego potrzebna jest tez pewna wiedza 
i doswiadezenie. Ruszyc "peerkq" nie 
problem. Aby zwi^kszyc moc, trzeba 
gruntownie przebudowac nadajnik. Po- 
wiesz - ja mam 40W i wszystko jest 
OK. Na czym te 40 zmierzyle£? PomySI, 
ze twoj miernik uwzgl^dnia we wska- 
zaniach takze i harmoniezne. lie ich 
jest? Nie dowiesz si$, patrzqc na prosty 
miernik mocy i pytajqc kolegow, czy 
ci$ dobrze slychac. 


Mikrofony 

Innq sprawq sq mikrofony i ich para- 
metry. Dobrze wyregulowany nadajnik 
powinien prawidlowo pracowac z do- 
Iqczonym do niego mikrofonem. je$li 
tak nie jest, to znaezy, ze cos jest nie 
tak z urzqdzeniem. jest to podstawowy 
powdd, dlaczego tak dobrze "idq" 
wszelkiego rodzaju mikrofony do urzq- 
dzen CB. Ich jakosc i parametry sq wqt- 
pliwe. Jedynq rzeczq niepodlegajqcq 
wqtpliwosci jest to, ze poziom zakld- 
ceri na pasmie rosnie bardzo gwaltow- 
nie. 

Wiele osob z C8 nie ma duzyeh wia- 
domosci z dziedziny radiokomunikaeji 
i nie posiada dobrych urzqdzeh. Jesli 
polqczyc te dwie rzeezy, jasne stanie 
si§, ze staeja odsluchujqca drugq na 
sfabym urzqdzeniu nie jest w stanie 
prawidlowo opisac sygnalu. Nagminnie 
slychac przemodulowane do granic 
mozliwosci staeje, ktorych sygnal wle- 
cze si$ po kilkadziesiqt kHz, a kore- 
spondenci podezas prob mdwiq, ze 
wszystko jest OK. Nie majq oni poj^cia 
o tym, ze nadajnik moze promieniowac 
widmo! Sam slyszalem rzlnwieka md- 
wiqcego, ze jego mikrofon daje 130dB 
wzmocnienia... Balbym si§ podejsc do 
tak lego czegos - nawet w azbestowych 
r^kawicach (hi), gdyby taki mikrofon 
mogl istniec, a co najwazniejsze dzia- 
lac z podanym przez uzytkownika 
wzmocnieniena. 

Mateusz Pigon 
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PROGRAMY TERMINALOWE 
do szybklej transmisji telegraficznej 


Wpadaj^ce w atmosfer^ ziemsk^ me- 
teoroidy rozgrzewajq si^ wskutek tare i a 

0 powietrze a nasl^pnie topi^ i spalajq 
lub wyparowuj^. Rozgrzane w wyniku 
tego procesu powietrze ulega jonizaeji, 
a wi^c przelatujqcy meteoroid pozosta- 
wia po sobie Slad odbijaj^cy fale radio- 
we. Proces jonizaeji rozpoczyna si$ na 
wysokosci ok, 1 20 km. Dlugosc zjonizo- 
wanego sladu zaiezy od masy meteoro- 
idu (tylko nieliezne docieraj^ do po- 
wierzchni Ziemi i te nazywa si^ 
meteorytami), a czas jego zycia jest krot- 
ki, przewaznie ponizej Is. Do l^cznosci 
przez odbicia od meteordw, czyli sla- 
dow meteoroidow (MS; ang. meteor 
scatter), wykorzystywane glownie 
okresy, kiedy orbit^ Ziemi przecinaj^ 
ich roje i liezba sladdw jest stosunkowo 
duza, ale mimo to konieezne jest prze- 
kazanie informaeji w bardzo krdtkim 
czasie. jednym z najdluzej stosowa- 
nych sposobdw bylo nagranie sygnalu 
telegraficznego na magnetofonie i od- 
tworzenie go z wi^ksz^ szybkosci^ 
w trakeie nadawania i odwrotnie - od- 
twarzanie sygnalu odebranego z mniej- 
sz^ szybkoSci^, aby mdgl on byd zrozu- 
miafy dla operatora. Ze wzgl^du na 
przypadkowy charakter odbic stosuje 
okreslony rytm naprzemiennego nada- 
wania przez kazd^ z prowadz^cych 
l^cznosc staeji np. rytm minutowy, 2,5 
minutowy itp. 

Rdwniez i w tej dziedzinie technika 
komputerowa zast^puje dotychczasowe 
metody i otwiera nowe mozliwosci. $to- 
sowane w emisjach cyfrowych szybkos- 
ci transmisji przekraczaj^ wieiokrotnie 
nie tylko szybkoSci r^eznego telegrafo- 
wania, ale rowniez szybkosci wymaga- 
ne w trakeie l^cznoSci MS. Logicznym 
krokiem stafo si^ wi$c opracowanie pro- 
gramow terminalowych sluz^cych do 
szybkiej Iqcznosci telegraficznej, zaro- 
wno dla potrzeb l^cznosci MS, EME, jak 

1 dla innych celbw np. eksperymentow 
z rdznymi mechanizmami propagaeji 
zarowno w zakresach UKF, jak i KF. 
W l^cznoSciach MS stosowana bywa tez 
czasami emisja AX. 25. Nadawane 
wdwczas pakiety nienumerowane Ul 
i przewaznie uzywa si^ kluezowania fa- 
zy (PSK) zamiast kluezowania cz^stotli- 
wosci FSK. Sprawa ta wymaga jednak 
oddzielnego omdwienia. 

WSJT 

Pierwszym z przedstawionych pro- 
gramdw komunikacyjnych jest WSJT 
(ang. Weak Signal Communications by 



Rys. 1. 


K1JT) autorstwa Joe Taylora K1JT, laure- 
ata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki 
w 1 993 r. Program pracuje pod systema- 
mi Windows 95, 98, ME i 2000 i stawia 
bardzo niewygorowane wymagania 
sprz^towe: komputer moze bye wyposa- 
zony w procesor Pentium, pracuj^cy 
z cz^stotliwosci^ zegarow^ 75MHz, mi- 
nimum 24MB pami^ci RAM i podsystem 
akustyezny zgodny ze standardem Soun- 
d blaster. Po zainstalowaniu WSJT za- 
jmuje ok. 40MB na twardym dysku. 

Nadawany jest sygnaf czterotonowy 
(882, 1323, 1764 i 2205 Hz) a szyb- 
kosd telegrafowania w trybie FSK441 
wynosi 441 bodow, co odpowiada 147 
znakom/sek (8820 zn./min.). Znaki s^ 
kodowane za pomoc^ odpowiedniej 
kombinaeji trzech nadawanych kolejno 
tonow, alfabet WSJT moze wi$c teore- 
tyeznie zawierac 64 znaki (niektore 
kombinaeje zastrzezone). W obec- 
nej wersji wykorzystywane s$ 43 kom- 
binaeje reprezentuj^ce duze iitery, cyt- 
ry, odst^p, krzyzyk, ukosnq kresk^, 
znak zapytania, znak dolara oraz krop- 
k$ i przecinek. Oprocz trybu F5K441 
program moze pracowac w trybie JT44 
przeznaczonym w pierwszym rz^dzie 
do f^cznosci EME. 

Sygnaly odbierane mogq bye rejest- 
rowane na dysku w postaci plikow 
akustycznych WAV. W odrdznieniu od 
dotychczas stosowanych rytmow nada- 
wania uzytkownicy WSJT korzystaj^ 
przewaznie z rytmow 30-sekundo- 
wych. Zapis odcinka 30 sekund zajmu- 
je, przy zalozeniu cz^stotliwosei prob- 
kowania 1 1025 Hz i 8-bitowej rejestra- 
cji monofonieznej, ok. 300 kB. 

Na rys. 1 przedstawiono uklad 1^- 
cz^cy komputer z radiostacj^. Do stero- 
wania nadajnikiem mozna uzyc prze- 
wodu RTS lub DTR wybranego w konfi- 
guraeji zlqcza szeregowego (COM). 


Uklad z rys. 2 moze bye wykorzysty- 
wany dla innych programow terminalo- 
wych i rodzajow emisji. 

Cz^stotliwosci^ wywolawcz^ uzyt- 
kownikow WSJT jest 144,370 MHz. 
Program jest dost^pny w Internecie pod 
adresami http://www.vhfdx.de i http:// 
pulsar.princeton.edu/-joe/K1JT oraz na 
dysku SR-03. 

MSFSCW 

MSFSCW opracowany przez Lionela 
Seara G3PPT (autora systemu THROB 
i prog ram u terminalowego dla tej emis- 
ji) stosuje zasady kodowania bardziej 
przypominaj^ce klasyczn^ te!egrafi$. 
Nadawane sq trzy cz^stotliwosci 500, 
1000 i 1500 Hz reprezentuj^ce odpo- 
wiednio kreski, przerwy i kropki alfabe- 
tu Morse'a. SzybkoSd transmisji wynosi 
100 bodow co odpowiada 25-50 zn./s 
(1500-3000 zn./min.). Podobnie jak 
w przypadku WSJT do dekodowania 
sygnalow wykorzystano a I go rytm szyb- 
kiej transformaty Fouriera (FFT). Row- 
niez i tu jako modem pracuje system 
akustyezny komputera, a do kluezowa- 
nia nadajnika wykorzystuje si£ zl^cze 
szeregowe. 

Na rysunku 2 przedstawiono trzyto- 
nowy sygnal telegraficzny MSFSCW wi- 
dziany na wskazniku wodospadowym. 
Wskaznik wodospadowy programu 
moze sluzyc tez do analizy sygnalow 
np. obserwacji echa odbitego od samo- 
lotow i innych obiektdw lataj^cych (np. 
wlasnie meteoroidow). Program zna- 
jduje si§ na dysku SR-03. Do wykrywa- 
nia przelatuj^cych rojow mozna tez 
skorzystac z programu R Meteor lub 
innych omowionych w artykule po- 
swi^conym cyfrowej analizie sygna- 
low. Wi^kszosc z nich zamieszczono 
na dysku CD SR-03. 



Rys . 2. 
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SP3PL - 


50 lat na pasmach 



SP3PL w 1958 r. 


Pod koniec listopada ubiegtego roku 
jeden z naszych koiegow - Julian Ja- 
rzombek SP3PL - obchodzil wspaniaiy 
zloty jubileusz swojej aktywnosci na- 
dawczej i co najmniej kilka lat dfuzszej 
dzialalnosci w srodowisku k rot kota low- 
cow. 

Jak to zwykle w takich przypadkach 
bywa, zamilowanie do radiotechniki 
pojawllo si? u Juliana bardzo wczesnie, 
poniewaz jego ojciec Edmund w okre- 
sie mi?dzywojennym byl radioamato- 
rem konstruujqcym na wlasny uzytek 
radioodbiorniki i anteny, a w okresie 
wojny jako uczestnik ruchu oporu za- 
jmowaJ si? nasluchem i kolportazem 
wiadomosci z frontu. Tuz po zakoncze- 
niu wojny w wieku okolo 1 3 lat przy- 
szly SP3PL zbudowaf swoj pierwszy na- 
dajnik w ukladzie Hartleya na lampie 
triodowej A-409. Inspiracjq do tej pier- 
wszej powaznej konstrukcji byla znajo- 
mosc Juliana ze Zbyszkiem Smigieis- 
kim, ktdry interesowal si? zbudowa- 
niem stacji nadawczej i byl w posiada- 
niu oprawionego rocznika przedwojen- 
nego miesi?cznika "Radioamator Pols- 
ki" zawierajqcego m.in. schematy mon- 
tazowe nadajnikow. W tajemnicy 
przed rodzicami obaj mlodziency zbu- 
dowali dwa nadajniki, a nast?pnie za 
ich pomocq udalo si? im nawiqzac 
pierwszq Iqcznosc radiowq pomi?dzy 
dwoma dzielnicami Poznania - Grun- 
waldem i Solaczem (nadajniki byly ze- 
strojone na 41m i 49m i umozliwialy 
Iqcznosc dupleksowq). Proby przepro- 
wadzano wgodzinach przedpoludnio- 
wych, gdy rodzice byli w pracy a uzy- 
wane znaki wywolawcze "Pat" I "Pala- 
chon" nawiqzywaly do ulubionych po- 
staci z oglqdanych filmow i byly jedno- 
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KA& Julian Jarzombek, Poznan, Niecala,3tt/t4, 

Zdfecie SP3PL w japoriskim czaso- 
pifmie krdtkofalarskim (1956 rj 


czesnie odniesieniem do wzrostu obu 
nadawcow. Kilka miesi?cy pozniej, po- 
szukujqc "dobrej tampy nadawczej" Ju- 
lian trafil do sklepu "Radiotechnika" 
w Poznaniu przy uL Pdlwiejskiej, ktore- 
go wlascicielem byf Bernard Mielcarski 
(ex SP1CZ pozniejszy SP3PD /sk/k 
Tam, w godzinach wieczornych spoty- 
kali si? wowczas poznariscy krdtkofa- 
lowcy. 

Wdniu 1 sierpnia 1948 roku Julian 
zostaje czlonkiem Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow i od tego czasu regu- 
larnie uczestniczy we wszystkich spo- 
tkaniach - zebraniach oraz szkoleniu 
na nasluchowca, otrzymujqc wkrotce 
znak SPL014/P. "Wlasnej roboty" RX 
w ukladzie O-V-1 doskonale sluzy mu 
w tym okresie do prowadzenia naslu- 
chow potwierdzonych wieloma dyplo- 
mami m.in. HAC i HEC. Znamienna da- 
ta 28 listopada 1952 roku - to moment 
kiedy z Min isle rstwa tqcznoSci zostaje 
przeslana licencja nadawcza - zezwo- 
lenie ze znakiem SP3PL, upowazniajq- 
ca do budowy, posiadania i uzywania 
przez Juliana radiostacji z mocq input 
5W (emisja wylqcznie CW w pasmach 
3,5 i 7 MHz). Radosc pot?gowal fakt, ze 
przyznany znak okazal si? historyczny, 
bowiem TPPL, pdzniej SPPL, to pionier- 
ska radioamatorska stacja Politechniki 
Lwowskiej zalozona w okresie mi?dzy- 
wojennym przez nestora krotkofalars- 
twa polskiego prof. Jana Ziembickiego, 

W okresie od 1953 do 1968 roku tj. 
przez 15 lat (w trudnych warunkach 
poiityc 2 no-spolecznych) Julian pelnil 
funkcj? przewodniczqcego "Poznari- 
skiego Radioklubu" LPZ - LOK w Poz- 


naniu przy ul. Niezlomnych 1. Z jego 
micjatywy SP3KAU jako jeden z pierw- 
szych Radioklubow LPZ zostal przyj?ly 
do Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
w poczet czfonkdw zbiorowych, stajqc 
si? najliczniejszym i najaktywniejszym 
klubem w wojewodztwie poznariskim. 

W roku 1957 na spotkaniu klubo- 
wym Wieslaw SP3PF-SP3PW (obecnie 
SP2DX) opowiadal o mozliwosct pracy 
toniq, ale ze skutecznosciq sygnalu 
CW. Pierwsze emisje tego typu, sygnaly 
SSB ze stacji G3MY i jakiej$ niemiec- 
kiej Julian uslyszai w pasmie 3,5MHz. 
Jego RX byl jednak przystosowany 
wowczas (co zrozumiale) do odbioru 
wylqcznie CW. Ten fakt oraz niewiedza 
powodowaly, ze czasem slyszal sygnal 
doskonale, a czasem tylko cos w rodza- 
ju "rechotu zaby". Calymi tygodniami 
przesluchiwal pasmo 80- metro we i gdy 
zrozumial jak regulowac RX - odwazyl 
si? zawolac na CW Anglika G3MY 
i przekazac mu pierwszy raport slyszal- 
nosci SSB z Polski (a bylo slychac dos- 
konale na S9). Budzqce si? zaintereso- 
wanie techaikq SSB nie przeszkadzafo 
Julianowi w odnoszeniu niematych 
sukcesow na tradycyjnej CW. W zna- 
nych l pelnych tradycji mistrzostwach 
ogdlnoswiatowych krotkofalowcow 
"CQWWDXContest" 1956, 1957, 1958 
w konkurencji CW SP3PL zajql trzy- 
krotnie 1 . miejsce wsrod nadawcow 
z Polski, a w konkurencji PHONE 
7MHz w 1958 roku zajql 1. miejsce na 
Swiecie. Zawody krotkofalarskie byly 
juz wtedy pasjq Juliana, a telegrafia 
szczegdlnte ulubionq emisjq (szybko 
zostal m.in. czlonkiem klubu szybkiej 


Swiat Radio Luty 2003 


telegrafii HSC nr 1 79 oraz AHC nr 1 9 - 
jako pierwszy z Polski, oraz wielu in- 
nych jak SPOTC nr 24, WVDXC, PVRC, 
a z powodu duzej towarzyskoSci 
i "gadulstwa" rowniez RCC-Rag Che- 
wers Club). 

Koniec lat pi?<fdziesiqtych to dla Ju- 
liana wiele miesi?cy poszukiwari 
w publikacjach zachodnich (nalezy pa- 
mi?tac, ze sprowadzanie z tzw. Zacho- 
du czasopism bylo wowczas obj?te 
panstwowym zakazem) rozwazan 
i projektow technicznych oraz porad 
zAnglii i USA od pionierbw techniki 
SSB. Jednak juz w czerwcu 1958 roku 
opracowal i skonstruowal urzqdzenie 
do nadawania SSB metod^ fazow^. 
Pierwsze l^cznoSci technikq SSB z SP to 
sygnaly SP3PL (drugim nadawc^ by! 
wedlug Juliana bez w^tpienia w1960 
roku Andrzej Gamzyk SP5PO, a krotko 
po nim Ivo SP7YN z Lodzi i Jan Sroczyn- 
ski SP3PS z Poznania). Urzqdzenie Julia- 
na zostalo zgloszone na wystaw? prac 
radioamatorskich w Warszawie zorgani- 
zowanq przez czasopismo "Radio- 
amator". W roku 1959 jako pierwszy 
i jedyny polski nadawca braf udzial 
w zawodach "CQWW-SSB-DXContest". 

W niezbyt sprzyjaj^cych warunkach 
konca lat 50., wsp6lnie z Romanem 
SP7HX, Julian postanowil podj^c dzia- 
lania umozliwiaj^ce powstanie polskie- 
go klubu zrzeszaj^cego polskich DX- 
menow. Rezultatem ich dzialari bylo 
spotkanie w siedzibie ZG PZK w War- 
szawie i powofanie pierwszego Zarzq- 
du SPDXC, w ktorego skladzie SP3PL 
uczestniczyl i otrzymal Dyplom SPDXC 
nr 2 (jako inicjator i posiadajqcy odpo- 
wiedni dorobek DX-owy). Doceniajqc 
te i inne dzialania Juliana, w dniu 26 
czerwca 1960 Nadzwyczajny Walny 
Zjazd Polskiego Zwi^zku Krdtkofalow- 
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SP3PL ciqgle w gwietnej formie (2000 r.) 
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SP3PL z rodzina przy swojej stacji (2002 r.) 


cow wybral go w sklad Zarz^du Gl6w- 
nego z jednoczesnym powierzeniem 
mu funkcji managera do spraw sporto- 
wych. Jako dobrze zorientowany 
w technice SSB zostal delegatem PZK na 
zjazd Regionu I IARU, ktdry mial miejs- 
ce w 1960 roku w angielskim Folkesto- 
ne. Bral tam udzial w pracach komisji 
ds. technicznych. Polska delegacja 
w skiadzie SP5SB, SP5FM, SP3PL cie- 
szyla si? wielkim zainteresowaniem, 
gdyz byla pierwszy reprezentacjq kr6t- 
kofalowcdw zza tzw. zelaznej kurtyny. 
Pobyt tamten doczekal si? nawet 
wzmianki w Radio Wolna Europa w au- 
dycji "Fakty, wydarzenia, opinie". Po- 
chlebna opinia IARU wzgl?dem osoby 
Juliana odzwierciedlala rowniez jego 
rzeczywiste i serdeczne spotkania 
z wieloma nadawcami z Zachodu. 

Po powrocie do kraju przez wiele lat 
musial pozniej pokornie znosid rdzne 
zlos'liwosci tzw. wladzy ludowej. Nie- 
aprobowane kontakty z Zachodem i re- 
cenzja w RWE sprawily m.in., ze znak 
SP3PL pomijany by! w publikacjach, 
a pragnienie podzielenia si? swoim do- 
s'wiadczeniem np. w miesi?czniku 
"Radioamator i Krotkofalowiec" okaza- 
lo si? dla Juliana niedost?pne. W wielu 
wydawnictwach przeznaczonych dla 
naszego srodowiska nie podawano sta- 
nu rzeczy zgodnie z faktami lub celo- 
wo pomijano wklad SP3PL w rozwoj 
polskiego krotkofalarstwa. Prywatnie 
byl poddawany wielokrotnym przeslu- 
chaniom przez "smutnych pan6w" 
i zmuszany do skladania "wyjasnieri" 
w Ministerstwie t^cznoSci w Warsza- 
wie oraz w gabinecie sekretarza POP 
PZPR w swoim miejscu pracy. W kori- 
cu nakazano mu rozpocz^c ponownie 


zycie zawodowe - od stanowiska robot- 
nika (w celu tzw. resocjalizacji). 

Te ci?zkie dla Juliana lata przyniosly 
jednak wiele udanych konstrukcji, do 
ktdrych wykorzystal swojq gi?bok^ wie- 
dz? fachow^ i bogate doswiadczenie. 
Jednym z wi?kszych tego typu przedsi?- 
wzi?d byia w pocz^tkach lat siedem- 
dziesi^tych konstrukcja nieskompliko- 
wanego transceivera UKF na 144MHz, 
ktora pozwolila stworzyc sied UKF in- 
tegrujqcq radioamatorow poznaiiskich. 
Trzy plytki drukowane, kilka tranzysto- 
row typu S-02, S-14, KSY-34 (kochane 
NRD!) i overtonowy kwarc 36MFHz (wy- 
cofany ze "sluzby") oraz stosunkowo 
niewielki naklad pracy umozliwily dzi?- 
ki superreakcji za wzmacniaczem w.cz. 
sluchanie wszystkich na jednym 
"kanale" bez wzgl?du na cz?stotliwos<f 
nadajnika. Do kompletu Julian opraco- 
wal i rozpropagowal "wzorcowq" pi?- 
cioelementow^ anten? typu Yagi. 
W niezbyt dfugim czasie w wojewddzt- 
wie poznanskim pracowalo okofo 45 
szt. takich transceiverbw, ktore poprze- 
dzily poiniejsze sieci UKF oparte o ra- 
diotelefony demobilowe. Byla to wow- 
czas dla wielu krotkofalowcdw poznari- 
skich najcz?^ciej pierwsza mozliwosd 
kontaktu z UKF, poniewaz kontakt z KF 
zapewnialy "transceivery" typu RBM-1 . 

Lata osiemdziesicite to powrot Juliana 
do dzialalnosci w strukturach PZK. Zostal 
m.in. czlonkiem Glownej Komisji Rewi- 
zyjnej, a zjazd Oddzialu PZK w Pozna- 
niu w roku 1987 wybral go do Komisji 
Rewizyjnej Oddzialu z funkcji przewod- 
nicz^cego. Na zjezdzie SPDXC w 1 987 r. 
SP3PL przedstawia wizj? doskonalej wie- 
lopasmowej anteny wlasnego pomystu 
do pracy DX-owej, a w 1 988 roku prze- 




wodniczy Komisji Zawodow SPDX-Con- 
test. Lata te to rowniez pragnienie prze- 
kazania doSwiadczerl i rozwoju idei 
krotkofalarstwa, ktdre Julian zawsze po- 
strzegat poprzez dobrq prac$ klubow. 
Byl inicjatorem i wspdlorganizatorem 
kilku klubow jak np. SP3PSM, SP3PMN, 
SP3PMC i SP3POZ. Niektorym z nich 
uzyczaf nawet swojego prywatnego 
sprz^tu nadawczo-odbiorczego. W la- 
tach tych pozostal rowniez wierny 
dziatalnosci konstruktorskiej - uznajqc, 
ze budowanie i testowanie anten to r<5w- 
niez sport, a radiooperator w tym czasie 
ma okazj$ zpostrzec, ze dookofa jest 
pi^knie i szkoda zdrowia na siedzenie 
w shacku. SP3PL zbudowal wiele roz- 
nych anten, bowiem pragn^f zawsze 
byd slyszanym wsz^dzie na S-9 (co sam 
uznawal jednak za utopi§). Okolo 50 
tysi^cy QSO przez wiele lat, w roznych 
warunkach i cyklach stonecznych, po- 
zwolilo mu zaobserwowac skutecznosc 
poszczegolnych typow anten. Po kilku 
latach przeprowadzanych prob i po- 
miarow przy wdrazaniu pomysfu z ro- 
ku 1987, tj. budowy skutecznej, ale 
niewielkiej i mechanicznie wytrzyma- 
tej anteny 6-pasmowej, w roku 2000 
antena - dwuelementowy multibander 
typu Delta Loop, zostala wreszcie wy- 
windowana na maszt. Jej bardzo duz^ 


skutecznosd potwierdzil m.in. fakt, ze 
w okresie ostatnich dwdch lat Julian za- 
liczaf kolejno wszystkie ekspedycje 
DX-owe na szesciu pasmach bez ko- 
niecznosci dtugiego wolania, a QSO 
byty pewne, co potwierdzaj^ karty 
QSL. W tegorocznych zawodach SPDX 
Contest 2002 Julian, uzywaj^c swojego 
multibandera w pasmie 10m na CW, 
zajql 2. miejsce, pracujqc w niepetnym 
limicie czasu. Antena jest nie tylko 
w jego ocenie doskonata, ale i cafkowi- 
cie spelnia oczekiwania DX-owe. 

Ostatnie lata dla SP3PL to okres 
"digitalizacji", bo jak sam twierdzi, bez 
nowej techniki trudny lub wr^cz nie- 
mozliwy jest udziaf w prestizowych za- 
wodach krotkofalarskich. Dzi^ki inicja- 
tywie, pomocy i mobilizacji Wojtka 
SP3CCT opanowal nietatw^ technik$ 
wspdlpracy z komputerem. W zawo- 
dach CQWWDX Contest 2002 w cz$£- 
ci SSB pracowal po raz pierwszy w pel- 
ni z komputerem - jak to przyjemnie 
oszcz^dzac gardlo, gdy komputer 
"gada" za operatora - skonstatowal Ju- 
lian. Podobnie malo m^cz^ce a daj^ce 
duzo zadowolenia s$ inne nowoczesne 
emisje cyfrowe (PSK31 , SSTV i RTTY), 
ktore SP3PL stosuje obok tradycyjnych 
CW i SSB. Post^p techniczny jednak 
zachodzi bardzo szybko. Przykladowo 


biura kart QSL wymagaj^ pracy wielu 
r^k i dtugiego czasu wymiany, a to staje 
si§ takie proste w dobie Internetu. B$- 
d$c kiedys u mnie (SP3BAY), Julian do- 
wiedziat si§ (i zobaczyl w praktycznym 
dzialaniu), ze korzystam, oprdcz trady 
cyjnego, takze z elektronicznego biura 
QSL. E-QSL-ki wyglqdajq pi^knie i do- 
cierajq bardzo szybko - czasem jeszcze 
nawet w trakcie QSO. Od kilku miesi$- 
cy SP3PL, id^c z duchem czasu, row- 
niez jest certyfikowanym cztonkiem 
www.e-QSL.cc z kilkudziesi^cioma po- 
twierdzonymi juz w ten sposob krajami. 

W dniu 28 listopada 2002 roku mi- 
n^fo 50 lat pracy na falach eteru Juliana 
jako SP3PL i nieco wi^cej lat jako krot- 
kofalowca sluz^cego pomimo wieku 
prawie 70 lat nadal naszej spolecznosci 
- oby z tej dzialalnosci - jak mdwi, byfy 
dobre plony! Jego dorobek? Przeszlo 
50 000 QSO z 312 krajami wedlug listy 
DXCC (w tym potwierdzonych kartami 
QSL 280). Posiada okoto 140 dyplo- 
mow i srebrny medal DUF - No. 360, 
oraz wielu przyjacidf na catej kuli 
ziemskiej a takze kilku nieprzejedna- 
nych oponentow. W imieniu tych pier- 
wszych zycz$ Tobie, Julianie, zdrowia, 
pomyslnosci i dlugich jeszcze lat twdr- 
czego zycia! 

Zbyszko Pawlak SP3BAY 



0PRAWA 0SW1 
Qprawa oswietleniowa 
z lupa i swiellowka 
Gena: 300 zl 


NALN01 

Lupa naglowna x4 
Cena: 22 zt 


OPRAWA 0SW2 
Oprawa oSwietleniowa * 
z lupa i zardwRa 

Wyst^puje w kolorach bialym i czarnym Cena: 72 zl 


NALS01 

Lupa skladana 100mm x3 
Cena: 18 zl 
NALS02 

Lupa skladana 50mm x4 
Cena: 12 zl 


NALN03 
Lupa naglowna 
z dodatkowym okularem 
i podswietleniem x6 
Cena: 30 zl 


NALS03 

Lupa z ramieniem x4 
Cena: 19 zl 


Dostgpne w sprzedazy wysytkowej. Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 


tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 (pn-pt, w godz. 8-16), fax: (22) 835 66 88, 835 67 67, e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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Telegrafia Morse'a 


Jak wiemy, radiowe sfuzby profesjo- 
nalne ju± kilka tat temu odeszfy od wy- 
korzystywania telegrafii Morse'a, ale 
emisja ta jest nadal uzywana w prakty- 
ce krotkofalarskiej. 

Chod uczyniono na konferencji 
w San Marino pierwsze krokt, aby zlik- 
wiclowad egzamin z telegrafii, to fak- 
tem jest, ze jest on nadal obowiqzujqcy 
w biezqcym roku. ZnajomoSc odbioru 
i nadawania telegrafii (CW) jest obo- 
wiqzkowa dla kandydatow zglaszajq- 
cycb si$ na egzamin na ^wiadectwo ra- 
diooperatora kat. A i C. 

Na famach SR nie b^dzie prowadzony 
kurs z zakresu telegrafii, jednak nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby sarnemu spro- 
bowad nauczyc si$ telegrafii we wspof- 
pracy z kolegami z klubu krdtkofalrskie- 
go czy za pomocq najnowszej plyty CD 
SR 03 (informacje o plycie w SR 1/2003). 
Z tego tez wzgl^du wszystkim ch^tnym 
w opanowaniu CW przydatne mogq 
bye ponizsze informacje. 

Cafy sekret w zastosowaniu alfabetu 
Morse'a polega na umiej^tnym opano- 
waniu sztuki odbierania i nadawania za 
posrednictwem sygnalow dzwi^ko- 
wych w postad tak zwanych "kresek" 
i "kropek". Podstawowe wfasciwoSci 
telegrafii Morse'a: 

- kazdy znak telegraficzny skfada sl$ 
z rdznej liezby elementow, a wf$c 

, kombinaeji, ktore si§ nie powtarzajq, 

- dfugosd poszczegolnych elementdw, 
jak rowniez i znakdw telegraficz- 
nych, jest rdzna, 

- odleglosc (odst^p) mi^dzy elementa- 
mi znaku oraz samymi znakami jest 
stala. 

Kazdy znak telegraficzny to rozne 
kombinaeje krotkich elementdw, ktore 
przyj^to nazywac "kropkq" (krotki 
dzwi^k, sfuchowo "ti"), dfuzszyeh ele- 
mentdw, ktore przyj^to nazywac "kres- 
kq" (dfuzszy dzwi^k, sluchowo "ta") 
i odst^pow mi^dzy nimi. 

Przyjmujqc za jednostk^ wymiaru 
"kropkq", ustalono, ze dlugo^c kreski 
rowna si$ trzem kropkom, odleglosc 
mi(?dzy kropkami i kreskami w znaku 
telegraficznym rowna si$ jednej krop- 
ce, odleglosc mi^dzy znakami rowna 
si? trzem kropkom, a mi^dzy slowami 
(grupami) - pi^ciu kropkom. 

Wspolczesne melody nauki radiote- 
legrafii kfadq szczegolny nacisk na to, 
aby uczqcy si$ odbreral nadawane zna- 
ki (sygnaly) telegraficzne sluchowo nie- 
co wczesniej, anizeli uzmyslowi sobie 
ich ksztaft wzrokowo. Oznacza to, ze 
sygnaly telegraficzne trzeba najpierw 
uslyszec w caiosci, zanim si$ je "zoba- 


czy" (tzn. poliezy kombinaeje "kresek" 
i "kropek"). Telegrafista mdwi o melodii 
znakow, a nie ich wyglqdzie: litera "S" 
to "ti-ti-ti" (a nie "trzy kropki"). Z tego 
tez powodu wskazane jest, aby pierwsze 
proby nauki, zardwno w nadawaniu, jak 
i odbiorze, byfy wykonywane pod 
okiem doswiadezonego telegrafisty. 

Oczywiscie telegrafii nie mozna si$ 
nauczyc szybko. Jednym z bf^dow po- 
pelnianych przez poczqtkujqcych ra- 
dioamatorow jest ch^c nauezenia si§ 
wszystkiego w ciqgu kilku dni czy tygo- 
dni. Nauka telegrafii polega jednak na 
wyrabianiu odruchow, a to wymaga 
dluzszego czasu, nawet pdf roku. 

W kazdym razie nauk$ telegrafii naj- 
leptej trenowad systematyeznie, sred- 
nio po okolo pdf godziny dziennie. 

Z praktyki wiadomo, ze najwazniej- 
sza jest regularnosc i z tego wzgf^du 
powinno si? ewiezyd codziennie, we- 
dfug ustalonej kolejnoSci znakdw. 

Kolejnosc opanowania znakdw obo- 
wiqzujqca na kursach jest nast^pujqca: 
abs/tg/j n/ok/qf/m z/i x/d r/h e/w l/y p/vc/u/ 
82/91/73/1 6/50/?!/-/ (znaki famania 
dzielq poszczegolne poreje liter), Zaie- 
cana jest taka, a nie Inna kolejnosd, 
gdyz znaki dobrano na zasadzie ich 
niepodobieristwa. 

Przypominamy: w kazdym znaku te- 
legraficznym "kropki" to krdtkie cizwi^- 
ki ("ti"), zai "kreski" to dzwi^ki trzy- 
krotnie dluzsze od kropek ("ta"). Odleg- 
losc mi^dzy kropkami i kreskami rowna 
si? jednej kropce, mi^dzy znakami 
rowna s i<^ trzem kropkom, a mi^dzy 
slowami (grupami) - pi^ciu kropkom. 

Przed naukq nadawania dobrze jest 
skonsultowad sposob trzymania klueza. 
W klubie Iqcznosci telegrafista moze 
pokazac, w jakl sposob trzyma si$ pra- 
widlowo kluez i jaka powinna bye pra- 
ca nadgarstka. 


Podczas nauki odbioru znakdw tele- 
graficznych warto przestrzegac nast$- 
pujacych zasad: 

- nadawanie tekstdw cwiczebnych 
moze prowadzid tylko wykwalrfiko- 
wany radiotelegrafista (osoba znajqca 
alfabet Morse'a), w przeciwnym ra- 
zie, na skutek bt^dnego lub niedo- 
kladnego nadawania, osoba szkolona 
nabierze zfyeh przyzwyczajen, ktdre 
w poiniejszym toku nauki jest bar- 
dzo trudno wyeliminowac; 

- nie wolno przyst^powac do nauki na- 
dawania, zanim nie potrafi sic* pra- 
widlowo odbierac wszystkich zna- 
kdw telegraficznych; 

- dobrze jest do nauki wykorzystac od- 
powiedni program komputerowy lub 
skorzystac z nagranych na kaset£ 
magnetofonowq tekstdw kontrolnych; 

- pami^tac nalezy, ze dobrze jest 
uezye si^ w grupach kilku, kilkuna- 
stoosobowych, ze wzgl^du na dodat- 
kowq motywacj^ do nauki; 

- nauezanie telegrafii jest procesem 
zmudnym, dlugotrwalym i trudnym - 
zwykle trwa okolo 3 miesi^cy przy 
zalo7eniu treningu 2 razy w tygodnju 
po 2 godziny lekcyjne; 

- podczas nauki wystqpi kilka razy zja- 
wisko "totalnego mieszania si^ cafe- 
go materialu"; nie nalezy si^ tym zra- 
zac, trzeba przetrwac ten okres, a po 
pewnym czasie treningu sytuaeja b$- 
dzie opanowana; 

- po opanowaniu odbioru znakdw tele- 
graficznych mozna przejsc do nauki 
nadawania w sekweneji: kluez sztor- 
cowy, kluez polautomatyczny (tzw. 
BUG), a na koheu kluez elektroniezny 
(tzw. manipulator dwudzwigniowy). 

Zaleca si$, aby nauka odbioru zna- 
kdw alfabetu Morse'a odbywafa si^ 
z pr^dkoSciq okolo 5 grup/min. (taka 
obowiqzuje na egzaminie). Na pas- 
mach to tempo okaze $i$ zbyt wolne, 
szczegolnie podczas zawodow, gdzie 
liezy si$ liezba nawiqzanych Iqcznosci. 
Ale to praktyka czyni mistrza! 

RN 


Litery i cyfry alfabetu Morse fa vv kolejnosci zalecanej podczas nauki : 


a 

ti-ta 

d 

ta-ti-ti 

8 

ta-ta-ta-ti-ti 

b 

ta~ti-ti~ti 

r 

ti-ta-ti 
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ti-ti-ta-ta-ta 

s 

ti-ti-ti 

h 

ti-ti-ti-ti 

1 

ti-ta-ta-ta-ta 

t 

ta 

e 

ti 

9 

ta-ta-ta-ta-ti 

8 

ta-ta-ti 

w 

ti-ta-ta 

3 

ti-ti-ti-ta-ta 

j 

ti-ta-ta-ta 

1 

ti-ta-ti-ti 

7 

ta-ta-ti-ti-ti 

n 

ta-ti 

q 

ta-ta-ti-ta 

6 

ta-ti-ti-ti-ti 

0 

ta-ta-ta 

p 

ti-ta-ta-ti 

4 

ti-ti-ti-ti-ta 

k 

ta-ti-ta 

V 

ti-ti-ti-ta 

5 

ti-ti-ti -ti-ti 

y 

ta-ti-ta-ta 

c 

ta-ti-ta-ti 

0 

ta-ta -ta-ta-ta 

m 

ta-ta 

u 

ti-ti-ta 



f 

ti-ti -ta-ti 


ti-ti-ta-ta-ti-ti 



z 

ta-ta-ti-ti 

[ 

ta-ta-ti-ti-ta-ta 



i 

ti-ti 

= 

ta-ti-ti-ti-ta 



X 

ta-ti -ti-ta 

/ 

ta-ti- ti-ta-ti 
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® Na poczqtku chciafbym wyra- 
zi< 6 uzrtanie dla Waszego lub 
raczej Naszego pisma! Od 
dfuzszego czasu jestem jego wiemym 
czytelnikiem i nie uwazam , ze inne pis- 
ma mogq z Wami konkurowac. 
Chciafbym poruszyc temat egzaminow 
na swiadectwo kiasy A. 

Zgodnie z decyzjq IARU , bye moze 
i u nas znajomosc telegrafii nie bfdzie 
potrzebna , a by uzyskad wspomniane ze- 
zwolenie ... 

Faktem jest ; ze byfoby to duze ufatwie- 
nie dla wielu pragnqcych rozpoczqd 
pracf na pasmach KF, w tym takze i dla 
mnie, lecz mi mo tego rozumiem potrze- 
bf takiego "utrudnienia", zeby takowq 
pracf prowadzid. Nie miafbym wife nic 
przeciwko , gdyby wymdg znajomofei 
telegrafii nie zostaf u nas znlesiony . 
W koheu 5 grup na mi nut $ to nie jest 
prog nie do przejscia . 

Sam jestem posiadaezem licencji II kate- 
gorii i w ciqgu najblizszych miesifey 
chciafbym rozpoczqd pracf na KF , po 
zdaniu egzaminu oczywiscie. 

Poza tym myslf, ze w przypadku znie- 
sienia znajomosc i CW, swiadectwo kia- 
sy A powinno bye wydawane po uzyska - 
niu swiadectwa kiasy B i chociazby 
roeznym stazu na UKF . Dlaczego? 
Chocby dla uzyskania wprawy i obycia 
sif przy prowadzeniu Iqcznosci . Zdajf 
sobie sprawf , ze opinii podobnych do 
mojej moze bye wiele, ale nie mozemy 
wchodzic na nizsze pasma bez o kres lo- 
ne j wiedzy i umiejftnosci. 

Z radiowym pozdrowieniem 
Arek 5Q2DMX (sq2dmx@wp.pl). 



Red. Z redakcyjnych informaeji 
wynika, ze w tym roku na egza- 
,/ minach b^d^ jeszcze obowi^- 
zywaty stare zasady. Nadal jest wyma- 
gana znajomosc telegrafii i z tego 
wzgl^du zamieszczamy na s^siedniej 
stronie krdtki artykuf, ktdry moze bye 
pomoeny wszystkim ch^tnym do opano- 
wania CW. 


Na poczqtku mojego Ustu 
chciafbym serdeeznie pozdro- 
wic cale grono redakcyjne 
"Swiata Radio " oraz wszystkich wspof- 
pracownikow naszego miesifeznika . Do 
napisania listu skionif mnie problem , na 
ktdry natknqfem si $ po przeczytaniu 
pewnych numerow SR. Chodzi miano- 
wicie o numery 7 i 9/96 a konkretnie 
o publikaeje kolegi Wiesfawa Szyszki 
SP6HES na temat mikroprocesorowych 
miernikow czfstotliwosci . Od pewnego 



czasu szukam wfafnie taniego rozwiqza- 
nia , gdyz tylko taka konstrukeja zapew- 
nia dobre parametry, male wymiary 
i duzq rozdzielczoic odczytu . W moim 
przypadku problem polega na zaprogra- 
mowanym kontrolerze . Dlatego tez 
chciafbym uzyskac kontakt z kolegq 
SP6HS. Niestety jak do tej pory udafo mi 
sir dowiedziec tylko tyle, ze koiega 
mieszka we Wroclaw! u. Myslf, ze re- 
dakeja jest w posiadaniu adresu kolegi 
SP6HES. Wiem, ze nie bfdzie mozliwe 
przekazanie mi tych danych, dlatego 
proszf o przesfanie zafqczonego listu na 
adres kolegi Wiesfawa Szyszki. Mam na- 
dziejf, ze nie sprawi to wifkszego prob- 
lemu. jednoczesnie mam prosbf do gro - 
na redakcyjnego. Bye moze w Waszych 
zbiorach znajdujq sif inne rozwiqzania 
miernikow czfstotliwosci opartych 
o kontrolery mikroprocesorowe. Jestem 
bardzo zainteresowany tym fematem 
/ jesli takowe schematy znajdujq sif 
w zbiorach redakcji, to prosilbym 
o przesfanie kserokopii , oczywiscie jesli 
to tylko mozliwe. 

Na tym konezf i z gory dzifkujf za po- 
moc. 

Dominik Stanisfawski 



Red. Z przykro^ci^ informuje- 
my, ze SP6HES nie zyje (infor- 
maeje uzyskali^my od kolegow 
z SP6). Zwracamy sif z pro^b^ do Czy- 
telnikow o pomoc w udostepnieniu pro- 
gramu kontrolera - liczymy, ze ktoS po- 
siada w swoich zbiorach lub jest w sta- 
nie odtworzyc program. Kilka opisdw 
mikroprocesorowych miernikdw 
czfstotliwosci bylo publikowanych na 
iamach Elektroniki Praktycznej oraz 
Elektroniki dla Wszystkich (archiwalne 
numery oraz kity mozna zamowic 
w dziale handlowym AVT np. pod adre- 
sem e-mail: handlowy@avt.com.pl). 



Publikujecie wiele ciekawych 
rozwiqzah urzqdzeh i anten, 
czfsto opartych na fabryez- 
nych, lecz wykonanych wlasnym sump- 
tern - przez co tariszyeh - spisujqcych sif 
nie najgorzej podezas ich uzywania. 
W zwiqzku z tym chodzi mi cafy czas 
po glowie mysl - jak by tu wykombino- 
wac anten f nadawczq na nizsze pasma 
KF, przydatnq w warunkach ograniezo- 
nego miejsca. Idealnym rozwiqzaniem 
sq tu anteny pionowe i to wcale nie mu- 
szq bye kosztowne konstrukeje. jednak 
wymagaioby to opracowania dla radio- 
amatorow odpowiedniego stopnia 
sprzfgajqcego PA z takq antenq i do- 


puszczajqcego impedanejf. Idealne roz- 
wiqzanie tego probfemu jest w samo- 
chodowej wersji radiostaeji R-1 18, ktora 
mi ala - jak pamiftam - na wyposazeniu 
anteny prgtowe 4 -metro we do pracy 
podezas jazdy i anteny teleskopowe 
(aluminiowe) 10-metrowe do pracy na 
postoju. Oba te rodzaje anten nie mialy 
zadnych przeciwwag i dzifki odpowied- 
niej konstrukcji panel u antenowego 
w nadajniku elegancko sif stroify i byfy 
bardzo skuteezne w cafym zakresie 
czfstotliwosci od 1-7, 5 MHz, czyli obej- 
mowafy az 3 naj nizsze pasma amators- 
kie. Wiem, ze radiostaeja R-1 18 jest od 
wielu I at na wyposazeniu niektdrych ra- 
dioklubow. Czy wobec tego nie warto 
byfoby sit $ pokusid o analizf w/w panelu 
antenowego i zaprojektowanie oraz wy- 
konanie podobnego stopnia dla potrzeb 
amatorskich ? Mozna by to pdzniej, po 
probach opublikowac, by udostfpnid to 
wifkszej iiczbie nadawcow - szczegol- 
nie mieszkajqcych w miastach, gdzie 
warunki antenowe wiemy jak wyglqda - 
jq. ja od siebie dodam jedno - kiedys 
w latach 1 965/75 miafem moznosc na 
1 18-ce pracowac w pasmie 3,5MHz i na 
jednym tylko 1-metrowym pr^cie robi- 
fem w nocy telegrafif praktyeznie na ca - 
fq Europe °d Portugal ii az po azjatyckie 
republiki radzieckie (WAO). Chyba wife 
warto? 

Poza tym dobrze byfoby pojic sladem 
innych czasopism , ktdre w stopce oglo- 
szeniowej zaznaezajq , ze bezpfatne og- 
foszenia w rubryce "Sprzedam" za- 
mieszczane sq jedynie z pod an q cenq 
sprzftu. jest to dose istotne, gdy ob - 
dzwania sif kilku lub kilkunastu oferan- 
tow posiadajqcych ten sam sprzft np. 
TRX! Koszty takich rozmow czfsto idq 
w dziesiqtki zfotych, na ktore to wydatki 
nie kazdego stac . Natomiast ogfoszenie 
jest bezpfatne, wife podanie ceny przy 
ofercie sprzedazy nic nie kosztuje, wife 
mozna by taki wymdg wprowadzic ! Pro- 
si f by m rozwazyc mojq propozycjf / 

Zbigniew tuezak SP6HHS 

Red. jako redakeja nie mamy 

mozliwosci adaptaeji anteny 
CT *y demobilowej od R-1 18. Ch?t- 
nie opublikujemy takie opracowanie na 
ww. temat (jezeli dotrze do redakcji). 
Pomyst z cenami jest dobry. Z praktyki 
jednak wiariomo, ze mog^ byd proble- 
my z przestrzeganiem tej zasady przez 
wszystkich sprzedajacych. Jestesmy cie- 
kawi, co s^dz^ o tym inni Czytelnicy. 
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Po ostatnich roszadach ostatecznie 
zostal powolany nowy, mi^dzynarodo- 
wy zarzqd. W jego sklad wchodzq: 

- 161 VIP 002 Adam - Prezydent Za- 
rzqdu, dyrektor VIP Polska, QSL Ma- 
nager, 

- 1 08 VIP 444 Brian - czlonek Zarzqdu, 
dyrektor VIP Wielka Brytania, 

- 43 VIP 213 Chris - czlonek Zarzqdu, 
dyrektor VIP Australia, 

- 1 6 VIP 1 1 1 Erik - czlonek Zarzqdu. 
Dzi^ki wielu zmianom, grupa ma na 

celu ozywienie aktywnosci polskich 
operator6w w eterze i zach^cid wszyst- 
kich powaznych operatordw pasma 1 1 
metrdw do wejscia w grono grupy VIP. 
Nalezy znad przynajmniej jeden j§zyk 
obey oraz posiadad umiej^tnosci ope- 
ratorskie. Blizsze informaeje mozna 
uzyskac przez e-mail: viphq@wp.pl lub 
wkrdce na przebudowanej stronie in- 
ternetowej: www.viphq.prv.pl 

Obecnie w eterze aktywne sq dwie 
staeje DX: 22 VIP-0 (Gujana Francuska) 
oraz 43 VIP-0 (Australia). 



Zwracamy si§ z apelem do krotkofa- 
lowc6w, organizujqcych ekspedycje 
DX o kontakt z nami (e-mail: 
viphq@wp.pl), celem polqczenia 
wspolnie sil przy organizaeji cieka- 
wych ekspedycji DX, co prowadziloby 
do obnizenia kosztdw calej wyprawy. 
Mozliwa jest organizaeja wspolnego 
druku kart QSL, chcemy rdwniez party- 
cypowac w kosztach samej ekspdycji. 
Prosz$ o kontakt (tylko powazne propo- 
zycje). 

73 Adam 161 VIP 002. 



0 bardzo aktywne j grupie Victor India Papa juz pisalismy 
na iamach SR. Tym razem kilka stow na tematzmian 
w grupie. 



16 VIP 111 op. Erik 


Zacz^lo si§, kiedy mialem okofo 1 3 
lat. W tym czasie w moim kraju byly 
to poczqtki radiowej przygody kilku 
pirackich staeji FM. Moj pokdj pelen 
byl kabli, anten, poniewaz moim "za- 
daniem" bylo zlapanie tylu piratdw, 
ile tylko bylo to mozliwe na moim 
prostym odbiorniku. 

Chorobliwie powaznie radiem za- 
jqlem si$ po moim slubie. Kupilismy 
dom z ladnym ogrodem, ale zamiast 
nowej farby lub tapet na sciany, kupi- 
lem sobie krdtkofalowy odbiornik kla- 
sy A, dwa drewniane maszty i 35 met- 
row kabla... 

Najlepsze ze zlapanych staeji to 
Radio Pueblo na 1510MW (lokalna ra- 
diostaeja z Santo Domingo!) oraz roz- 
mowa telefoniczna bylego sekretarza 
stanu Warrena Christophera, kiedy 
przelatywal nad Europq swym samolo- 
tem. 

Tropikalne staeje radiowe Indonez- 
ji, Chin, Ameryki taciriskiej i Afryki 
wciqz sq mymi ulubionymi do prowa- 
dzenia nasluchow. 

Wiele nocy sp^dzilem przy radiu, 
wstajqc o trzeciej nad ranem, aby tyl- 
ko sprawdzid, czy Ameryk? Lacinskq 
wciqz slychac... 

W nast^pnych latach mdj ogr6d stal 
si$ jeszcze bardiej atrakcyjny, wzbo- 
gacony o 1 3-metrowy maszt z werti- 
calem oraz wieloma konstrukejami 
domowej roboty jak antena loop na 
fale srednie, dipole na rozne pasma 
oraz maszt z 5-elementowq Yagi (od 
tego czasu powaznie podszedlem do 
pasma 1 1 m). 

Numer 1 w moim logu pasma 1 1 m 
to 29DX068, 21 maja 1999, R/S: 5/7, 
uzywalem wowczas radia President 
George. Bylem naprawd$ zafascyno- 
wany tym co mog§ osiqgnqd z mocq 


jedynych 25 W przy dobrej propagaeji. 
Poslugiwalem si£ wowczas znakiem 
16BRC11 1 

Numerem 062 w logu jest 161 
HWY 020, kolega Adam, 26.310 
MHz, 5/7. Kilka miesi^cy pozniej ten 
czlowiek przyslal mi kartk$ Swiqtecz- 
nq z napusem VIP. Teraz wiecie skqd 
wziql si$ mdj znak. Krotko po otrzy- 
maniu kartki zostalem czlonkiem VIP. 

Rownie szybko President George 
wylqdowal w samochodzie, a na "ba- 
zie" ustawilem male cudenko Ken- 
wooda, jakim byl wowczas TS-50. 
Znalazl on miejsce posrod innych 
moich odbiornikow. 

Do 28 maja 2002 pracowalem 
z218 dywizjami, z ktorych potwier- 
dzone mam 178. Nast$pne QSO b$- 
dzie mialo numer 1742 i ... wciqz jes- 
tem wielce ucieszony dobrym QSO 
lub nawiqzaniem nowego z osobq do- 
tqd nieslyszanq (mozecie spytac mojq 
zon^). 

Moja opinia o 1 1 metrach... wi§c 
mam nadziej§, iz wkrdtce cale pasmo 
b§dzie legalne i powstanq naprawd? 
dobrej jakosci radia na cz$stotliwo£c 
26-28MHz ze wszystkimi dost^pnymi 
modulacjami. Nie zmodyfikowane ze- 
stawy CB, lecz dobre i nawet drozsze 
sprz^ty np. Kenwood lub Yaesu, czy 
Icom z malq iloSciq zakloceri i mocq 
rz$du 100 watdw. Podejrzewam, iz 
producenci juz czekajq, kiedy ta cz§£d 
rynku zostanie oficjalnie otwarta. Pas- 
mo 1 1 metrdw jest wazne, takze dla 
krotkofalowcdw. Wielu z nich zaezy- 
nalo od tego pasma. Rdwniez teraz, 
kiedy przygotowywana jest ekspedy- 
eja krdtkofalarska, kilku cztonkow eks- 
pedycji jest najcz^ciej aktywnych na 
1 1 metrach, poniewaz to wlasnie od 
operatordw 1 1 metrdw otrzymujq oni 
dolary jako kontrybueje, podezas kie- 
dy krotkofalowcy przesylqjq swoje 
karty QSL przez biuro, bez kontrybu- 
cji. A kazda ekspedycja kosztuje bar- 
dzo wiele... 

(tlumaczenie 

161 VIP 002) 

Red. A co inni Czytelnicy sqdzq 
o przyszloSci CB? 
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1 01-817 Warszawa 
I TeL/fax (2218 3 42427 


JEST WYU\CZNYM PRZEDSTAVM- 

CJ ELEM F1RMY SVETLANA 

NA CZECHY, POLSK^ I StOVWACJE- 


ZAOPATRUJE F1RMY ! OOSIORCbW 
IN DYWIOU ALNYCH W LAMPY 
ELEKTRONOWE AUDIO , 
NADAWCZE1 INNEORAZ 
PODSTAWKI DO LAMP 


KUPlg 

AOR 8000-82000 - 3000 za rozsqdnq cenp, Tel. (77) 

455-28-34. 

2 Komplety odbiornikdw DTMF do CB, radio w gloS- 
niku zewn§trznym. Wojtek, tel. 0606 155 837 lub 

0504 778 962. 

Grzatki syliiowe 18x300x350, 14x200x250, sterow- 
nik PLC S7-200 CPU 212. Wylqczniki kraricowe 
WK5DM WK5W, WK10DF1. Kamieniec Zqbk., tel. 

(74) 817-0-89. 

Ksiqzk$ “Anteny KF i UKF”, Z Bierikowskj, E. Lipiri- 

ski. Oferty kierowad tel. 0692 608 402. 

Maycom AH 27 rozsqdna cena, Alcatel OT 311 Idea 
sprzedam 250 zt. Zamiana na OT 715 z doptatq, ceny 
gi eld owe. Tel. 0506 351 767. 



Poszukuie schemata i innych informacji na temat 
odbiornika Marconi GR390. Staszek SP6TG0, tel. 

(71 ) 348-05-15 wieczorem. 

Poszukujp instrukeji obstugi do Alinko OR 11, moze 

byd ksero, TeL (17) 583-86-86 po godz. 15. 

Poszukuje schematu ideowego imontazowego 
(ksero) Aiana 38. Ratal, 33-394 Klgczany 182/14. 
Shjchawk? od telefonu bezprzewodowego Megaset 
930 Siemens. Tel. (91) 489-13-22. 


n | 

PLOCK 

Lew&IL 

09-402 ul Grankzna 79 

RADIOKOMUNIKACJA j 


1 

SPRZEDAZ {§|| 

RADIO TELEFON Y 
CB RADIO 

SERWIS 

TV PRZEMYStOWA 

Tel 024 266 $0 02 kom. 0 602 55 13 73 fax 266 57 70 

j e-mail; fewel@iewel.pl 

www.Jewei.pl 



O handy/mobil - pasma amatorskie 
O LPD - mini 433 MHz ogdlnodost^pne 
bez zezwolenia i optat 
O scanery - odblorniki nastuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. Lesna 6/1, 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 51 4 
niedziela: W-wa, giefcfa Wolumen przy paw. 67 


Uszkodzane TRX, KF, UKF, CB i uszkodzony sprz$t 

video. Robert Szarek, tel. 0600-136 388. 

Ukszodzony oscyloskop Kikusui C0561d0M 
100MHz sprzedam, kupi$ inny. Hieronim Dziedzic, 
21-104 Niedzwiada, tel. (81) 851-25-95. 

SPRZEDAM 

Alan K350-miernik: mocy, gl$boko$c modulacjt, 

SWR, matcher. TeL 0693 669 023. 

Alan 87, pierwszy wtaSciciel, nie otwierany 400 zt, 
antena mobil 5/8, antena stacjonarna 1/2, SWR mat- 
cher, zasilacz 12A, wzmacniacz wloski firmy M-SSB. 
Tel. (77) 455-28-34, 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GlifcDA 

1 . Bezplatnle drukujemy ogloszenia od o$6b prywatnych, 
zawiarajqce nie wi^cej nit 150 znakdw. Tre66 ogloszenia moZc 
dotyezye sprzedazy, kupna lub wymiany. Na|dogodniej jest 

postuzyd si^ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktdre nalezy wypehiid duzymi literami 
z zachowaniem odst§pdw mi§dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylac na adres: 
“Swiat Radio” 01-900 Warszawa, skr. poczt. 118 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji taksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl) 

2. Ogloszenia i reklamy skiepdw, hurtowni, importerow, 
producentdw, dealerbw, Itp. $q platne. Ogloszenie/reklama 

moze bye tylko na szerokosc szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokoSci w szpalcie: 22 zf (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzlelane sq w wysokoSci: 

- 10 % przy 2 amowieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przyzamdwieniu minimum 12 ogloszeri. 
Reklamy o Innych rozmiarach sq umieszczane poza 
rubrykq “Rynek i Gielda” i $q platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamy na zyezenie). 
tei. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 



Blankiet ogloszenia bezpfatnego - Swiat Radio 02/2003 
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□ Kupi^ □ Sprzedam □ Zamieni$ □ inne 

Blankiet nalezy wypefnid czytelnie, zachowujqc odst$p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

L 

(Jiica, nr dom 
Kod, miejscow 




Swiat Radio Luty 2003 


61 








RYNEK I GIEfcDA RYNEK I GIEtPA t RY NEK I GIEtPA RYNEK I GIEtPA 



PERFECT 

Warszawa, al 3-go Maja 5Alok 41 
tei/fax: (022) 622 90 45. 629 74 19 

biuro@perfect-radio.com.pl 


GPS 



Mapa Polski do GPS 

pfany 124 miejscowoscl w Polsce 


zdj^cia i szczegtMy techniczne 
na stronie 

www.nawigatornia.pl 


Alan 555, dokumenty, President Lincoln, mic. Sadel- 
ta, bazowa, Sadelta ME3, 2 asilacz 18A, anteny bazo- 
we Sirtel, Merkury, 2 szt., anteny Sirlel, CB2, kabel 
gruby 45 metrow. SWR, PAN, macher, wzmacniacz 
mocy 35W i 100W, mic DM 510, mic oryginalny lub 
zamieni$ na samochbd osobowy, doplac$ lub inne 

propozycie. TeL 0605 527 944. 

Alan 87 z mikrofonem Densei echo EC-2023. Cena 

340 zi. Tel. 0502 153 005. 

Anteny bazowa albo przenoSna z przedwzmacnia- 
czem do skanera, kierunkowa GSM. SWR, SX-600 
Diamond. Tel. 0692 656 570. 


KAMERY[Z! 

SYSTEMY ALARMOWEf 



§ 

Kamera Ww ptylkowa 82 ^ 

Kamcra b/w w obudowie poikohslej 109 3 

Kamera b/w CCD 1/3“ Video&DC Autoiris ..207 sgm 
Kamera b/w w obudowle zewnetrznej kpL.,184 fg 

Kamera kolor pfytkowa 15S ^ 

Przet^cznik sekwencyjny 2 lub 4 Kamer 6S ^ 

Dzielaik obrazu 4 kamery + sekw 287 « 

Powiadonienie GSM-SMS 139 ^ 

CENYNETTO 3 ! 

I 

PKJCV ZAt>r6\V>r.^lACII IflJKTOmCH RABATV 


ALARM-TECH s.c. 

31-834 Krakow os. Jagielloriskie 19 
. let. (012) 641-66-69 ,640-20-80 
fax. (012) 641-62-72 , GSM 0601 -45-41 -57 

wvvw alarm- tech com pi 
SPRZEDA2 WYSYLKOWA 


Anteny kpl. 2 szt. 13-elem. Kurzkraft 1500 zl. 
wzmacniacz z przedwzmacniaczem 35W, pasmo 

2m. Tel. 0692 656 570. 

Anteny SM7DVH dookolne wwykonaniu amator- 
skim-SP6TGR-solidne itrwale na pasmo 144- 
146MHz. Gena 130 zl + porto Tel. 0606 268 643 lub 

SMS- 

Antyradar Uniden nowej generacjl, potrafi zapami^- 
ta t radar, system ostrzegania swietlny i optyczny, 
tryb autostrada - miasto, wykrywa radary w pasmie 
X, K, KA, wykrywa radary laserowe L2, L3, miernik 
sity sygnalu, Nowy’,- zapakowany, cena 650 zl. Tel. 

0 605-380-492. 

Automatyczny podstoch magnetofonowy iinii tele- 
fonicznej, cena 140 zL E-mail: henwyd@wp.pl. 
Automatyczny skrzynky antenowy “Kenwood" AT- 
50“, Krzysztof, S P 7WMM, tel. (42) 650 33 91 . 
Bascom AVR, 8051 w pelnej wersji. Cena 70 zl. Tel. 
0605 380 492. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HORTOWN1A - czynna od 10 do 17. 


Dla stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
amatorow 



MASS 
LEMM 
COMET 
UNIDEN 
MIDLAND 
PRESIDENT 


DRAGON 
REXON 
^ MAXON 
% ICOM 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


V 


WYSYtKA SPRZfTU DIA SKLEP0W I INSTYTUGJI 
1 2 LAT D0SWIADCZEN1A NA RYNKU 


CB Alan 8001 USB LSB AM, FM 6x40 regulacja mo- 
cy, cz^stotliwoSci SWR- MET, miernik cz^stotliwosci 
Echo RB+ Sadelta HM300, cena 600 zl. Tomek, tel. 

(87) 615-00-21 od godz. 17. _____ 

CB President George (AM, FM, SSB, 6 band, plynna 
regulacja mocy, wyswietlacz cz^stotliwosci 16 pa- 
mi§ci, scan). Stan bsrdzo dobry, 500 zl. E-mail: 

SP3rkz@wp.pl, 0692 342 579. 

CB President Lincoln AM, FM, SSB + zasilacz 13,8V, 
stan bardzo dobry. Cena kompletu - 520 zl. Tel. 0603 

910 468. 

CB radio Alan 95, Mycom ah27 lub przenosny na 
136-1 74MHz, 400-435MHZ lub konwerter do CB-ra- 
dia Lincoln. TeL 74/8 525-59-33 lub 0605 527 944. 



Modul 

odbSoruika FM 


2 wbudowanym dekoderem stereofonicznym 
j inteligentnym systemem strojenia STR. 

Opis w EP 8-9/2000 
(AVT900). 



Nota '■> 

katalogowa: 
www. ep.com.pl 


cena 

95,00 

zl 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 

tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: handlowy@avt.com. p) 


zawieraVAT22% 

kod 

towaru 

OM5610V2 


www.sklep.avt.com .pi 


CB radio, Super Star 401 4x40 kannlnw SSR AF FM 
Wiadomosc, Krzysztof, tel. (13) 435-33-53 po godz. 

m 

Chasis or. Szarotka z lampami, radio CB Onwa i nie- 
mieckie FM-tanio. Oscyloskop typ 555-cena 350 zl. 
r^czny Radmor Zewik-306MHz.TeL (17) 851-76-28, 
0694 706 299. 



CD-SROI 


- elsklroniane wydtnie kiiqiki GE1XDA "Hie lylko fonia i CW*; 

* piogroisy i ophy w rbznych wersjoch (DOS, Windows, Linux}: Pocket Redio, 
KP/fP, foksymilie, RTTY, SSTV, skrzynka fontuiw, DVMS, INC... 
programysalelitoiiw, 
projektowani* onion; 
nouko olfdbelu Mo s«'a; 

uifKOwntenralransrcrvciowiwieleinnychkinaiuw... 

CD-SR02 

moferioty o PSK, Hill, ilwlrucje, programy (0E1 K0A); 

- witryro klobu Sugcr Della w wtnji offline, 

pohki coll book ( i 400 nieptlnycfi wph^w} i progromun da ppeuvkiwauia 
dte kiw«m bitfletyiww ARRl, 425DXNews, Ohio, logger wraz ze spKjflinym 
:‘agramerr do prztizukiwanio i przegMania; 
iriprawnienio rcdmJelafonow C8 i wide innycfi lematbw... 

Dzial Handlowy A\/T, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. [ 22 } 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt r w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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HDD-od 10 GB, radia pow. 110MHz, Jukebox-20 GB, 
odtwarzacz CD, MP3, schemat-powielacza warakto- 
rowego C8>UKF. Ksi^zk? J. Ruszczyca- “Asembler- 
6502”. tddz, $M$, tel. 692 543 775. 

IC-730, filtr CW FL-45 100W, w bardzo dobrym sta- 
nie technicznym, cena 2000 zt + porto, SP4-FFE. Tel. 

(85) 684-33-72. __ 

IC-275H 138-174MHZ, 5-100W, FM-USB-LSB-CW/ 
N, mato uzywany, CB-Masler FM-LW-MW Splfter. 
Roman Kopariski, 60-161 Poznart, ul. Newtona 4B 

m 12. 

Icom-MII rgczniak na CB Alan 95+ lub 87 FM, nie- 

uszkodzony. Tel, kom. 0692 41 1 019. 

loom IC-T3H rgczny 5.5W, standard 136-174MHZ, 
czulosc 0,1 6pV bogate menu bdb. Odbiornlk nowy 
na gwarancji. cena okolo 700 z\, komplet, tadowarka 
zakumulatorem. Roman Orzol, 11-410 Barciany, 

Wietewo 6 / 1 , lei. 0506 543 338. 

Karkasy do sond wykr. rnet.-PI. Wymlary 20 130 
cm. Schemat takiego wykrywacza, ksi^zk? “Mate 
elektrownie wiatrowe" z dodatkiem (ksero). Inf. tel. 

(75) 736-76-04. 

Kenwood TH-D7E, kabel do komputera, oprogramo- 
wanie, tadowarka, instrukcja, cena 1500 zt. Robert, 

tei. 0505 014 403. 

KF loom 725 stan idealny od pierwszego wfa$ciciela, 
rozblokowany nadajnik, cena 2500 zt. Tei. 0601-220- 

907. 

Kondensatory prdznlowe zmienne (350pF/5kV, 
250pF), 5kV, 1 200pF/4kV. Lampy: GU-78, GU-73, 
GU-84, Glf-43, GU-91. Podstawki do tych lamp. Pa- 
CB radia: r?C2no-mobilowe Alan 36 oraz Presidenta ne | pA-radiostacji R-140. Tel. 0600 830 069. 
Jackosona, oba mato uzywane. Tel (33) 817-20-81 

po godz. 19. 

Digital 1000 Multiband, CW iSSB, 50W (1,8-29,7 
MHz TRX) montaz i strojeniefabryczne, stan idealny 
wraz z kompletnq dokumentacj^ techniczn^, za cen? 

1.000 zt + koszt wysytki. Tel. (56) 677-03-38 do 
godz. 15 1(56) 676-28-42 po godz. 6 lub e-mail: 

holan7@Q2.pt, woj. kujawsko-pomorskte. 

DVD Philips 634 (srebrny, szer. 435mm), czyta 
wszystko: DVD, wideo, Video CD i SVCD, CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, DVD-R, DVD-RW, euroztgcze, 
chinch (audio-wideo, wyjScie cyfrowe dolby digital). 

Polskie menu na ekranie. Nowy! Gwarancja od 21/ 

12/2002. Zamieni? na kart? grafiki zwyj/wej. wideo 
(np. ATI Radeon) lub sprzedam. Bydgoszcz, tel. (52) 

348-63-40, 0504 382 951. 

Fabrycznie nowy IC-2100H TX, RX 136-174MHZ, 

55W, cena 800 zt + porto. Tel. (35) 684-33-72 

wgodz, 12 14, 18 19. 

Filtr YK-88C (CW 50GHz na IF 8,83MHz). Cena 250 

zt, e-mail: sp3rkz@wp.pl, tel. 0692 342 579 

Filtr YF-114CN, 250Hz, Yaesu, lampy: 6P45S, 

4CX250, QQE06/40, GU-50. Nowe. Maszt kratowy 
stozkowy, wolno stoj^cy 21 m. Tel. 0600 830 069. 

FM transceiver loom IC-T7H 2m/70cm, zasilacz, in- 
strukcja 800 zt. Tel. 0604 433 501, e-mail: mar- 

cin.jaszczak@wp.pl. 

FT 101 E sprzedam, cena 900 zt. Odbiornik EK8 z in- 
strukcj^ dla kolekcjonera 200 zt lub zamleni? na CB 
stabo 933/934. Tel. (76) 878-24-B8 po godz. 18. 

FT-277 Sommerkampf. Tel. 0602 507 125. 

Gry i programy do PC takze nowosci, programy na- 
rzgdziowe, edukacyjne, symulatory, izytkowe i inne. 

Tel. 0605 380 492. 

IC-275H 138-1 74MHz, 5-1 OOW. FM-USB-LS8-CW/ 

N, mato uzywany. CB-Master FM-LW-MW Splitter. 

Tel. 0600 831 757. 


ITniwcrsaliia gtoivica 
IJKF (87,5-108MH») 

pmsitrajiuia tiapi^dowo 



WyjScie OSC OUT maze byb wykorzystane 
w odbiornikach radiowych posiadajqcych 
cyfrowy odczyt cz^stotliwo^ci. 



Dzial Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9. 01 -939 Warszawa 

tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 (pn-pt, godz. 8 16) 

fax; (22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: handlowy<2)avt.com.pI 

www.skiep.avt, com. p! 


CAN EX £§§£ 

Autofyzowiviv Dealer 





- CB Radio 

- profesjonalne 

- bazowe i samochodowe 

- do telefondw komdrkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi?cia 

- zi^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- literatura 

- 2-30A certyfikat CE 


Wysytka sprz^tu net caiy kraj. 

Hurtownia zaprasza: 

Poriledziatek - Piqtek od 8“do 1 6* 



ul, Warezawste 60 , 

I Tel. (22)759-3 7-69 
I' far(22,)754-4fr00 




centrum radiokomunikaeji 

92^516 L6dz, ul. Puszkina 80 
tel. (42) 649 28 28, fax 677 04 71 

http://www.pro-fit.pl 



ODBtORNIKI SZEROKOPASMOWE 




SWR+ POWER METER 



najwi^kszy wybor w Polsce! 


Swiat Radio Luty 2003 


radiotelefony PMR 







RYNEK I GIEfcDA RYNEK I GIEfcDA RYNEK I GIEfcDA RYNEK! GIEfcDA 



RADIAL << 

osprzft antenowy 





- filtry 

- dupleksery 

- combinery 

- anteny bazowe 
itp. 


APOLLO 
FlyTalk 200 
PMR 446 

radiotelefon z wbudo- ! 
wanym radiem FM 
+ komplet akumula- 
torkow NiMH 
+ tadowarka sieciowa 

SUPER CENA: 
caty zestaw 320 zl netto 


KSP 

Komputerowy System 
Przywotawczy 

...ideafny do zastosowania w szpitalach, 
strazy pozarnej, policji, przemysle, 
hoteJach itp. 

Pagery (odbiorniki 

przywolawcze) 

numeryczne 
i tekstowe 


Millenium FX 

Indywidualny 
Samochodowy 
System Monitorujqcy 

(radiopowiadomienie) 


AXES SYSTEM s c.. 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15; 
tel./fax {58} 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 

■ e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Lampy GU-50 nowe i GK-71 nowe. TeJ. 692 840 

539, e-mail: berbec@hel.org. pL 

MikrohybTydowe-TRX/TX/RX, moc 5-20MW. Zasiia- 
nie 3-9V, UKF-VHF. We/Wy - fonia/dane cyfrowe. 
Obudowa/z^oze. Zastosowanie, transfer danych N 

C. Tel. (58) 680-81-62. 

Nadajniki podshichowe 433-434MHZ oraz 446 
MHz, stabilizowane, niestabifizowane 140-1 70MHz, 
nadajniki do przesyfu obrazu 900-1 t 2GHz, Tel. 0603 

445 592, (85) 732-64-62, 

P113, R1 02 lub inne propozycje, Tel. 0603 688 257. 
Obrdt antenowy horyzontalno-wertykalny typ 
EV800D7X-Emotator P mikrotony stolowe Kenwood, 
Yaesu, (com i TEN Tec duobander r^czny FT-727R 
450 z\. TeV (75) 771-98-10. 


PRZHD$l$BI0R$T*D HAXDL0W0 -PR0DVKCYJNE 
ZAKLAD ELEKTR0N1CZN0- MECHANICS 

% ■ 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715*64^92 

tal/fax. 0-22 ) 720-36-09 
e-mail: buro@buro.pl 
http://www.buro.pl 



Producent 


Zestaw piytek 
itniwei*s»alitycli 


cena 20 zi 


1/1 

Piytk'. urowecsains. 


BIT 

- PU01 (32x46mm) 

1 szt. 


- PU02 (38x81 mm)- 

■ 1 szt. 


- AVT 2060 (16x67mm) ■ 1 

szt 

- P-UPBS1 (39x1 02mm) - 1 

1 szl. 

Srebrzanka ok 2m 











OFEKWE ANTENT DO 

* TELEWI2JI PRZEMYStO 

" MONITORINGU ^ 

k TELEFONII KOM0R 

• TELEFONII STACjt? 
SIECI ALA 


w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 


Odbiornik Swiatowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
krotkofalowych, UKW, LW, SW. Cena 150 zf. Nowy, 
zapakowany, cena 650 zF TeL 0605 380 492. 

Okazja! Sprzedam tanio TRX HF loom 751 * glosnik 
SP3 + skrzynka ant. VC300DLP, zasilacz, filtry, in- 
strukcje/schomaty + ant. G5RV. Roman, tel. 0605 

527 944. 

Okazja I Zbiory krfflkofalarskie i UKF odstqpi^ po nis- 
kich cenach, tylko odbior wfasny SP6JKI. TeL (76) 
831 07-78, niektore 2 a symboliczn^ zlotdwke. Jdzef 
Bednarczyk, 59-171 Przemkow, ul. Zielona3/16. 
Okazja! Sprzedam tanio TRX HF lcom-751, gfo^nik 
SP3 t skrzynk? ant. VC300 DIP, zasilacz, filtry, in- 
strukcj^/sciiematy, ant G5RV. Kupie Icom 7400/ 

746PRQ. Roman, tel. 0506 926 645. 

Oscyloskop typ 555 350 zl, noktowizor PN-3 400 zF 

Tel. (17) 851-76-28 lub 0694 7Q6 299. 

PA 70cm-25W, 250 zf, TRX 70 cm, 3 poziomy mocy 
wyjsclowej. Pmax 25 W-500 zt, sprzedam lub zamle- 
ni$ na kamer§ AV. Ryszard S 2 uster, 61-156 Po2nari, 
os. Piastowskie 4/40, tel. (61) 875-93-65. e-mail: 
sp3wbs@go2.pl, 


AVT 717 

Ptyiki umwersalne; 

- PDU03 (32x1 18mm) - 1 szt 

- PDUll (71x99mm) * 1 s zr 

- PDU1 3 (28x156mm) • 1 szl. 

- PDU14 (64x1 ■'4mm) - 1 szl. 
PDU21 (51x46mm) - 1 $ 2 t 

Srebr 2 anka ok. 3m 


cena 30 zi 




AvT 718 


cena 43 zi 

Ptytki untwersaine: 

- PDU20 (84x94mm) - 1 szt. 

- PDU27 (63x1 64mm) - 1 szt. 

- PDU4I ( 100x160mm) - 1 szt. 

- AVT222/1 {dwistronna 1 00x1 60mm) - 1 szl 

- AVT222/2 (dwistronna 100x160mm) - 1 szl. 
Srebrzanka ok. 3m 


Dzial Handlowy AVT, 
uLBurleska 9/01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88 
(prvpt, w godz. 8-1 6) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com. pi 
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Akumulatory 
i akcesoria 
do radiotelefonow 
profesjonalnych 



u LB rack a 35 26-600 Radom 
Tel. (048) 367-13-13 Fax (048) 366-33-77 
www.elnexxom.pl info@elnexxom.pl 


President Lincoln, mikrofon oryginalny, malo uzy- 

wany, cena 65Q zl, Tel. 0602 359 1 73, 

Programator MAXON SMP-4000 do radiotelefonow 
typ: SM-1050, SM-4050, SM-4150, SM-4450 EX, 
SP=5050, S P-5 150, S P-51 SQL, SP-5450, SP2550. 

TeL 0603 444 978. 

Programator Maxon SMP-4000 do radiotelefonow 
Maxon typ: SM-1050, SM-4050, SM-4150, Sm- 
4150EX, SM-4450EX, SP-5050, SP-5150, SP-5450, 
SP-5150, SP-5450, SP-515Q, SP-2850, 

SQ4CVU@poczta.onet.pL 

Przettumaczone, kompletne instrukcje obshigi do 
nastgpuj^cych urz^dzeri: lcom-Q7, 207H, 2800H, R- 
3, 706MKIIG, 718, 746 oraz Yaesu-VX-1 R, VX-5R, 
UX-150, FT-1500M, FT-817, FT-920. TeL (17) 856- 
14-21 lub 0504-424-491. 


Akumulatory 

vunsn 



NP6-12 12V,6.0Ah 

yuasa gATreny (uk) ltd. 


www.sklep.avt.com.pl 


Radio Alinco-DRM06 na zakres 4D-60MHZ, 100 ka- 

nalow-CTCSS. Robert, tel. 0691 789 320. 

Radioslacj? zszalupy ratunkowej (sprawna zin- 
strukcj^) na TRX UKF 70 cm mobil z SSB, Mo2e bye 
slacjonarny. Doloz? RX KF lub TRX KF. TeL 0601 

419 342. 

RadioodbiomikSzarolka kpl. oraz chasis z kpL lam- 
pami Szarotki. Radiostacj^ R-105 i R-126, radio CB 
Onwa i niemieckie FM-tanio oraz Rad m or 3001, 
3111, 4437, Murzynek. TeL (1 7) 851 -76-28 lub 0694 
706 299. 



Radiotelefon FM 3045, 300MHz. Jurek, tel. (52) 

346-39-32, kom. 0503 488 420. 

Radio globalne RK665, skala cyfrowa 45 pami^ci 45 
moduiaeje, 2zegary Sleep, kluez elektroniezny. 

1661 tel. (42) 632-78-60 wgodz. 10-18 

Radiotelefony PMR 446 MHz w cenie nawet 200 zl 
za komplet. Gwarancja, aparat cyfrowy, rozdziel- 
czoSd 2,1m, wydwietiacz 1,5kolor, male wymiary. 

TeL (85) 732-64-62 

Radiowy podshich dzialki, zaparkowanego samo- 
ebodu przed kradziezq. E-mail: henywyd@wp.pl. 



RX KF 80, 40, 20m , CW SSB trapy W3DZZ TRX. Bar- 

tek, tel. (41) 374-21-54. 

Radmor 3001 (160MHz) Fm-315 (158MHz} r^ezne 
3111 (33,2MHz) i R (33,2MHz) i R4437 9150MHz) 
w kpl. po 2 szt. + schematy. Murzynek (44MHz). Tel. 

(17) 851-76-28. 

Radmor FM302 + 3111 + R4437 ze schematami, 
noktowizor PN3 zdemobilu, radiostaeje R105, 
R126,Tel. (17) 851-76-28, kom. 0694 706 299. 
R^czniak Alan 38, Onwa KG1 118. Telefon (83) 375- 

05-56. 

Sctiematy RTV, monitorow, kamer audio, transcei- 
verow i skanerow plus soft., CD, GSM, SAT, tryby 
serwisowe, porady naprawcze, aplikaeje, 3xCD, 
1800 schematow, instrukcjl. Cena 70 zl. TeL 0605 
380 492. 



PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJf 



Budowa, obstuga, konserwaeja, 
wyposazanie sieoi w sprz§t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radiotelefony, podzespoty, 
anteny, akcesoria 
TELEWiZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY WIZYJNE 
OCHRONA M1ENIA 
I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 


AKCESORIA GSM, SPRZ^T K R 6 TKO FALAflSKI KF, 



15-206 Biatystok, ul. Wolyhska 36, 
p. box 227, tel. (005) 743-31-69, 
tel ./fax 743-31 -51 


r 



. j 


Lli 


rJ 



. 0* 


+ 1* 
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Zamdwienie na pfatne ogioszenie drobne w rubryce "Rynek I Gieida " "j 

Zamawiam ogioszenie o wysokosci: cm, w numerach: | 

Nazwa firmy (hni? i nazwisko) . [ 

Adres ; 

NIP | 

Prosz$ o wy stawienie : j 

□ rachunku uproszczonego . 

□ faktury VAT. CMwiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 

upowazniam firing AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia I 

faktury VAT bez mojego podpisu. [ 

Pieczqtka i podpis zamawiaj^cego 
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PIR 




PROFESJONALNA APARATURA 
RADtOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centra le telefoniczne 
ztaryfikacjq DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjanalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny \ akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Skaner r$czny nowy TRX-100XLT (100kHz- 
2200MHz) 1000 pam. anallzatora widma deskramb- 
ler. WyjScie na komputer AM, FM, WFM. Gwarancja. 

Tel. (85) 719-24-48, 0692 672 613. 

Skaner AR 8200 plus soft, do komputera, stan bar- 
dzo dobry - 1500 zl. Transdipmeter - oena do uzgod- 
nienia. Miernik V640 + sonda w.cz., cena do uzgod- 
nienia. Tel. 0692 656 570. 


Wysuiietlcicze 



Skaner Icom IC-R2 25-13QQMHz + zasilacz za roz- 
s^dn^cen^pierwszywla^ciciel. Podpowiem wymia- 
ry prostych i skutecznych anten. Telefon (77) 455- 

28-34. 

Skaner Maycom FR-100 - 150 pami^ci, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470MHz, blokada klawiatury, ukted 
oszcz$dzania baterii, s-meter, wyjScie na sluchawk^, 
mozna siucha t min. lotnictwa i radiofonii, Mowy ory- 
ginalnie zapakowany. Cena 495 zt. Telefon 0605 380 
492. 



dLT&fti 


</> 

© 

I 



ui. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

http://www.altran.com.pl 
e-mail: dealer@altran.com.pl 

tel.: 4*22 847 55 33 
fax: +22 847 77 66 




SIGMA 

WIRELESS 




PYRYLANDIA Sp. z o.o. 

PROFESJONALNE SYSTEMY RADIOKOMUNI KACYJNE 


PROMOCJA! 


Stuchawka do radiotelefonow przenosnych 
i przewoznych 
tylko 

150 zt 
netto! 


Klawiatura 
do radiotelefonow 

tylko 30 zt netto! 


Panel przecni do radiotelelonu 
MAXON PM 100 

tylko 
10 zt 
netto! 


ul Zwi^zku Walki WHodych 5 
02-786 Warszawa, 

tel. (22) 644 34 69, 644 36 35, 644 36 50 
e-mail: pyrYlandia@pyrylandia.com.pl 
w ww.pyry la nd ra.co m. p I 




JL l//klROMIX 

(ZETRONj 




MOTOROLA 

Atitoryzavjarsy Dystrybutor 


Skaner Uniden U8C-780 XLTTrunktraker 3, potrafi 
wspolpracowad zsystemami Motorola edacs, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pami^cl, pasmo 
25MHz-1 300MHz, wspblpracuje z komputerem, no- 
wy w pefni sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo in- 
nych funkcji. Nowy, zapakowany. Cena 1900 zl. Tel. 

0605 380-492. 

Superskaner Uniden U8C-120XLT, najszybszy 300 
k/s, 500 pami^ci, pasmo 25-1 300MHz, ticznik aktyw- 
nosci, automatyczny zapis cz§stotliwosci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne sorlowanie, transfer 
cz^stotliwosci, nadawanie nazwy, iQkanatow priory- 
retowych, wyjScie liniowe i audio, na dodatkowy 
glosnik, funkcja data skip. Cena 1490 zl. Tel. 0605 
380 492. 


Skaner r^czny Traident TRX-100 XLT, nowy, 
100kHz-2 p 2GHz,1000, pam. AM, FM, WFM, analiza- 
tor widma, deskram 999 zl, skaner bazowy, 26- 
51 2MHz, 600 zl. Tel. (85) 719-24-48, 0692 672 613. 
Sprawdzian selektywnego wywotania typ S-3201 
Mera Tronik, urz^dzenie umozliwia generowanie 
ciagle jednej z 10 cz^stotliwosci z zakresu 1 100 Hz- 
2000Hz przel^czanych skokowo lub wysylanie grupy 
4 wybranych cz§stotliwo£ci (z w/w zakresu). Reguia- 
cje: cz$sto\\\m£6 +/-0,7%, dfugoSb impulsu 80, 
100, 120m , nspi§cie wyjSciowe 0-6V (miernik ana- 
logowy wbudowany), przel^cznik f. ciqgla lub cykl 
(uruchomiany przyciskiem “start", mozliwosc zasiJa- 
nia z 24V DC, cena 60 zl + koszt wysylki. Tel. (58) 

773-03-44 po godz. 17. 

Szerokopasmowy odbiornik-skaner 45-860MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
w zestawie do montazu. Parametry: krok strojenia 1 ,5, 
0, 25, 50, 1 00kHz, 245 parried z opisem kaidej, 2 try- 
by skanowania, skanowanie 20 kan/sek, mozfiwoSc 
odbioru sateiitarnych map pogody. Prosty montaz 
I uruchomienie. Maciej Zaremski, 80-177 Gdansk, ul. 
Polnicy 34/6, tel (58) 303-08-53 po godz. 20 h. 


r 


Miejsce na tresc ogtoszenia: 


i Zastrzezenia: 

j azal^czam zdj^cie □zal^czam rysunek Dinne 

i 
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PRZEDSipiORSTWO HAjiDLOWO • PRQDFKCYJVi: 


ZAKLAD ELEKTRON1CZNO- MECHAXICZXY 

05-090 RASZYN 
uL Wysoka 24b 
tel: (0-22 715-64-92 

tcI/fax(0-22) 720-38-09 
fymaiLburo® buro.pl 
http ; //ww.bmo . pi 


BURO 


Froducent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrvcznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatordw 

# zwrotnic 


Zacisk go racy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 



’5 


Sprawne radiostacje wojskowe R-105 (36-46MHz) 
oraz odbiornik R311 (1-15MHz), wszystko po 39 zt 
za szt. E-mail: witoma@poczta.onet. Tel. (25) 682- 

49-42. 

Swiat Wiedzy od 1-250 nr plus segregatory. Tel. 

(17) 242-11-17. 

Sprzedam lub zamieni^ TRX dual-band 2/70 cm - 
Kenwood THT9E, ATRX-CB itp. stare odbiorniki 
iampowe, tanio. Robert Szarek, tel. 0600 135 388. 
Tabele cz^stotliwo^ci od 0 do 400GHz, w tym mo- 
dytikacje, skanerdw, transceiver, urz^dzenia do 
radiolokacji. Cena 50 zl. Tel. 0605 380 492. 


! 'f' " " " " : 

(Vita 

7 OOg 250g 500g 1kg 

0,56mm 8,00 zl 14,90 zl 28.00 zl 51,50 zt 

0,7mm 7,60 z! 14,50 zl 26,002* 49,70 zl 

j 1mm 7,20 zl 12.40 zl 24,50 zl 44,50 zl 

|||jPki^ 

Wolto mlerz LCD 

I WySwietlacz 3.5 cyfry 

I Czulos6: 200mV J 

| DokladnoSc: ±5% 
j Automatyczna detekcja polaryzacji 
j Impedancja wej^ciowa: >100MQ 
1 Napi^cie 2 asilama: 9VDC I 


j kod zamdwienia 
j PMLCDL 

| cena 25,00 zl 



Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Telefon komorkowy Ericsson TIOs (futeral, ladowar- 
ka, klawiaturka do SMS, wibra, bez simlocka, oprog- 
ramowanle na CD), stan bardzo dobry, 60 zl. Tel. 
0503 932 670 po godz. 21 , e-mail: krrynio@wp.pl. 
Transwerter z 11 m na 80 m/3,5-3 T 8MHz, TX-20W, 
mikrofon Fcho-lcvel ? wzmocnieniem i Roger bee- 
pern potrdjnym, nowy. SP-2/EHB, Gdansk, tel. (58) 

557 51 36. 

Transwerter preskan z28MHz na 50 MHz, power 
10W. WiadomoSd. Krzysztof, tel. (13) 435-33-53 po 

godz. 16. _ 

Transceiver Index QRP Plus prod. USA, 5W, CW, 
SSB, 1.8-30MHZ, Speech Procesor, pami^ci, filtry 
cytrowe 10QHz-2,4kHz, klucz lambic, mikrofon. 
skrzynkaantenowa. Tel, kom. 06 04 841 636. 

TRX IC-T3H rgczny 136-174MHz , moc standard 
5,5W, czulostf wcalym zakresie 0.1 6pV, nowy. na 
gwarancji, cena 700 zl. Roman Orzol, 11-410 Barcia- 
ny, Wielewo 6/1, tel. 0506 543 338. 

Zelpro 
& Sattrack 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasinskiego 16 
tel. /fax (46) 855 18 06 
tel. (46) 855 07 36 
I e-mail: zeipro@go2.pl 

Oferuje: 

Rotor/ do anten 
KFiUK 

Sterowania 
do rotorow 
wspolpracujqce 
z komputerem 

Oprogramowanie 

www.zelpro.com.pl 



TRX 2/70 all mode Kenwood TS780, stacjonarne za- 
silanie 20AC/1 2VDC, FRA8800, wzmacnlacz do od- 
biornikbw Yesu, ceny do uzgodnienia. Tel. (71 ) 348- 

05-15. 

TRX Radmor FM 315 na 172 MHz obsadzony RX ka- 
nal 900kHz, pokrowiec, antena, mikrofon. Cena oko- 

Io70z1. Tel. 0605 610 314. 

TRX VHF 140-162MHZ. FM, 20W, 12, 5kHz, prze- 
mienniki 650 zl. TRX KF FT1 01 EX-1 000 zl. Odbiorni- 

ki, czgsci rozne. Tei. 0601 419 342. 

TRX TS70QG 2m, Al mode 1350 zf,zasilacz 10A, 1 10 
zl - reflektometr, matcher, miernik mocy 70 zl. Czes- 

law, tel. (58) 672-67-22. 

TV Sony 32 FQ 80. stolik, nowy, zapakowany w kar- 

tonle. Cena 800 zl. Tel. 0605 380 492. 

Wzmacniacz 3xGU50 3001, kanaly 200, 275, 450, 
500, 550, 750. Przemienniki Wanda, pfocki, Ibdzki, 
Woln?. Tel. (24) 285-26-72 od godz. 8 do 21 . 
Wzmacniacz 144-1 45MHz firmy LEMM. Wlado- 
mo$c: Krzysztof, telefon (13) 435-33-53, prosz$ 
dzwonil pogodzinie 16. 


ovonti 


tcOM 

RADIOKOMUNIKACJA YAESU 

Rok zatozenta 1990 DIAMOND MFJ GRA.UTA 

AUTORYZOWANY PRZEOSTAWICIEL 
I IMPORTER FIRMY ICOM NA POLSKE 


ubci 2 «xlt Skanery Zasilacze 

650zi ft vAce.. FR-109 DIAMOND 
Sam lex 


3-32 A 
TELECOM 1 00-770 zl 



Radiostacje amatorskie 

,„SOMERKAMP YAESU 
TS-277 VX-7 

570 zl I] 2340 zl 




EASY TALK 


MR Skan. 0.5W, VOX, CTCSS 

Zasilanie 4XR6 . ' 

mozHwo§c tadowanteH^^I 
akumulalordw "T 
skaner kanatow i podno&Rytfr :$ 
fogarbeep . ^ 

265 zt m 7# 

Brutto < 


Bardzo duzy wybor anten 
na pasma profesjonalne i amatorskie 
w najlepszy&h cenach w Polsce !!! 

Porownaj ceiny przykladowych anten 


— 

Diamond i innych 

e«iy brutto 


NR-770 

sain- 2 m/70 cm 

ti „ 

sam. 2m/70 cm 

:>:95 zl 

SG-7900 

' 160 zl 

SG-7200 

sam. 2m/70cnrii 

145 zt 

M-285: : 

f sam. 5/8 VHF^fK 

60 zt 

x4o 1 1 1 

| 6iz: 2m/70 cm 

260 zt 

] ■ 

X-50 

| baL 2m/70 cm 
baz, 2m/70 crfij 

295 zt 

X-200 

3p0 zt 

X-510 

baz, 2m/^0cni(j 

570 zl 

V-2000 

Hjbai. 6m/2m/70cm 

400 zt 

CP-6 

|T;ba| 3,5^50 MHz 

1280 zl 

D-130 

; RX^5 - 1300 MHz 

Lx.) !»'! 

295 zt 


Radiostacje profesjonalne 

1COMF310 1COMF-12 

ICOMF410 1COMF-22 

od 1 090 zl od 680 zt 

netto 



PRZELACZNIKI ANTENOWE i DUPLEKSERY. 

ROTORY ANTENOWE, B ALU NY, ZASILACZE 
PROFESJONALNE FILTRY ANTENOWE. 

MASZTY ANTENOWE. KRATOWNICE, OSPRZ^T 

Zapraszamy od godz. 10 do 17 
00-153 Wa rszawa u I.Zamen Nofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 655 
www.avanti.internet.pl 
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TELESFOR 

RADIOKOMUNIKACJA 

Krakdw, ul. Pfdzich6w 22, tel. (0*12) 423 34 11 
e-mail: radio@gaticja.pl 

Piekary Slqskie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@galicja.pl 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LFD, anteny, zasilacza osprz^t 

• Kabie, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 

Za^czanie urzgdzen po przewodach sieci 220V. E- 

mail: henwyd@wp.pl. 

Zasilacz 22A, cena 300 zt, zasilacz30Az woltomierzem 
i amperomierzem, cena 500 zt. Zasilacz 50-A z ampero- 
mierzem 1 woltomierzem 900 zt. TeL 0601 220 907. 
Zasilacz stabilizowany 13,8V 25A ztransformato- 
rem toroidalnym 600W. TeL (52) 554-02-22, cena 
400 zt. Henryk Bialczak, 89-600 Chojnice, ul. Kar- 

nowskiego 27. 

Zespdt pomiarowy ZPFM-4, stan idealny, wyposa- 
zenie dodatkowe, instrukcja. Tel. (12) 661-04-40 po 
godz. 20 lub 0601 571 171. 

ZAMIENIg 

Dwie radiDstacje R1D8, magnetofon MAK-S, gene- 
rator CZ-4 zamieni^ na komputer PC lub dobry od- 
biornik nastuchowy KF/UKF. Tel. (62) 721-62-24. 
Odbiornik R311 i radiostacj? R105 zamieni? na od- 
biornik R323 lub R326, inny demobilowy. TeL 0603 

113 446 lub (71)348-05-15. 

Radloodtwarzacz samochodowy Sony CDX-L450 
(S0WX4, CD-TEXT), gtoSniki sam. Tonsilt SC2134 
fil 3x2 szt. na George, Lincoln 100%, sprawne. Tel. 
503 778177. 


Zamienie lub sprzedam F-890 na IC-275A lub FT- 
738R. SP4-FFE Bazyli Woronczyk , 17-200 Hajnbw- 


Pomajcmv Protel 99 SE 


www.swiatrad 

io.cn 

i.pl 

SMNE 


42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzynska : 

tei.fiax: 034/365 19 82 
vww.preskJent.com.pl I U Did 
president@president.com.pl U XMSlVi 



• 'O, o 


KARTY 

POLECANYCH 
PRODUKTOW 
SWIATA RADIO 

Zach^camy firmy 
do nowego 
sposobu 

: « 


radio polecane produkty 

LOGO FtRMY rA/f 

nazwa Ostytoskop przenoiny HPS1 0 

onnni i 1 11 * 


NAZWA 

PRODUKTU 

OPIS 

PRODUKTU 


PARAMETRY 



cena 20,00 zt 


Poszukuft schematu do RX KF Sommerkampl 

FRDxSOO. Czeslaw, tel. (58) 672-67-22. 

Zaktadamy Harcerski Klub Igcznosciowy prosimy 
o wsparcie osoby lub firmy, ktore mogly by przeka- 
zad nieodptatnie sprz^t KF lub komputerowy, Stani- 
slaw Barton - 41 RwDH, 35-241 Rzeszow, ul. Rycers- 
ka 3/16. 


Praktyczny przewodnik 
wprowadzaj^cY do 
projektowania 
w program ie Prote) 99 SE 
(w j^zyku polsksm) 

Do podr^cznika dotgczona 
jest plyta z programowa- 
mem Protel 99 SE Trial 
Version. 


DVM345DI j 

cena 275,00 zl 


- 3 i 3/4 cyfry Micrnik 

- podSwietianie wy^wietiacza 

- automatyczna zmiana zakresu kod towaru 

- bargraf 38 segmentdw DVM345DI 

- data hold cena 275,0 

- interfejs RS232 ■- — ■ 

- oprogramowame do PC 
w komplecie 

-ACV600V 

- DCV600V 
-DC A, ACA10A 

- R40MQ 
- C 400nF 

- temp, od 0 do +750‘C 

- test cigtosci, hFE i diody 


} Filtry 7x7 

228 

1,60 zt 

137 

1 ,90 zl 

332 

1,20 zt 

121 

1.40 zt 

417 

1,00 zt 

127 

2,50 zt 

440 

1,60 zt 

204 

3,30 zt 

451 

1,40 zt 

J 214 

3,30 zt 

460 

1,60 zt 

| 216 

2,50 zt 

510 

2,30 zt 

I 217 

1 .60 zt 

512 

1 , 1 0 zt 

1 226 

1,30 zt 

514 

2,90 zt 


- 3 i 1/2 cyfry 

- C od IpF 
do 200pF 

- L od 1 pH do 2H 

- automatyc 2 ne 
zero 


I Mustek 

LC 

I kod towaru 
I DVM6243 
I cena 
310,00 zt 

f - av si! ; I i rrsss?r.®,CMisfi:a am i itc* 1 1 ' r 

| Lamin a! 

I Jedna warstwa Dwie warstwy I 

j 8 5x380 mm 3,20 zt 85x370mm 3,10 zt 

I 80x200mm 2,70 zt 100x160mm 2,50 zt 

I 100x160mm 2,50 zt 100x200mm 3,70 z! 

I 120x240mm 3,50zt 150x150mm 4,lQz! 

l 190x280mm 10,00zt 250x260mm 15,00zt 

I Srodek trawi^cy CHEM04 cena 4 zt 

A 

j lichwyt moxitazowy 
I do phick drukowauyeh 

1 giHiisi^i* cena 58,00 zt 


Jjjp kod towaru 
«R UCHWYTMONT1 







PODREjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwid naszym Czytelnikom orientacj $ w ofercie firm oglaszajqcych sip w Swiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm , ktore ogfaszaiy si$ w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawiia si$ ostatnia reklama.PiH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow. 
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NAZWA FIRMY 
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AJM PARTNER CONRAD ELECTR. 

Skierniewice 

0-46 

834-83-48 

834-93-49 

12/02 

13 

X 


X 


X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

:. : X 

X X 

X 

X 


. X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 

AKSEL 

Rybrtik 

0-32 

429-51-00 

429-51-03 

11/02 

29 



X 




X 







X 


X 

X 

X 



X 




X 



X 

X 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

2/03 

39 



X 


X 

X 





X 


X 












X 

X 


X 


ALARM-TECH 

Krakdw 

0— 12 

641-66-69 

641-66-69 

2/03 

62 


X 

X 


















X 









ALCOM 

Btelsko-Biala 

0-33 

819-26-36 


1/03 

61 



X 

X 




* 





X 



X 

X 




X 




X 


X 

X 


ALEYAVA 

Gtiwlce 

0-32 

235-66-82 

235-66-82 

7/02 

61 


X 

X 

X 




* 




X 









X 

X 







X 

ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

2/03 

66 

X 


X 

X 


X 

X- 





X 

X X 

X 

X 


X 





X 



X 


X 

X 

X 

AMATOR 

Kieice 

0-41 

342-67-30 

342-67-30 

12/02 

61 



X 



X 



X 






X 

X 

X 








X 



* 

X 

AVANTi 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

2/03 

67 

X 


X 

X 


X 

X 




X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 







X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdansk 

0-58 

520-33-53 

347-63-26 

2/03 

64 

X 


X 

X 


X 







X 

" : x 

X 

x : 

X 

X 




X 







X 

A-Z STUDIO 

Radom 

0-48 

362-20-79 

362-20-79 

10/02 62.65 



X 

X 

X 

X 

X 


X 




X- x 

X 



X X 

X 



X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

BEDNAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


7/02 

61 

X 


X 

X 

X 







X 

X 



X 

X 






X 

X 

X 

X 

X 



BOND 

Blalystck 

0-85 

744-62-98 

744-62-98 

8/02 

66 



X 














X 

X 




X 

X 







8URG 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

2/03 

64,67 


X 

X 



X 
























CANEX 

Konstancln Jez. 

0-22 

756-37-89 

754-48-00 

2/03 

63 



X 


X 

X 





X 


X 


X 


X 









X 


X 

X 

CEAD 

Blalystok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

2/03 

65 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 

X 


X 


X 

X 


X 

X 


X 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

COEL 

Jardanowo 

0-68 

382-23-00 

382-52-55 

7/02 

11 


X 


X 













X 


X 











EL-SPARK 

Sopot 

0-5B 

551-04-64 

551-04-84 

2/03 

21 

X 


X 

X 









X 

X 



X 








X 


X 

X 

X 

ELNEX 

Radom 

0-48 

367-13*13 

366*33*77 

2/03 

65 

X 

X 

X 



X 







X 


* 


X 






X 







EPA 

Szczecin 

0-91 

487-48-85 

487-50-14 

12/02 

PP 

X 

X 


X 


X 

X 







X 


X 

X 

X 



X 








X 

EPS-MASEN 

Bieisko-Siala 

0-33 

810-04-48 

816-99-27 

11/02 

65 


X 

X 

X 


X 




X 





X 


* 









X 

X 

X 

X 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

2/03 

27 

X 


X 

X 













X 













EXCEL 

Szczecin 

0-91 

450-19-25 

423-06-09 

.1/03 

31 

X 


X 

X 







X 


X 

X 







X 









GAMMA 

Warszawa 

0-22 

663-83-76 

663-98-87 

9/02 

43 

X 

X 

X 



X 



X 


■ X 



X 






X 





X 



X 


GBX 

Bielsko-BJala 


812-54-91 


11/02 

61 


X 


X 





X 








X 


X 






X 

X 

X 

X 

X 

KASEt-TECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54-08 

12/02 

15 

X 














* 















KROKUS 

Piatrkdw Tryb. 

0-44 

646-24-63 

646-24-63 

12/02 

31 


X 







X 











X 

X 








X 

LEWEL RADIO KOMUNtKACJA 

Ptock 

0-24 


266*57*70 

2/03 

61 

X 


X 

X 

X 

X 








• : ;x 

X 


X 

X 

X 



X 

X 







MADCOM 

Warszawa 

0-22 

877-37-56 

877-37-75 

2/03 

21 

X 


X 

X 


X 








/ x 



X 








X 


X 

X 

X 

MAYCOM POLSKA 

NowyS^cz 

0-18 

547-42-22 

547-42-20 

2/03 

33 

X 

X 

X 






X 
















X 

X 

X 

X 


ME GUM 

Warszawa 

0-22 

610-90-80 

815-47-24 

8/02 

66 

X 


X 



X 







X 


X 

' : x 

X 









X 



X 

MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-04-50 

606-04-60 

12/02 

3 

X 


X 


X 







X 





X 

X 


X 




X 






PAGE-COMM 

Bytom 

0-32 

282-20-27 

282-19-64 

2/03 

2,43 

X 


X 

X 


X 







X 

X 



X " 

X 




X 



X 

X 

X 

X 

X 

PERFECT 

Warszawa 

0-22 

^629-74-79^ 

622-90-45 

2/03 

62 


X 

X 










X 

• x 


X 

* 













PtT-WOLFEAfi 

Biatystok 

0-85 

732-64-62 

'732-64-62™ 

8/02 

65 



X 

X 


X 



X 








X 





X 

X 







RADIO-CENTRUM 

Warszawa 

0-22 

870-03-44 

870-03-45 

1/03 

65 



X 

X 

X 

X 





X 


X 


X 


X 







X 

X 

X 


X 

X 

PRESIDENT ELECTRONICS POL. 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

2/03 

6B 

X 


X 

* 

X 

X 






X 


X 

X 

X 

X 

X 






X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRO-FIT 

mt 

0-42 

649-28-28 

677-07-71 

2/03 

63 

X 

X 

X 

* 

X 

X 





X 


X X 

X 

X 

X 

X 






X 


X 


X 

X 

X 

"pROFKOM 

Ofextyn 

0-89 

527-22-78 

527-22-78 

2/03 

66 



X 

X 

X 



X 





X 

X 

X 







X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PROLA8 

Biatystok 

0-85 

"^FoO-AtT 

745-33-86 

1/03 

63 

X 

* 

X 










X 

. X 



x ; 

X 





X 






X 

PYRYLANDfA 

Warszawa 

0-22 

644-34-69 

644-36-50 

2/03 

66 

X 

X 

X 

X 








X 

X 












X 


X 

X 


RAOMOR 

Gdynia 

IPST 

699-69-99 

699-69-92 

2/03 

31 


X 


X 


X 






X 

X X 

X 



X 

X 




X 







X 

ft P. TELEKOM 

Warszawa 

0-22 

337-72-30 

337-72-31 

12/02 

' vr 

X 


X 


X 

X 











X . 













SMARTEL 

Warszawa 

0-22 

678-92-91 

678-91-71 

2703 

65 



X 

X 


X 











X 




X 


X 







SWISSPOL 

Warszawa 

0-22 

667-49-79 

’667-48-92 

12/02 

84 


X 




X 





X 

X 


X 




X 



X 




X 



X 


SONAR 

Pabianlce 

’ 0-42 

”213-01 -12 

213-01-12 

'2/63”’ 

62 


X 

X 

X 










X 

X 

X 

X 







X 

X 

X 

X 

X 

X 

TEIE.COM 

Wroclaw 


782-26-30 

782-26-31 

12/02 

19 

X 


X 

X 

X 

X 






T 

X x 

X 










X 






TELEMIX 

: Pionki 

0-48 

612-30-31 

612-30-31 

2/03 

61 



X 






















X 


X 

X 


TELESFOR 

Krakfiw 

0-12 

423-34-11 

423-34-11 

2/03 

68 



X 

X 

* 

X 





X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 






X 


X: 

X 

X 

X 

X 

tfSLUGI RAOIOTECHNICZNE 

Wroclaw 

0-71 

787-37-24 

'7T7-37-24 

11/02 

65 




X 





X 








X 

X 

X 




X 


X 

X 

X 

X 

X 

ZELPRO 

2yrarddw 

0-46 

855-18-08 

855-18-06 

2/03 

67 


X 











X 


















Swiat Radio Luty 2003 


Wybrane kity AVT 


Nr 

Nazwa 

Nr 

Certa w zt 

EP 

A 

B 

C P 

0 

Piytki i kity TSM 

1 1 

NadajnTki 

i 





54 

NadajrHk FM 68 . ,108MHz Zas.SV 

i 

4,0 

15.0 

270 


90 

Mikroszpieg (nadajmfc FM). Zas. 9V 


4.0 

16.0 



354 

MikFcmadajrcik FM 


4.0 

13,0 



Piytki i kity AVTxxx 1 

rm 

rv i wideo 





: 

135 

Cyfrowa ska ! 3 cz$ 5 totimosc> 

2/94 

5.5 

330 

54.0 

1 

155 

M;nia:i;rowe radio FM 

1/95 

4.5 

35.0 

69.0 

KM33I 

15? 

Odblcrmh nastuebowy CW/SSB - 80/20m 

12/95 

70 

107.0 

237.0 

KM 60 

343 

Uniwersalny cdbicrntk na pasma UHF/VHF 

5/97 

8,5 

70,0 

138.0 

KM33 

345 

Syniezer cz^lol'iwosci CB 

7/97 

4,0 




355 

Modem radiowv 

12/97 

5.0 

16.0 

28.0 

k 

495 

Minialurowy odbiormfc FM 

3/99 

6,5 

35,0 



820 

Radiomikrofon FM 

7/99 

6,5 

24,0 

67.0 


845 

Sleredoniczny luner RTV 

1/09 

53,5 


43.0 


849 

Superb: fiC-S 

1/00 

21.5 

65.0 



804 

Nadajnrk FM o mccy 2W ........ 

5/00 

6.5 




BB2 

Sygnjlizeior poc.^lku i konca nadawano 

8/00 

7.5 

33.0 



899 ♦ 

Sicrowmk anbny UKF ; 

12/90 

53.5 


43.0 


998 * 

Dekoder ROS 

12/00 

6-1,5 

120.0 

43.0 


5916 ♦ 

Arnpliruner FM z RDS 

6/01 

100.0 

350.0 

45,0 


591 

Radiowy pilot zdMnego sterg/zania 1 

12/93 

12.0 

19.0 

30.0 

k 

502 

Odbiomik 430M Hz 

1/94 

11,0 

20,0 

25.0 


593 

Zdalne stero’Aame ryga 

1/94 

5,0 

20,0 

320 


591/2/3 

Zmonlowany zestaw zdalnego sterowania 




80.0 


1017 

Mimwzmacriac* 

9/94 


9,0 



1024 

Stuchaakowy w-macriacz wysokiej jakosci 

10/94 

5,0 

28.0 

49.0 


1033 

PrKdwzmarciiacr mikrefonewy 

2/95 

5.0 

15.0 

31.0 


1034 

Czlbrnkanalowy miksc: sleieo 

4/95 

15.0 

58,0 



1200 

CzlBrokanalowy wzmacniacz $amochv';to«vy 

8/98 

11.0 

86,0 

147.0 


1200R 

Radnor (Dbudowa) . 




61.0 


1227 

Sierecdoniczny wzmacniacz shjcnavgktwy 

A/99 

6,5 

24,0 

49.0 


1263 

Wzrnacniacz ns pasma UKF 

6/00 

5,5 

13,0 



1335 

Detektor sygnalpw w.ci 

3/02 

5,0 

18,0 



2117/1 

Mikroton bczprzewudowy 

E5/99 

4,5 

17,0 

35.0 


212? 

Pfzedvuzmacr.iacz antenowy CB 

El 1/96 

4,0 

12,0 

25.0 


2143 

Odbiomik nastuebowy Cw SSB 80 m . .. 

E7/97 

5.5 

42.0 

80.0 

k 

2174 

SamochodoAy pr-edftTmacniacz AM/FM 

El 2/97 

4.0 

6,0 

12.2 


2190 

VOX- bramka ezumu 1 

IAW 

4.5 

14,0 



2283 

Mtninadajmk FM/2m 

vm 

7.5 

26.0 



2310 

Transceiver SSB A.NTEK 

Ell/98 

16,5 

129,0 

292.8 


2318 

CylJp*ask2iadotiansceive»3 

; El 2/98 

13,0 

75,0 



2327 

V/zmaoniatz mocyKF 

: El/99 

9,0 

59,0 



2331) 

Miniato/owy odbiomik FM stere> 

i E2/99 

6.5 

50.0 



2395 

Mmiodfiioinik AM 

j El/00 

6,5 

20,0 



2396 

KonweFter CCiR/OiRT 

El/00 

4.5 

11.0 

17.1 


240b 

Mininadajnik CB 

E2/00 

5,5 

24.0 

45,0 


2416 

Odbiomik naslucncwy SSB/CW 26-30MHz 

: £4/00 

6,5 

43.0 

02.0 


2438 

Generator VX0/2m {6^1 

£7/00 

4.5 




2450 

Wzmacniacz moev 25W/80m 

: E9/C0 

16,5 

56.0 

150.0 


2464 

Kom^resot ctynaTAfc GS6 

eui/oo 

4.5 

17.0 

30.0 


2460 

IranswefiH 6m/20m 

;e 12/00 

6.5 

50.0 



2469 

OObinrmk UKF FM . 

El/01 

9.0 

38.0 

65.0 


2476 

Generaiof/laiornietz w.tz, iTDO) 

E3/D1 

6.0 




2479 

Odbiomik RX 80 

E4/01 

6.0 

34.0 



2481 

Mirnnacajnikr FM 

E4/01 

10.0 

28,0 



2487 

KortweHfei UHF/HF . . . 

ES/01 

6.0 




2493 

Wykrywacz pluskievv 

E8/01 

6,0 

28,0 



2612 

Mininadajnik CW/aOm 

E 12/01 

6.0 

32,0 



2618 

Eksperymenralnv rarticteteltn LPO 

f 01/02 

10.0 




2646 

Minlradlotesier KF 

E6/D2 

5,0 

38,0 




Nr 

Nazwa 

Nr 

Gena w zt 

EP 

A 

B 

C 

P 

0 

Przyrzaidy wars* tat owe 

......... j 



t / • *: 



01 

Wotomlerz paneled leo ! 


7.5 

38,0 

53,0 



02 

Wollomi*z panelcAy ICC 


7,5 

38,0 

53,0 



136 

PrzystaAka do pcmiaru pcjemnasci 

2/94 

6.5 

30,0 

37,0 


KM35 

139 

Przysuwka do pomiaru indukcy;r.o$ci 

3/94 

4.5 

15,0 

37.0 


KM35 

221 

Gentler funkcyjny m.cz. z wobula'.vrem 

7/95 

17.5 

120.0 



KM60: 

• 266 

Wor.omi?iz4.5cyfEy 

9/95 

14.0 

107,0 




318 

Aktywne gbci^zeme 

12/96 

6.5 

73,0 213,5 

150 

KM 60 

321 ♦ 

Par.elr.wy szestosciomierz 1GHz - 

12/96 

53.5 

86,0 

175,0 

49,0 


321 P 

Mrriut presV^leFa do kilu AVT321 

12/96 

7.5 

28.0 

61,0 



332 

MiemiK znieksztdkert meliniavrycb 

2/97 

13.0 

06.0 

191.0 


KM 60 

424 

Uni'A-ersalny wollormerz 4.5 cytry 

11/98 

16.0 

102.0 




473 

Zasilacz wtyczkO'Ay LUX 

11/99 

10.0 

65.0 

140,3 



823 

Tam generJlor f'jnkcyiny 

9/99 

27.0 

139.Q 

278,2 



831 f 

ReretraJcr przebi^gdA cyfrnwych - przysta^Va do TV 

10/99 

43.5 

74.0 


43.0 


, 857 - 

Rejestrator pizebegc analago'wgo 

3/03 

59 .0 

107,0 


65,0 


I 898 

I rancor. matoreieklfoniczny i ragulac^ mocy 

1/01 

8.2 





: 991 ♦ 

Monitor magistrali szeregawych 


75.0 

230,0 


61.0 


j 5003 ♦ 

Tester elementow elektronicznych .... 

3/01 

50.0 

160,0 


45.0 


! 5012 ♦ 

AnaKzafor magistral! 1 Wire .. 

5/01 

50.0 

95,0 


45,6 


j 5020 

Tester rezonatordw kwarcowycb 

6/01 

5.0 

25.0 




i 5034 + 

Uniwersainy piryrzad Uboraforyjny 

9/01 

90.0 

170,0 


65.3 


: 504/ + 

Szeregnvr/ imarieio da vr/swietlaczy LCD 

1/02 

42.0 

65,0 


350 


5050 ► 

Emulator odbrornika OCF 

2/02 

26.0 

35.0 


20.0 


5056 

Tester aparatdw teleicnicznych 

3/02 

50.0 

120.0 

180.0 

35.0 


1066 


8/96 

4 5 

120 

24 0 


KM57 : 

1085 ♦ 

MinraTurcwy przeiwGrnik A/C 

8/98 

375 

60.0 

108.0 

37.0 

k 

1043 

Generalortonkcyiny2MAX038 

6/95 

5.5 

150.0 305,0 


KM60; 

1220 

Wysokopr^dowy stabilizator warsztatowy 

1/99 

5.5 

84.0 

122,0 



1253 

Zasilacz symelryczny 

11/99 

13.0 

49,0 




1295 

Analogo/ra pamifd do multimetru ... 

2/01 

6.5 

18,0 




1299 

Procrama’or szeregowycti pami^ci EEPR0M PC 

3/01 

6.0 

120 




1301 

Karla przekainikowa PC 

4/01 

10,0 





1303 

Programstar uk-adew ISP 

4/01 

8.0 

32.0 




1307 

Programator procesnrCw AVR 

6/01 

7.5 

17.0 




! 1.315 ♦ 

Miniaturowy przstwornik A ; C do PC 

3/0 1 

40,0 

900 


32,5 

k 

i 1316 

Czujnik cisnienia {do AVT-1315) 

8/0 1 

6.0 





| 1317 

Ukfad do pamiam pradu staloao (do AVT-1315) . 

m 

4.0 

48.0 




1318 

; Kcwerter swiaito-napi^oe (do AVT-1315) . 

8/01 

5.0 

60.0 




1319 

; Konwerler tempgratora-napipcie (do AVT- 1 315) 

8/01 

4 0 

26.0 




1320 

: Kcrweder wilgotna4c-napr$vie (do AVT-1315) 

8/01 

6.0 





1326 

i Generator szumu 

10/01 

5.0 

20,0 




1327 


10/01 

6.0 

24.0 




1332 

i Warszalatowy zasilaez szufladkuwy 

2/0? 

. 10.0 

60.0 



i 

2004 

j Woltomierz do modulowego zestawi pom 

El ,96 

12 

40 

94.0 


1 

i 2018 

1 Zasilacz luloY/r>icy24V-zasila:z Y;arsztato«Y - 

E ( 2/95 

65 

91.0 

I960 


KM 80 

• 2126 

| Naimniejszy modul mmiwaltonuerza na LCD 

M3/97 

5.5 

49.0 




2131 

Prosly zasilaez laboratory|ny .. 

E2/97 

9.0 

52.0 

1100 


KM85| 

2176 

ImsJigenlny tester kabfi 

El*9 

6.5 

19.0 

01.5 


kj 

2235 

Najprostszy miernik cz^siotliwsci 

Ei/98 

4,0 

16.0 

39.0 

KM42N 

2269 

ProsSy miernik czQstotliwoici 

: E4/93 

17,5 

84.0 



1 

2270 

I Modutmitiwoltomierzadozasi’aczy 

E3/93 

6,0 

37,0 

68,0 



2278 

I Pieskaler do miernika cz^stoHivnoici 

E7/93 

| 4.S 

20,0 




2311 

; Impulsouy stabilizator r> 2 pi?cia 

El 1/90 

i 7.5 

39,0 




2340 

; Sunda logiczna TTL/CMOS 

E4/99 

5.5 

24,0 




2376 

; Uni«er«ainy tester baterii t akumulalordw 

ms 

4,5 

19.0 




2393 

i Prosty miernik radiaterdw 

EI/tl-D 

90 

41.0 




2425 

1 Miernik pojemnuSci 

E5/O0 

13.0 

51.0 




2435 

1 Ograniczrik napi^cioAV do zasilaeza 

tm 

5.5 

20.0 




2462 

i Zasitacz 10A 10.. 20V 

El/01 

6,0 

530 




2467 

I Pnsfwornik U/l i f/U i ukladem LM33I 

El/01 

6.5 

40 0 




2471 

| Wyt^czmk nadmiarowo-pr^dowy . 

£3,431 

6,0 

34.0 




2474 

Uai'*ersatr,y wj^cztvik pomocr,ic.t'/ 

E2/01 

4.0 

23.0 




2495 

Umv.e'sainy generator 

E7,Ol 

10 0 

73 0 

965 



2606 

Radar kablowy 

E10/01 

50 

26.0 




2609 

Miernik LC 

£12/01 

8.0 

30,0 




4643 

Generator CB 

£9/02 

5.0 






LEG 

A - plytka drukowana i dokumentacfl 

B ' kil. czyli koropl&tny zesiaw elementow z pivtKs drukowang i dokumentactf 

C - modul (urz^dzcme) zmontov/ariy i ufuchornlony 

P - zap ropiamo wane EPROM, GAL. clyskielka itp. 

0 - Obudowa, mozliwe s$ trzy warranty: 

- iilera k oznacza. ze Ml jest sprzedawany ^cznie ? obudow^ i w cenie kilu uwzg'edniono koszi 
obudowy 

- liczba oznacza cen» ofcudOYjy wykortanej spscjalnie do danego urz^dzenia, ale nib wchodz^cej 
w sklad kilu 

- symbol lilerowKylrcY/y oznacza typ zalecanej obudowy pSasSykOYrej lub meialowej 
(bez olwOFQwania) 


E N D A 

Pozycje ze znakiem ‘V’ zawieraja koszl prograrrui, gdyz ptytki I kity sprzedav.ane sa wy^czme z 
dyskietka i zaprogramowanymi tikladami 

Litera w kolumnie "Numer EP' oznacza inne niz EP czasopismo. w ktbrym by! publikowany opis kilo 
£ Elcktrcnika did Wszystkich, M Mlody Technik 

^ Uwaga: podane ceny zawierajzj podatek VAT ' 
d(a wersji: A \ B 7%, 

dfa wersji: C f P i O 22%. 


Sprzedaz wysytkowa na koszt odbiorcy pocztq za pobraniem 

^ Koszty opakowania i spedycji przesytki pocztq wynosz^: 14,80 zt 

Zamowienia realizowane na biezqco, tj. w dniu otrzymania zamowienia lub nazajutrz, o lie nie 
is wyst$puj 3 braki magazynowe. Zalegte zamowienia realizowane zwykle w terminie 3-4 tygodni. 

Zamowienia moina sktadac: 



poczt^ na adres: 

AVT Korporacja 
Dziat Handlowy 
01-900 Warszawa 118 t 
skr. poczt. 72 



pon.-pt. w godz. 8-16 

tel./lax (0-22) 864-64-82 
(0-22) 835-66-88 
(0-22) 835-67-67 
(faksy czynne calq dob$) 



poczt^ elektroniczn^: 
handlowy@avt.com.pt 
lub za posrednictwem 
strony Internetowej: 

www.avt.com.pl 


Zamowienia ocf firm i inst ytueji t ylk o p ise mne! 



Luty 2003 Swiat Radio 




/ 



Ogtaszamy luty MIESIACEM NOWYCH 
PRENUMERATOROW, ktorym proponujemy 
niezwykle atrakcyjnq prenumerate probnq: 

3 kwartafy w cenie 
prenumeraty potrocznej 

Jesli dotychczas nie prenumerowales SR, to teraz masz 
najlepszq okazj?, aby sprobowac! Wystarczy optacic 
prenumerat? na drugie potrocze 2003 r. (numery od 7/03 do 
12/03), by GRATIS otrzymac od nas rowniez abonament na 
drug! kwartal 2003 r. (numery od 4/03 do 6/03). 

Nie zapominaj przy tym, ze TYLKO PRENUMERATORZY 
mogq zakupic najnowszg ptyt? CD Swiata Radio w cenie 
zmniejszone) o 1 0 zi, czyli za 1 6 zt. 

Mozesz skorzystac z tej okazji - jesli 
jeszcze nie prenumerujesz Swiata Radio - 
wptacajqc w lutym (i tylko w lutym) 47,40 zt 
za 6 numerow, by otrzymac od nas 
9 numerow. 

Pozostale ceny prenumerat s^ rowniez - jak zawsze - 
atrakcyjne: 

• placisz 126,40 zi, czyli za 16 numerow, a dostajesz 
24 numery (prenumerata dwuletnia) 

• placisz 86,90 zl, czyli za 1 1 numerow, a dostajesz 
12 numerdw (prenumerata roczna) 

Nie zapominaj, 2 ezostaj^c 
Prenumeratorem otrzy mujesz 
kart^czlonkaKlubuAVT-elektronika, 
uprawniaj^ do zakupow z rabatem 
wwieiufirmaob (patrz str.48) 

Prenumerujqc 
Swlat Radio zaoszcz^dzisz 
co najmnlej 500 zl, gdyz: 

uzyskujesz rabal 5% na wszystkie zakupy wsklepie 
internetowym AVT (www.sklep.avtxom.pl) 

mozesz kupic dowolne numery archiwalne sprzed 
lipca 2002: EP (z wyjqttfem EPol), EdW, EL, SR 
w symbolicznej cenie \ zl/egz. 

uzyskasz mnostwo innych przywilejow i rabatow 
jako czlonek Klubu AVT-elektronika 

przeczytaj na stronie 48Lr 


Znrndwienie prenumeruiy 
jest biirdzo pro'Jte 

Wariant pierwszy 

Wypelniasz druk polecenia przelewu/wplaty got6wkowej (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomoc^ prenumeraty w banku 
tub na poczcie. Korzystaj^c z tego blankietu mozesz takze 
zamowic archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant drugi 

Zagladasz na naszq strony w Sieci (www.swiatradio.com, pi) 
i wypelniasz znajduj^cy siy tam formularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za poSrednictwem faksu*, e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament platny za pobraniem pocztowym i oplaty 
dokonujesz u listonosza (lub w urzydzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rowniez faksem*, e-mailcm, poczUj* lub teie- 
fonicznie - prenumeraty platny przelewem; my wysylamy Ci 
faktury proforma, oplacasz - i juz jestes Prenumeratorem. 

* mozesz postuiyc f si$ dwczkiem zamieszczonym */ewn$trz tego numeru na sir. 53. 

Nasze konto: BPH PBK SA I O/Warszawa 
11101011-401010037310 

Numery nrchiwuhw 

Przedplaty na numery archiwalne SR mozna realizowac za 
pomoc^ zamieszczonego na odwrocie blankietu, wpisufac na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane (imiq, nazwisko , adres). 


Ceny numerow archrwainych miesiycznika "Swiat Radio" 

SR 1-3/95, 1-4/96 3,60 zl/egz. 

SR 5-12/96 3,90 zl/egz. 

SR 1-9/97 4,40 zl/egz. 

SR 10/97-2/98, 4/98, 7-8/98 5,40 zl/egz. 

SR 10/98-3/99, 5/99, 7-12/99 5,90 zl/egz. 

SR 1/00-9/00 6,50 zl/egz. 

SR 1 0/00-5/02 6,90 zl/egz. 

SR 6/02 i pozniejsze 7,90 zl/egz. 


Ola Prenumeratordw cena numerow sprzed lipca 
2002 r. wynosi 1 zl/egz. 

Pren urn eni hi zagninicz/m 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Polski obliczane sy 
w EURO i wraz z kosztami przesylek lotniczych wynosz q: 


prenumerata 1 2-miesiyczna w Europie.. 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesiyczna poza Europe 68,00 euro 

Nasze konto dla wplat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 10201156 1231123055 EUR 


Na wszystkie pytania z przyjemnosci^ odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 





Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 


Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej stuzy do zamowieri zarowno prenumeraty $wiata Radio, jak i zakupu wydari 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie: podanie peJnego adresu w poiach "IMIE;, NAZWISKO lub NAZWA 
PEATNIKA", "ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA", ' KOD POCZTOWY" oraz ‘POCZTA' 1 i dokladne okre^lenie, 
na co przeznaczona jest wptata ( w poiach "TYTUt WPtATY 1 *). Jesli (np. w przypadku zamdwiena na numery archiwalne) 
pole “TYTUt WPtATY 11 okaze si$ za mate, prosimy o przekazanie stosownych danych bezpo^rednio do Dziatu Prenumeraty 
(patrz nizej). Warunki prenumeraty £wiata Radio oraz ceny zamieszczamy na poprzedniej stronie. 

Firmy i instytucje chcyce otrzymac faktur^ VAT prosimy o przestanie stosownego upowaznienia. Osoby prywatne potrze- 
bujyce faktury VAT prosimy o kontakt z Dzialem Prenumeraty Wydawnictwa AVT, nie pdzniej niz w dniu dokonania wplaty. 
Rowniez w sprawie uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenia dodatkowego adresu wysytkowego oraz w wypadku 
jakichkotwiek zakt6cerf i problemdw zwiyzanych z prenumeraty prosimy o kontaktowanie si$ z nami: 


DZIAt PRENUMERATY WYDAWNICTWA AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 
Faks: (22) 835 67 67, e-mail: prenumerata@avtxom.pl 

Telefony (od poniedziatku do piytku w godz. 8.00-16.00): (22) 834 74 75, 864 64 79 



odcinek dla banku irteceniodawcy I m odcinek dte banku odbion 




Witryna Klubu Jffl 


Estrada 

i Studio 12/2002 

(z ptyta CD) 

Zaden element w Twoim torze audio 
nie poprawi jakoSci sygnalu. Tw6j sy- 
gnal jest tylko tak dobry, jak dobre jest 
najslabsze ogniwo laricucha. I cho<5 
kable w porownaniu do innych urzq- 
dzeri elektroakustycznych zazwyczaj 
nalezq do najmniej szkodliwych 
brzmieniowo elementow, mi mo to 
warto im si? przyjrzec. Nie ulega wqt- 
pliwofci, ze kazdy kabel wiodqcy sy- 
gnal analogowy o charakterzc mu- 
zycznym ma wplyw na brzmienie. Je- 
sOi nie wierzysz w to, zapoznaj si? z te- 
stem pordwnawczym kabli sygnalo- 
wych. Temat jest gorqcy, tym bardziej 
zc wokdl kabli naroslo wiele mit6w. 
Na temat nagrywania gitar mozna 
napisac ksi?g? grubq jak Biblia. Kazdy z realizatordw ma jakieS swoje techniki, 
patenty i sposoby na wiemq rejestracj? brzmienia gitary. Kazdy z gitarzystdw po 
swojemu rozumie ten instrument i towarzyszqcq mu technologi?. Przckonaj si?, ze 
artykul „Nagrywamy gitary clcktryczne” wkracza na tcrcn mocno zaminowany, 
gdzie tfciera si? kilka filozofii. 

Miks muzyki klasycznej przebiega zwykle szybciej niz miks wspdlczesnych 
gatunkdw muzyki. Nie znaczy to jednak, ze jest prosty. Muzyka ta jest niezwykle 
„nicspokojna”. Nad wszystkimi jcj zmianami trzcba zachowad pclnq kontrol?, 
o czym przeczytasz w artykule „Carmina Burana”. 

Na plycie CD m.in.: Warsztat gitarowy, prezentacje, programy do miksowa- 
nia plikdw dzwi?kowych i inne. 



Mtody 



Technik 12/2002 


Na peryferiach miasta sctki mil we- 
wnqtrz terytorium wroga maly s'mi- 
glowiec bez okien szybujc nicmal 
bezglosnie 30m nad ziemiq. Nokto- 
wizyjna kamera zamontowana pod 
kadlubem przeszukuje teren. Ponie- 
waz nie ma sygnalow niebezpie- 
czeristwa, ten bezpilotowy pojazd 
lqduje na ziemi, wysadza robota 
a nast?pnie unosi si? w g6r? i znika 
w ciemno.sciach nocy. Robot, ktory 
przcd chwilq opuscil smiglowiec, 
przyst?puje do dzialania. Porusza 
si? ciemnymi ulicami, dqzqc w stro- 
ll? miasta w celu wykonania nie- 
zwyklego zadania. Taki sccnariusz 
„wojny w cicniu” stanie si? rcalno- 
s'ciq w ciqgu najblizszych 10 lat, dzi?ki pojawiajqcej si? technologii s'miglowco- 
wej, o czym przeczytasz w artykule „Super$miglowiec”. 

„Szybka transmisja” - Uklady opracowane w Laboratoriach Bella umozliwiq 
urzqdzeniom przenosmym dzialajqcym w sicciach 3G odbidr danych z szybko- 
.<ciq I9Mb/s. Koniccznie zapoznaj si? z tcchnologiq BLAST, poniewaz moze ona 
zmienid ksztalt rynku telekomunikacyjnego. 

Lada dzien w kalifomijskich sklepach pojawiq si?... jednorazowe telefony 
komuikuwc fumy Hop-On. W ciqgu najblizszych Uzecli miesi?cy ufeita swoim 
zasi?giem obejmie Stany Zjednoczone, a p62niej byd moze dotrzc do Europy. 
Ale czy taki telefon ma sens? Odpowicdzi poszukaj w artykule ..Dzwoniqca jed- 
norazdwka”. 


Elektronika 

dla Wszystkich 12/2002 

Projcktcm „okladkowym” jest - 
Plytka testowa do kursu BASCOM 
AVR - czyli uniwersalna plytka te- 
stowa, przeznaczona na potrzeby 
kursu programowania, prowadzone- 
go w cyklu Mikroprocesorowa O.sla 
Iqczka. Koniecznie zapoznaj si? 
z tym projektem i przekonaj si?, jak 
duze mozliwos'ci oferuje nowoczc- 
sny mikroprocesor i kilka clemcn- 
tdw wspdlpracujqcych. 

Uklad mnozqcy - watomierz to 
nieskomplikowany i bardzo praktycz- 
ny projekt, dostarczajqcy najwazniej- 
szych infonnacji o pomiarzc mocy. 

Komputerowy sterownik (mode- 
lu) czolgu - Swietny mariaz robotyki 
i elektroniki! Pozwaia na sterowanie za pomocq komputera modelem pojazdu ty- 
pu „czolg”. I Ty mozcsz zaprogramowad dowolnq tras? jazdy pojazdu. 

Transwcrter 80m/llm - praktyczna przystawka umozliwiajqca, za posrcdnic- 
twem transceivera (radiotelefonu CB) wyposazoncgo w cmisj? SSB oraz posiadajq- 
cego mozliwo^d pracy w wyzszcj „czterdziestce CB”, podsluchiwanie co si? dzieje 
na „osiemdziesiqtce”. Uprawnieni mogq nawiqzywad takze dwustronne Iqczno^ci. 

Inne projckly: „2 w 1”, czyli elektroniczna rulctka i kostka do gry, Prosty za- 
mck szyfrowy, Sterownik pieca w?glowego, Linijka £wietlna. 

My.<lisz, ze slabo znasz si? na programowaniu? Nie rozpaczaj! Cwiczenia 
z Mikroprocesorowej O^lej Iqczki poprowadzq Ci? za r?k? i zrealizujesz mndst- 
wo fantastycznych urzqdzen. Najpierw zainstaluj program BASCOM AVR. 




Budujemy Dom 12/2002 


W kuchni pani domu sp?dza duzo 
czasu. Coraz cz?^ciej jest to tez 
miejsce, w ktory m toczy si? zycie 
rodzinne. Dlatcgo jcgo urzqdzeniu 
warto po:»wi?cid sporo czasu i wy- 
silku. Skorzystaj wi?c z rad artykulu 
„Planowanie i aranzacja kuchni”, 
a przekonasz si?, ze twoja kuchnia 
b?dzic micjsccm, do ktdrego kazdy 
b?dzie ch?tnie zmierzal. 

Wykonczenic .<cian wcwn?trz- 
nych, ich kolor i faktura, rodzaj za- 
stosowanego materialu decydujq 
o wystroju wn?trza. Wydawaloby 
si?, zc najlatwiejsze jest po prostu 
pomalowanic ^ciany. Je.<li jednak 
zastosujemy interesujqcq faktur? lub 
nielypowq technik?, la prosta z pozoru czynnosd okazuje si? sztukq. Moze wi?c 
warto pokusic si? o wylozenie scian boazeriq lub wytapetowanie ich, zgodnie 
z poradami artykulu „Tapety i boazerie". 

Jcdnym ze sposobdw nowej aranzaeji mieszkania jest postawienie <cianki dzia- 
lowej, ktora moze podzielic wi?ksze pomieszczenie (pokoj, przedpokdj, kuchni?) 
na mniejsze cz?s'ci, wydzielid kqcik do nauki, pracy, spania lub jedzenia. Na lekkie 
^cianki dzialowe nadajq si? plyty gipsowo-kartonowe, opisane w tym numerze BD. 

Na plycie CD znajdzicsz m.in.: 258 projekt6w domdw jednorodzinnych, Fil- 
mowy poradnik tapetowania, stron? WWW sprz?tu AGD firmy Gorenje, prezen- 
tacj? dotyczqcq suchej zabudowy poddasza, nowoczesne wyposazenie lazienki - 
opis instalacji uniwersalnego modulu montazowego. 



Witryna Klubu 


Do grona czlonk6w klubu AVT zallczamy prenumeratorbw* co najmniej dwbch z dziewl$clu mlesl^cznlkdw wydawanych przez AVT. 
Kaidy czlonek tego ekskluzywnego klubu mo2e otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spo^rdd prezentowanych 
tutaj wydart naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw moie otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za$ prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wysta(5 (ewentualnle przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dotyezymy do najblftszej wysyikl prenumeraty. | ^ dotyezy tyiko prenumerat piatnychi 




Na wszelkle pytanla czeka dzlal prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74*75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumeratacn avt.com.pl 


Witryna Klubu 




Audio 12/2002 


Odtwarzaczc DVD nie nagrywajq. 
Rejestratory DVD nagrywajq, ale sq 
i dlugo b?dq drogic. Dopicro mariaz 
nap?du DVD z komputerowym dys- 
kiem godzi nowoczesnoSd, funkejo- 
nalnosd i przyst?pnq ccn?. Pojawia 
si? juz dmga generaeja „twardzieli”. 
Niepodwazalnq ich zalctq jest czas 
nagrania, rejestratory z testu „Reje- 
stratory z twardym dyskiem” bez 
problemu potrafiq zapami?tac okolo 
40 godzin matcrialu. 

Nieustanny rozwdj technology 
i wzrost mocy obliezeniowej proce- 
sordw w urzqdzcniach audio prze- 
kladajq si? na nowc dckodcry, ukla- 
dy modyfikujqce cfckty dzwi?ko- 
wc wokol nas, obslug? system6w wielopokojowych czy najnowsze piloty, pel- 
nit|ce rol? centrum sterowania. Daje to niesamowile mozliwosci, o czym prze- 
konuje test amplitunerdw kina domowego p.t.”Wzorce wiclokanalowcj intc- 
graeji”. 

„AUDIO SHOW 2002” - to polqczonc rclacje dwoch reporterdw wraz z 30 
zdj?ciami gruntownie przedstawiajq listopadowq imprez?, skonsolidowanq wokol 
produkldw audiolllskich. 

Test na gorqco - Dcnon DVD-900. Denon swoim najnowszym i najtaiiszym 
odtwarzaczem prczcntujc kombinaej? solidnego wykonania, ograniczcnia funk- 
cjonalno<ci i dobrego br/.micnia z CD. Taki charaktcr na pewno przysporzy mu 
sympatii u audiofilow, dla ktdrych zabawa z wizjq jest sprawq drugorz?dnq. 
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Coraz wi?cej osdb decydujc si? na 
poszukiwanic nowej posady za po- 
mocq Intcrnctu. Trwajqca od dluz- 
szego czasu recesja sprawila, ze in- 
ternetowe serwisy posrednictwa 
pracy przezywajq obccnic prawdzi- 
wc obI?zcnic. Jak zdobyc wymarzo- 
nq prac?, nie wychodzqc z domu? 
Przydatny okaze si? artykul „Inter- 
netowe biura posrednictwa pracy”. 

O tym, ze Internet obok korzytfci 
nicsie takze zagrozenia wicdzq chy- 
ba niemal wszyscy - komputcr bez 
fircwalla czy programu antywiruso- 
wego to juz prawie rzadko.<d. Co 
bardzicj zapobiegliwi intemauci nie 
poprzcstajq jednak na lego typu 
s'rodknch zaradezyeh i instalnjq w swoich mnszynach oprogramowanic., kt6re slu- 
zy zwalczaniu... cyberszpiegdw. „Asy kontrwywiadu - programy antyszpicgow- 
skie” - to artykul, kt6ry przybliza to zagadnienic. 

Czlowick jest istotq spolecznq, najlepiej czuje si? w towarzystwie innych lu- 
dzi. Jednak nie zawszc jcstctfmy w stanic znalc^d osoby, ktdrych towarzystwo nam 
odpowiada. I tu z pomocq przychodzi Internet, dzi?ki ktoremu mozemy znaeznie 
zwi?kszyc grono znajomych. Pomocq mogq okazad si? „Serwisy randkowe”. 

Innc tematy: „MMS, czyli multimedia w komorce”, , T Infoserwisy SMS”, „In- 
temet bez kabla - leclinologia Wi-Fi”, „Poradnik Praktyczny: c-finanse”. 

Na plycie CD m.in.: strony WWW: Delphi Page, Shakira Online, Elektronika 
Online, Moto Portal, Szybka nauka, 40 program6w shareware i gry. 
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Jestem prenumeratorem I I tytutdw wydawanych prcez AVT. 

Mdj numer w bazie prenumeratortiw 

Zamawiam egzemplaize nast^pujqcych pism 12/2002: 
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(opeja - 2 plyty CD-ROM) 

Punch (dziurkaez, perforator) - to 
nowa propozyeja EP dla domowe- 
go laboratorium mikroproccsoro- 
wego: programator. ktdrego kon- 
strukeja powodujc, ze jest prak- 
tycznic nicsmicrtelny. Utnozliwia 
programowanic mikrokontrolerdw 
Atmela i pokrcwnych, a takze sze- 
regowych pami?ci EEPROM z in- 
terfejsem EC. 

Lampowy odbiomik batcryjny - 
nicbanalna, do tego nostalgiczna 
konstrukeja: zasilane bateryjnie ra- 
dio z prawdziwym detcklorem kry- 
sztalkowym. 

Programowanc echo cyfrowe - 
projekt polecany milosnikom efek- 
t6w audio, a takze uzytkownikom tanszyeh zestawdw kina domowego, w ktdrych 
moze cmulowac efekt surround. 

Wspdlczcsne uklady scalone pozwalajq wyposazyd w mow? praktycznic do- 
wolnc urzqdzcnic. „M6wiqca” kostka do gry zadowoli „zaci?lych” graezy, ktdr/.y 
chcq urozmaicid i uatrakcyjnid przebieg losowan, stanowiqcych podstaw? wi?k- 
szosci gier planszowych. 

Mikroproccsorowa ladowarka zclowych akumulatorow kwasowych - ze 
wzgl?du na zautomalyzowanic ladowania urzqdzcnic to polccanc jest uzytkowni- 
kom systemdw alarmowych, UPS-6w, domowych central tclcfonicznych itp. 

Inne projekty: Interfcjs graficznych wys'wietlaczy LCD, „Przedluzacz” pilota 
RC5, Odbiomik radiowy AM. 
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W coraz wi?kszej liezbie urzqdzen 
przcnoj>nych wykorzystujc si? obccnic 
kondensatory ceramicznc jako clcmen- 
ty nitrujqcc na wcjsciach przctwomic 
DC-DC. Zaletq tych kondensatordw sq 
male wymiaiy zewn?trzne, male war- 
tosci ckwiwalenmej rezystaneji szcrc- 
gowcj i zdolnosc przewodzenia duzyeh 
prqddw udarowych. W ostatnim czasie 
pojawil si? dodatkowy powdd stoso- 
wania kondcnsator6w ceramicznych - 
ograniczenie dostaw na rynck konden- 
satordw tantalowych. Jcdnakzc stoso- 
wanic kondensatorow ceramicznych 
w filtrach wejsciowych ma tez wady. 
Jakic? Przeczytasz o tym w artykule 
„KondeiLsatory ceramicznc w filtrach 
wcj&iowych przctwomic DC-DC”. 

Obccnic pomiary tcmpcralury, cisnienia i przyspieszenia opicrajq si? na tech- 
nologiach zarowno znanych, jak i mniej znanych. Od czasu, gdy elektronika prze- 
j?la mcchanicznc systemy sterujqce, rynekczujnikdw ciqgle poszerza si? z zadzi- 
wiajqcq szybkosciq. O tym co si? dzieje nowego mozna przcczytad w artykule 
„P61przcwodnikowe czujniki temperatury, cisnienia i przyspieszenia”. 

Systemy Windows NT/2000/XP stanowiq z punkm widzenia automatyki sil- 
ne platformy. Ich powodzenic wynika z tego, ze umoziiwiajq modyfikaeje opro- 
gramowania wykraczajqcc poza poczqlkowo planowany zakres. A ograniczcnia 
i klopoty? W artykule „RTX - srodowisko czasu rzcczywistcgo dla Windows” 
przeczytasz, jak sobie z nimi radzid. 



Zamowienia prosimy przesytac: 
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faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avlcom.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
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auto^Jtowy 


Placowki 


VDLTOOSMI IPP 
SMOKE MACHINE 


VDL1500ST 


TRIPLE DERBY 


iVDLIGORF^ 
OPRAWA UV 


VDL30SL^ 

SPOT OSCILLATOR 


VDL3002NC 
NEW COMET 


VDLSOST^y#. 
STROBOSKOP 50W 


VDL250PL J/0F 
THREE PRISM LIGHT 


VDP75ST#* 
STROBOSKOP 75 W 


VDL3002NHC VDL3002MR 

HONEY COMB LIGHT MUSHROOM 

1 mm 

ji^CZr 


VDL150MU 
UFO LIGHT 


LASER^mWF 


Zestawy nie S 3 wyposazone w zarowki. 

Petny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel. ( 0 — 22 ) 864 64 82, tel/fax. ( 0 - 22 ) 835 66 88 , 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avtcom.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuty. 
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VDL3001MS 

VDL430PL . ■— 

MINI SPIDER 

PYRAMID LIGHT 
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Petnowartosciowy, przenosny 
oscyloskop o wymiarach i cenie 
dobrej klasy multimetru. 

Potqczenie wysokiej czutosci 
z duzq ilosciq funkcji pomiarowych 
pozwala na uzytkowanie go 
w serwisach elektronicznych, 
samochodowych, jak 
i oczywiscie przez hobbystow. 

SONDA POMIAROWA W KOMPLECIE 
cz^stotliwosc probkowania 10MHz 
pasmo analogowe do 2MHz 
czutosc od 5mV do 20V/dz. w 1 2 krokach 
podstawa czasu od 200ns do Igodz./dz. w 32 krokach 
auto-setup 

tryb wyzwalania: run, normal, once, roll, slope +/- 
przesuwanie sygnatu wzdtuz osi X i Y 
odczyt DVM z opcjq xIO 
obliczanie mocy audio (rms i peak) 
pomiar dBm, dBV, DC, rms... 
znaczniki dla napi^cia i czasu 
odczyt cz$stotliwo&ci (pomi$dzy znacznikami) 
funkcja zapisu (tryb roll) 
zapis sygnatu (2 pami^ci) 

LCD : 128x64 pikseli (duzy kontrast) 
do 20h pracy z bateriami alkalicznymi 
opcjonalnie: 

- praktyczny holster: BAGHPS 

- zasilacz 9V/500mA: ZAS9/500 

zasilanie: 5 x 1.5V AA baterie lub akumulatory Nicd/NiMH (opcjonalnie) 
wbudowany uktad tadowania akumutatorow 


dla 
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Wi§cej informacji uzyskasz w Dziale Handlowym AVT: ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 (pn-pt, w godz. 8-16), fax: (22) 835 66 88, 835 67 67, e-mail: handlowy@avt.com.pl 



